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Overzicht Kodak Retinette en Retina camera's 
Juli 1959 - prijswijzigingen voorbehouden 

Camera 
en type 
object iefhouder 

Objectief 
en aantal 

lenzen waaruit 
opgebouwd 

Verwisselbare 
optiek 

Zoeker 
Parallax- 

aanduiding 
Afstandmeter 

Scherptediepte- 
indicatie 

Sluiter Belichtings-instelling 
Flits- 

contact 
Zelfontspanner 

Sper-
inrichtingen 

Prijs 

Retinette I A 

vast front 

Schneider- 
Reomar 

50 mm f/3,5 
(3 lenzen) 

geen 

Grootbeeld 
met 

ingespiegeld 
kader 

Merkjes 
in 	 geen 

kader 

d.m.v. 
diafragma- 
streepjes 

Vero 

B, 1/3o, 1/60. 
1  /125, Vno 

Draaien van ring op 
tijdenschaal, verschui- 
ven van knop op dia- 

fragmaschaal; 
geen koppeling 

X geen 
Dubbele 
opnamen 

f 135, - 

Retinette II A 

vast front 

Schneider- 
Reomar 

45 mm f/2,8 
(3 lenzen) 

geen 

Grootbeeld 
met 

ingespiegeld 
kader 

Merkjes 
in 

kader 

geen 

Automatisch 
d.m.v. wijzers; 
zonder aan- 
duiding van 
lensopening 

Prontormat- 
Speciaal 

B,1130-1/300sec. 
(geen 

tijdenschaal) 

Automatisch d.m.v. 
wijzer in zoekerveld. 

Bij 'B' steeds f/22. Af- 
zonderlijke instellingen 
voor daglicht en flits 

Flits-symbool, 

autom. op 1130  

sec. X-contact. 
Diafragmaschaal 
alleen voor flits 

geen 
Dubbele 
opnamen 

f 287, 

Retina I B 
inschuifbare 
objectiefhouder 
met deksel 

Schneider- 
Xenar 

50 mm f12,8 
(4 lenzen) 

geen 

Grootbeeld 
met 

ingespiegeld 
kader 

Merkjes 
in 	 geen 

kader 

d.m.v. 
diafragma- 
streepjes 

Synchro- 

Compur 
B, 1-11300  sec. 

Ingeb. belichtings- 
meter, lichtwaarden, 

tijd-diafragmakoppeling 
X-M ja 

Dubbele 
opnamen, 
einde film 

f 345,- 

Retina II C 
inschuifbare 
objectiefhouder 
met deksel 

Schneider- 
Xenon C 

• 
50 mm 112,8 
(6 lenzen) 

Voorste lens-
deel verwissel-

baar voor 
80 mm f/4, 
35 mm f;4 

en 35 mm f/5,6 

Grootbeeld 
met ingespie- 
gelde kaders 

voor 50, 80 en 
35 mm lenzen 

Merkjes 
in 

kaders 

Gekoppelde 
afst. meter 

voor 50 mm 
obj. in 

zoekerveld 

d.m.v. 
diafragma- 
streepjes 

Synchro- 
Compur 
tussen 

lensdelen 
B, 141500 sec. 

Volgens lichtwaarde- 
systeem met tijd- 

d iafragmakoppel ing 
X-M ja 

Dubbele 
opnamen, 
einde fi lm 

f 425,- 

Retina III C 
inschuifbare 
objectiefhouder 
met deksel 

Schneider- 
Xenon C 
50 m m f2 
(6 lenzen) 

Voorste lens-
deel verwissel-

baar voor 
80 mm IA, 
35 mm f/4 

en 35 mm f15,6 

Grootbeeld 
met ingespie- 
gelde kaders 
voor 50, 80 en 
35 mm lenzen 

Merkjes 
in 

kaders 

Gekoppelde 
afst. meter 

voor 50 mm 
obj. in 

zoekerveld 

d.m.v. 
diafragma- 
streepjes 

Synchro- 
Compur 
tussen 

lensdelen 
B, 1-1/500 sec. 

Ingeb. belichtings- 
meter, lichtwaarden, 

tijd-diafragmakoppeling 
X-M ja 

Dubbele 
opnamen, 
einde film 

1 580,- 

Retina II S 

vast front 

Schneider- 
Xenar 

45 mm f12,8 
(4 lenzen) 

geen 

Grootbeeld 
met 

ingespiegeld 
kader 

Merkjes 
in 

kader 

Gekoppelde 
afst. meter 

in 

zoekerveld 

Automatisch 
d.m.v. 
wijzers 

Synchro- 
Compur 
achter 

objectief, 
B, 1-11500 sec. 

Automatisch door doen 
samenvallen van wijzers 

in metervenster na 
kiezen van belichtings-

tijd; koppeling meter- 
sluiter (ophefbaar) 

X-M ja 

Dubbele 
opnamen, 

einde film, 
instelling 
X-M-V 

f 450,- 

Retina III S 

vast front 
50 mm f/2,8 
(4 lenzen) 

of 
Schneider- 

Xenar 
50 mm fl1 ,9 

Obj.
Schneider 

Xenar spiegeld 
in 	zijn 

geheel ver-
wisselbaar voor 

28 mm f/4, 
35 mm f/4 of f12,8, 

85 mm f/4 en 
135 mm f/4 

met 
 

Grootbeeld 
met vast inge-

35 mm 
kader ; kaders 
voor 50, 85 en 
135 mm wisse- 

len automatisch 
met de lenzen; 

aparte zoeker 
voor 28 mm 

Automatische 
parallax- 

opheffing bij 
alle lenzen 

van 35-135 mm 

Gekoppelde 
afst. meter 
in zoeker- 

veld, werkt 
op alle 

objectieven 

Automatisch 
d.m.v. wijzers 

objectieven 

Synchro- 
Compur 
achter 

objectief, 
B, 1-5/500  sec. 

Automatisch door 
doen samenvallen 

van wijzers in meter- 
venster na kiezen van 
belichtingstijd ; kop- 
peling meter-sluiter 

(ophef baar) 

op alle f 
X-M ja 

Dubbele 
opnamen, 

einde film, 
instelling 
X-M-V 

Zonder obj. 
f 406,-

Met 50 mm fI2,8 
570,-

Met 50 mm f11,9 
f 698,- 

Retina 
Reflex S 

vast front 

Schneider- 
Xenar 

50 mm  172,8 

(4 lenzen) 
of 

Schneider- 

Xenar 
50 mm f/1.9 

Obj. in zijn 
geheel ver- 

wisselbaar voor 
28 mm f14, 

30 mm f/2,8, 
35 mm f/4 of f12,8, 

85 mm f/4 en 
135 mm f/4 

Matglasbeeld 

op het volle 
filmformaat bij 
alle lenzen en 

afstanden ; 
rechtopstaand, 

niet- 
spiegelbeeld 

Geen 
parallax 

(beeldvor- 
ming door 
in gebruik 

zijnde 
objectief) 

Gekoppelde 
afst. meter 	. 

met gesple- 
ten beeld- 

veld op 
matglas 

(werkt bij 
alle 

objectieven) 

Automatisch 

d.m.v. 
wijzers op 

alle 
objectieven 

(ophefbaar) 
 

Synchro- 
Compur 

achter 
objectief, 

B, 1-1/500  sec. 

Automatisch door 
doen samenvallen 

van wijzers in meter- 
venster na kiezen van 
belichtingstijd: kop- 
peling meter-sluiter 

X-M ja 

Dubbele 
opnamen, 
einde film, 
instelling 
X-M-V 

Zonder obj. 
f 571,- 

Met 50 mm f/2,8 
f 735.- 

Met 50 mm f11,9 
f 863,- 



OVERZICHT 

KODAK RETINETTE EN RETINA 

CAMERA'S 

Retinette I A 

1 

Retinette II A 

1 

Retina I B 

Retina II C 

Retina III C 

1 

1 

Retina II S 

Retina III S 

Retina Reflex S 

4 



Augustus 1962 

BROWNIE CAMERA'S 

Brownie Fiësta Camera - 12 opn. 4 x 4 cm op één 127 film . 	16,- 
A c c esso ir e s: Flitser voor Fiësta Camera met étui . 	 9,75 

Paraattas voor Brownie Fiësta (zonder riem) 	. 	 3,75 

Brownie Cresta III Camera - 12 opn. 6 x 6 cm op één 120 film 
Kodak Dakon Lens, ingebouwde voorzetlens en halskoord . 	18,75 
Accessoire s: Kodisk No. 320, BC Flitser, Model 2 

Paraattas voor Brownie Cresta III/P (leder, met riem) . 	. 	 8,75 

Brownie Starlet Camera - 12 opn. 4 x 4 cm op één 127 film 
Kodak Dakon Lens, instelbaar op lichtwaarden 13 en 14, hals- 
koord 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	21,- 
A c c e s s o i r e s: Kodisk No. 285, BC Flitser, Model 2 

	

Paraattas voor Brownie Starlet SP/SL (leder, zonder riem) 	. 	4,75 

	

Riem met musketonhaken voor Paraattas . 	 2,75 

	

Brownie Starlet Combi-tasje (linnen) . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	9,50 
Brownie Starlet Foto-set - bestaande uit Starlet Camera, 2 Veri- 

chrome Pan 127 Films, 1 Flitser, Model V in étui, 5 flitslampjes 

	

en batterij in fraaie geschenkverpakking . 	 38,25 

Brownie Starflash Camera - 12 opn. 4 x 4 cm op één 127 film 
Ingebouwde flitser, Kodak Dakon Lens, instelbaar op lichtwaar- 
den 13 en 14, halskoord 	. 	. 	. 	 35,50 
Accessoires: Kodisk No. 285 

	

Paraattas voor Brownie Starflash SF1341, (leder, zonder riem) . 	. 	5,75 
Riem met musketonhaken voor Paraattas . 	. 	. 	. 	. 	2,75 

Brownie Starflash Foto-set - bestaande uit Starflash Camera, 1 Veri- 
chrome Pan 127 Film, 4 flitslampjes en batterij in fraaie ge- 
schenkverpakking 	. 	 40,50 

Brownie Starmite Camera - 12 opn. 4 x 4 cm op één 127 film 
Ingebouwde flitser, Kodak Dakon Lens, instelbaar op lichtwaarden 
13 en 14, halskoord 	. 	. 	. 	. 	 36,75 
Accessoires: Kodisk No. 285 

	

Brownie Starmite Camera, met ingebouwde condensator-unit . 	41,25 
Paraattas voor Starmite Camera 20/L (leder, zonder riem) 	. 	7,25 

Riem met musketonhaken voor Paraattas . 	. 	. 	. 	. 	2,75 
Brownie Starmite Foto-set -, bestaande uit Starmite Camera, 1 Ve- 

richrome Pan 127 Film, 2 penlite batterijen en 6 flitslampjes in 
fraaie geschenkverpakking . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	40,- 

Brownie Starmite Foto-set, bestaande uit camera met ingebouwde 
condensator-unit, 22,5 Volt batterij, 1 VP 127 Film en 5 flitslamp- 
jes in fraaie verpakking 	. 	. 	 46,25 

Brownie Starflex Camera - 12 opn. 4 x 4 cm op één 127 film 
Zoeker van het reflextype, Kodak Dakon Lens, instelbaar op 
lichtwaarden 13 en 14, halskoord 	. 	. 	. 	. 	 39,50 
Accessoires: Kodisk No. 285, BC Flitser, Model 2 

Paraattas voor Starflex Camera SX/P (leder, met riem) 	. 	 10,50 

Brownie 44 B Camera - 12 opn. 4 x 4 cm op één 127 film 
50 mm Kodak Anaston Lens met afstand-instelling van 90 cm 
tot oneindig; diafragma-instellingen f/8, f/11, f/16;  sluiter instel- 
baar 1/30, 1ko sec. en 'B', halskoord 	. 	. 	. 	. 	39,75 
A c c e s s o i r e s: Kodisk No. 320, BC Flitser, Model 2 

	

Paraattas voor 44B Camera 44 13/P (leder, met riem) . 	. 	 9,75 

CA 3 
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Augustus 1962 

Brownie Starmeter Camera - 12 opn. 4 x 4 cm op één 127 film 
Half-automatische camera met foto-electrische cel, instelbaar van 
32-125 ASA; Kodar f/8 lens, instelbaar op lichtwaarden 12, 
13, 14, 15, 16 of tussengelegen waarden; halskoord . 	. 	87,50 
Accessoires: Kodisk No. 320, BC flitser, Model 2 

Paraattas voor Starmeter Camera 20/L (leder, zonder riem) 	. 	7,_ 
Riem met musketonhaken voor Paraattas . 	 2,75 

Brownie Starmatic II Camera - 12 opn. 4 x 4 cm op één 127 film 
Automatische camera, waarvan foto-electrische cel instelbaar 
van 32-125 ASA; f/8 lens die zich automatisch instelt; halskoord 	129,- 
A c c e s s o i r es: Kodisk No. 285, BC Flitser, Model 2 

Paraattas voor Starmatic Camera SM PL (leder met riem) . 	. 	9,50 

Kodak Motormatic 35 Camera, automatische kleinbeeldcamera met auto-
matisch filmtransport; 44 mm f/2,8 Ektanar objectief in Auto-
matic Flash Shutter; ingebouwd foto-electrisch oog instelbaar 
van 10-800 ASA 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	285,50 

Paraattas voor Motormatic 35 Camera 70,L (leder, met riem) 
	

12,50 
Adapter voor aansluiting eleftronenflitser 	. 	 12,50 

TASSEN 

Paraattas voor Brownie Cresta III Camera (leder, met riem) HUP 	. 	8,75 

	

„ Brownie Starlet Camera (leder, zonder riem) SP/SL . 	4,75 
11 	 „ Brownie Fiësta Camera 181/PK . 	 3,75 

Brownie Starlet Combi-tasje (linnen) . 	. 	. 	 9,50 

	

Paraattas voor Brownie Starflash Camera (leder, zonder riem) SFP/L 	5,75 
pp 	 pp Brownie Starmite Camera (leder, zonder riem) 20,L . 	7,25 

	

Brownie Starflex Camera (leder, met riem) SX,P 	. 	10,50 
pp 	Brownie 44 B Camera (leder, met riem) 44 B/P . 	. 	9,75 

	

„ Brownie Starmeter Camera (leder, zonder riem) 291L 	7,- 

	

„ Brownie Starmatic Camera (leder, met riem) SM PL . 	9,50 
pp Brownie Holiday Flash Camera (plastic) BH/PF 	. 	5,50 
„ Brownie Flash Camera's (boxine) B/B 	. 	. 	5,50 

	

„ Kodak Motormatic 35 Camera (leder, met riem) 70,L . 	12,50 

Riem met musketonhaken 	 2,75 
Losse riem voor Brownietassen,▪  kort of • lang 	 0,50 
Draagriem, 125 cm lang (leder) 	. 	 0,90 

CA 4 
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Augustus 1962 

KODAK CAMERA'S VOOR BEROEPSFOTOGRAFEN 

Kodak Specialist Camera, Model 3 (4% x 6") 
met achterstuk en lensplankje . 	. 	 . 1265,— 
Kodak dubbele Film- of Plaathouder 	 . 	49,50 
Objectieven zie blz. CA 18 

Speed Graphic Camera 4 x 5" (10 x 12,7 cm) 	 Prijs op aanvraag 

Graphic View II Camera 4 x 5" (10 x 12,7 cm) 	 Prijs op aanvraag 

Gegevens over de uitgebreide sortering accessoires voor Graphic 
Camera's worden op verzoek gaarne verstrekt. 

CA 5 
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Prijs Artikel 
No. 

131.- 
4,90 
7,30 

13.10 
13,10 
13,10 
21.50 
21.50 
21,50 

62581 
62582 
62583 

64';11 
64512 
64513 
62531 
62533 
62532 

19,— 	62811 
22,50 	62812 
61,50 	62831 

10,25 58181 

4,05 	68221 
0,85 	68931 

	

141,— 	62921 

	

8,20 	R/St 

	

53,— 	63111 

	

21,— 	62712 

	

4,25 	64952 
3,30 

135,— 	62911 
79,— 	64612 

	

6,15 	62931 

	

98,50 	68185 

	

136,-- 	67312 

	

3,75 	23293 

	

3,75 	23282 

	

3,50 	67812 

CA 6 
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Artikel 

Micro-aanzetstuk (Standaard-uitvoering 
met afleesspiegel) 
klemring 
Houder voor Kodalux-L 

VOORZETLENZEN 

N 1/32 	(ca. 91-54 cm) 	combinatie 
N II/32 	(ca. 48-37 cm) s ca. 38-30 cm 
N IIIa132 (ca. 36-30 cm) 

R1 : 4,5 	
combinatie 1 : 1,5 

R1 :3 

ZOEKERS 
'Snapshot'-zoeker b 
'Snapshot'-zoeker c 
Spiegelzoeker 

DOOSJES EN LENSDOPPEN 

Lederen Filterdoosje (voor 3 filters 1:3 32 
mm, zonnekap en aanvullende zonnekap) 
'Op-en-af-doosje' 
Lensdop fa 32 mm 

STEREO 

Stereo-voorzetapparaat 
Tas voor Stereo-voorzetapparaat 
Dia- en filinstrookkijker 

KODABLITZ 

Kodablitz Flitslamphouder 
Bevestigingsbeugel 
Etui voor Kodablitz, rundleder 

DIVERSE ACCESSOIRES 

Matglasapparaat met loep 
Kodalux-L Belichtingsmeter in lederen 
é tui 
Correctielens (dioptriegetal bril opgeven) 
Accessoire-tas 
Combinatietas, Model IV 
Perlon Draagriem 
Draagriem v. Retinatassen 
Riem v. bevestiging statief aan Combi- 
natietas IV 



• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
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KODAK 

Retinette I A (f/2,8) 

objectief: 
Schneider Reomar f/2,8 - 45 mm 

sluiters 
Pronto, met zelfontspanner, 
scherptediepteschaal, 'inklikken-
de' driepunts-afstandsinstelling, 
flitsaansluiting 

zoeker: 
Grootbeeldzoeker met ingespie- 
geld kader  

Augustus 1962 

KODAK 

Retinette I B 

objectief: 
Rodenstock Reomar f/2,8 - 45 mm 

sluiters 
Pronto-LK, zelfontspanner, 
scherptediepteschaal, 'inklikken-
de' driepunts-afstandinstelling, 
flitsaansluiting 

zoeker: 
Grootbeeldzoeker 
geld kader 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
met ingespie- • 

• 
• 

automatische belichtingsregeling 
Foto-electrische cel, instelbaar van • 
10-800 ASA ( 11-30 ° DIN) , be-
lichtingsinstelling zichtbaar in zoeker 

• 
No. 11161 
	

f 220,— 
Retina Paraattas 

No. 67112 
	

f 30,— 

No. 11143 
	

f 132,— • 

Retina Paraattas 

No. 67112 
	

f 30,— • 
No. I A/P 
	

f 16,— 

• 

• 	 • 
• 	 • 

R 1 
	

R 2 

8/62 
	 8/62 



KODAK 

Retina automatie I 

objectief: 
Schneider Reomar f/2,8 45 mm 

sluiter: 
Prontormat S, driepunts-instelling 
met lichtsignalen in zoeker, flitsaan-
sluiting, scherptediepteschaal 

zoeker: 
Grootbeeldzoeker met ingespie-
geld kader, lichtsignalen voor 
afstandinstelling en waarschu-
wing bij onvoldoende licht 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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KODAK 

Retina automatie II 

objectief: 
Schneider Xenar f/2,8 - 45 mm 

• 
• 
• 
• 
• 

sluiters 	 • 
Compur-Speciaal, driepunts-in- • 
stelling, met lichtsignalen in de • 
zoeker, flitsaansluiting, scherpte- • 
diepteschaal 

zoekers 
Grootbeeldzoeker met ingespie-
geld kader, lichtsignalen voor 
afstandinstelling en waarschu-
wing bij onvoldoende licht • 	 • 

automatische belichtingsregeling 
Foto-electrische cel, instelbaar van 

• 10-1300 ASA (11-32° DIN); • 
• kiest bij vooraf ingestelde sluiter-

tijd het juiste diafragma. Diafrag-
ma-instelling afleesbaar. De 'den-
kende' ontspanknop wordt geblok-
keerd bij onvoldoende licht. Auto-
matische belichtingsregeling kan uit-
geschakeld worden voor conventio-
nele instelling van sluiter en dia-
fragma. 

automatische belichtingregeling 

Foto-electrische cel, instelbaar van 
6-3200 ASA (9-36° DIN), kiest 
automatisch juiste diafragma en be-
lichtingstijd. De 'denkende' ontspan-
knop wordt geblokkeerd bij onvol-
doende licht 

No. 11711 	 f 370,— 

Retina Paraattas 
No. 67147 	 f 37,— 

• 
1 • • 
• 
• 
• 

• 
• 

No. 11721 f 435,— • 
• 

Retina Paraattas 
• 

No. 67147 f 	37,— • 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

R 3 	 R 4 
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KODAK 

Retina automatic III 

objectief: 
Schneider Xenar f/2,8 - 45 mm 

sluiter: 
Compur-Speciaal, met driepunts-
instelling, flitsaansluiting, scherp-
tediepteschaal 

zoekers 
Grootbeeldzoeker met ingespie-
geld kader en waarschuwing bij 
onvoldoende licht 

gekoppelde afstandmeter 

Automatische belichtingsregeling 

Foto-electrische cel, instelbaar van 
10-1250 ASA (11-30° DIN); 
kiest bij vooraf ingestelde sluiter-
tijd het juiste diafragma. Diafrag-
ma-instelling afleesbaar. De 'den-
kende' ontspanknop wordt geblok-
keerd bij onvoldoende licht. Auto- 

geschakeld worden voor conventio-
matische belichtingsregeling kan uit-  • 

• 
nele instelling van sluiter en dia-
fragma. 

KODAK 
Retina Reflex III 

objectief: 
Schneider Xenar f/2,8 - 50 mm 
Optiek verwisselbaar 

sluiters 
Synchro-Compur met spring-
diafragma, X- en M-synchroni-
satie, zelfontspanner, automati-
sche scherptediepte-indicator 

S 
zoeker: 

Spiegelreflexzoeker met wijzer 
van belichtingsautomatiek, ge-
koppelde afstandmeter 

Automatische belichtingregelings 
Wijzer van belichtingsmeter is • 
zichtbaar in matglaszoeker. Extra 
belichtingscontrole in een ven-
ster in bovenbouw van camera. 

zonder objectief: 	 • 

	

No. 11632 	 f 525,— 

met Schneider Xenar f/2,8 - 50 mm 

	

No. 11642 	 f 670,— 

Retina Paraattas 

	

No. 67145 	 f 48,— 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

No. 11731 

Retina Paraattas 
No. 67147 

f 480,— 
• 
• 

f 37,— 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 

Verwisselbare optiek: 
Schneider Xenon f/1,9 - mm 
Schneider Curtagon f/4 - 28 mm 
Rodenstock Eurygon f/2,8 - 30 mm 
Rodenstock Eurygon f/4 - 35 mm 
Schneider Curtagon f/2,8 - 35 mm 
Schneider Tele-Arton f/4 - 85 mm 
Schneider Tele-Xenar f/4 - 135 mm 
Schneider Tele-Xenar f/4,8 - 200 mm 
Voor prijzen en accessoires zie 
pag. CA 8 en CA 9 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Artikel 

FILTERS El 32 mm 
Lichtgeel F I 
Middelgeel F II 
Geelgroen F III 
Oranje F IV 
Rood F V 
Blauw F VI 
'Soft Focus' 
'Skylight' 
U.V.-absorptie 
Polarisatie 
Tussenring 
No. 80 B, voor daglichtfilms bij Photolita 
No. 85, voor type A films bij daglicht 
No. 85 B voor type B films bij daglicht 
No. 85 C, voor type F films bij daglicht 
No. 82 A, voor type F films bij Photo- 
lita of type A films bij Argaphoto 
Polarisatie 

ZONNEKAPPEN 
Ronde Zonnekap 
Rechthoekige Zonnekap 
Rechthoekige Zonnekap 

ACCESSOIRES VOOR OPNAMEN 
DICHTBIJ 
Optisch Instelapparraat (ca. 91-30 cm) 

compleet in lederen étui 
zonder N-voorzetlenzen 

Optisch Instelapparaat (ca. 97-30 cm) 
compleet in lederen étui 
zonder N-voorzetlenzen 

Hulpapparaat v. opn. op zeer korte af- 
stand, bestaande uit: 

Houder voor instelstaven 
1 paar instelstaven 1 : 1,5 
1 paar instelstaven 1 : 2 
1 paar instelstaven 1 : 3 
1 paar instelstaven 1 :4,5 

Camerahouder 
Tafelstatief (voet, zuil, buis, draaikop 
en camerahouder) 

Kruiskop 
Documentstatief (Camerahouder en 4 
verstelbare poten) 

Aandrukplaat A 4 (21 x 29,7 cm) 
Aandrukplaat A 5 (14,8 x 21 cm) 
Verlichtingsinrichting (2 armen met 
reflectoren en snoer) 

Retina Hulpstuk voor 1 : 1 opnamen 
Diahouder 

Artikel 
No. Prijs 

62211 9,50 
62212 9,50 
62213 10,75 
62214 10,75 
62215 10,75 
62216 10,75 
62321 11,90 
62271 13,10 
62217 10,75 
62292 53,50 
62391 4,50 
62251 13,10 
62231 13,10 
62232 14,25 
62233 14,25 

62255 13,10 
62291 47,- 

54411 5,50 
5,50 

64412 5,50 

62511 90,- 
14414 63,80 

62516 90,- 
14424 63,80 

62542 50,50 
62546 15,25 
62552 8,75 
63554 8,75 
62556 8,75 
62558 8,75 
62544 14,50 

62571 86,- 
62572 9,80 

62612 51,50 
62613 9,80 
62614 7,75 

62616 46,50 
62591 75,- 
62592 13,60 
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Artikel 
No. Artikel 

Filters e 60 mm (inschroefbaar) 

Middelgeel F II 
Geelgroen F III 
No. 80 B voor daglichtfilms bij Photolita 
No. 85 voor type A films bij daglicht 
No. 85B voor type B films bij daglicht 
No. 85C voor type F films bij daglicht 
Skylight 

Voorzetlenzen 

TI/32 
TI/60 
TII/60 
NI/32 
NII/32 
NI/60 
NIII60 
R 1 : 2 
R 1 :4,5 
R 1 : 3 

Filters e 60 mm (inschroefbaar) 

Middelgeel F II 
Geelgroen F III 
No. 80B voor daglicht films bij Photolita 
No. 85 voor type A film bij daglicht 
No. 85B voor type B films bij daglicht 
No. 85C voor type F films bij daglicht 
Skylight 

Voorzetlenzen 

TI/32 
TI/60 
TII/60 
NI/32 
NII/32 
NI/60 
NII/60 
R 1 : 2 
R 1 : 4,5 
R 1 : 3 

62221 
62222 
62261 
62241 
62242 
62243 
52281 

64551 
64561 
64562 
64511 
54512 
64531 
64532 
52531 
62533 
62532 

62211 
62222 
62261 
52241 
62242 
52243 
14561 

64551 
64561 
64562 
64511 
64512 
64531 
52532 
62531 
62533 
62532 

Augustus 1962 
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Prijs 

28,50 
31,-
39, 
39,-
39,-
39,--
39,- - 

17,75 
43,-
43,-
13,10 
13,10 
31,50 
31,50 
21,50 
21,50 
21,50 

28.50 
31,-
39,-
39,-
39,-
39,- 
39,- 

17,75 
43,-
43,-
13,10 
13,10 
31,50 
31,50 
21,50 
21,50 
21,50 
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Schneider Xenon f11,9 - 50 mm 

Aantal elementen: 6 

Beeldhoek: 
t.o.v. lange zijde: 40° 

Diafragmareeks: f/1,9 f/22 

Instelbaar van '-0,9 
met automatische scherptediepte- 
indicator 

No. 62121 
	

Bruto: f 245,— 

Schneider Xenar 1/2,8 50 mm 
• 

Aantal elementen: 4 
• 

Beeldhoek: 
t.o.v. lange zijde: 50° 

Diafragma-reeks f/2,8—f/22 
• 

Instelbaar van w-0,9 m 
net automatische scherptediepte- 
ndicator 

No. 62111 	Bruto: f 145',— 
• 

S • 
1 • 

Rodenstock Eurygon f/2,8 - 30 mm 

• 
Rodenstock Eurygon f14 - 35 mm 

Aantal elementen: 5 

Beeldhoek 
t.o.v. lange zijde: 45,5° 

Diafragmareeks: f/44/22 

Instelbaar: van w-0,9 
met automatische scherptediepte- 
indicator 

No. 64231 
	

Bruto: f 185,— 

Aantal elementen: 7 

Beeldhoek: 
t.o.v. lange zijde: 59,5°  

Diafragmareeks: f/2,8—f/22 

(nstelbaar: van w-0,9 m 
net automatische scherptediepte- 

• ndicator 
No. 64232 	Bruto: f 320,— 

Zonnekap No. 64434 	f 5,50 

• 

3: 

L2 
	

L I  
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• 

Schneider Curtagon 1/4 - 28 mm 

Aantal elementen: 7 

Beeldhoek • t.o.v. lange zijde: 65,5° 

Diafragmareeks: f/4 f/22 

• Instelbaar van c•)-0,9 m 
met automatische scherptediepte- 
indicator 	 • 

1) • 
No. 64151 	Bruto: f 230,— 

Schneider Tele-Arton 1/4  - 85 mm 

Aantal elementen: 5 

Beeldhoek 
t.o.v. lange zijde: 24° 

Diafragmareeks: f/4 1/22 

Instelbaar: van c%)-1,8 m 
met automatische scherptediepte- 
indicator 

No. 64131 Bruto: f 210,— • 
• 
• 

Schneider Tele-Xenar 1/4  - 135 mm 

Aantal elementen: 5 

Beeldhoek: 
t.o.v. lange zijde: 15° 

Diafragmareeks: fl4 f/22 

Instelbaar van c‘)-4 tn 
met automatische scherptediepte- 
indicator 

No. 64141 	Bruto: f 230,- 

1 ) Alleen op Retina III S Camera 

Schneider Curtagon 1/2,8 - 35 mm 

Aantal elementen: 5 

Beeldhoek 
• t.o.v. lange zijde: 45,5° 

Diafragmareekst f/2,8 f/22 

Instelbaar van c%)--0,9 m 
met automatische scherptediepte- 
indicator 

• 

• 

• 

No. 64152 
	

Bruto: f 199,— 
• 
• 
• 

L4 	 L3 
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Artikel Artikel 
No. Prijs 

ZONNEKAPPEN EN DOOSJES 

Retina Zonnekap (rechthoekig) 64412 5,50 
Aanvullende, Zonnekap (rechthoekig) 64452 3,30 
Retina Zonnekap (rond 1 64431 5,50 
Aanvullende Zonnekap (rechthoekig) 64471 3,30 
Retina Zonnekap (rond) 64433 5,50 
Retina Zonnekap (rechthoekig) 25241 5,50 
Lensdop sa 32 mm 68931 0,85 
Lensdop es 60 mm 68911 0,85 
Groothoekzoeker 62841 43,- 

Filters e 32 mm (inschroefbaar) 

(F I, F II, F III, F IV, F V, F VI, F VII, 
Soft Focus en Skylight (zie pag. CA 5) 
Polarisatiefilter 62292 53,50 
Tussenring 62391 4,50 

ZONNEKAPPEN EN DOOSJES 

Retina Zonnekap (rechthoekig) 64412 5,50 
Aanvullende Zonnekap (rechthoekig) 644 52 3,30 
Retina Zonnekap (rond) 64431 5,50 
Aanvullende Zonnekap (rond) 64471 3,30 
Retina Zonnekap (rond) 64433 5,50 
Retina Zonnekap (rechthoekig) 25241 5,50 
Lensdop <a 32 mm 68931 0,85 
Lensdop fa 60 mm 68911 0,85 
Groothoekzoeker 62841 43,- 

Filters e 32 min (inschroefbaar) 

(F I, F II, F III, F IV, F V, F VI, F VII 
Soft Focus en Skylight (zie pag. CA 5) 
Polarisatiefilter 62292 53,50 
Tussenring 62391 4,50 

CA 9 
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KODAK FILTERS, FILTERHOUDERS EN ZONNEKAPPEN 

HOE TE BESTELLEN: 

Filterhouders 

Indien een opsteek-filterhouder gewenst wordt dient naast het serienummer van 
de filterhouder de buitendiameter van de lensmontuur te worden opgegeven (bijv. 
serie 6 - 33 mm) 

Filterhouder 	Voor lensmonturen met diameter: 

Serie 4 
Serie 5 
Serie 6 
Serie 7 
Serie 8 

16, 5 en 18 mm 
22 - 24 - 25,5 - 27 - 28, 5 en 30 mm 
31, 5 - 33 - 35 - 35, 5 - 36,5 - 37 - 38 - 39, 5 - 41 en 42 mm 
44,5 - 46 - 47,5 en 50,5 mm 
54 - 57 - 60 - 63, 5 en 67 mm 

Voor sommige lensmonturen kunnen inschroefbare Kodak Filterhouders geleverd 
worden. Het is daarom aan te bevelen, ook naam en type van de camera en 
naam, brandpuntsafstand en relatieve opening van het objectief op te geven. 

Voor Rollei-camera's zijn de volgende speciale Kodak Filterhouders met bajonet-
vatting leverbaar: 

* voor Tessar, Triotar, Xenar f/3, 5 	Serie 5 No. 54 
* voor Planar, Xenotar f/3,5 	 Serie 6 No. 65 
* voor Planar, Xenotar f/2,8 	 Serie 6 No. 64 

Sluitringen 

Serienummer opgeven. 

Zonnekappen 

Serienummer opgeven. Indien 'Kodisk' uitvoering gewenst is, dit afzonderlijk ver-
melden. Voor de zonnekappen voor Kodak Retina en Retinette camera's gelden af-
zonderlijke bestelnummers, zie hiervoor de Retina-prijsbladen. 

Filters 

Kodak Filters zijn in verschillende uitvoeringen leverbaar: 

* Filters in 'Kodisk' montuur, zij kunnen klemmend op lensmonturen van ver-
schillende diameters worden bevestigd (zie ook onder 'Kodisk' Systeem) 

* 'Wratten' Gelatine filters. Dit zijn gelatine foliën, waarvan de optische kwaliteit 
zodanig is dat zij voor of tussen de delen van fotografische objectieven kunnen 
worden gebruikt zonder afbreuk te doen aan de scherpte van het optische sys-
teem. 

* 'Wratten' filters, bestaande uit gelatine folie gekit tussen twee optisch bewerkte 
glasplaatjes die zuiver plan-parallel zijn. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
de volgende uitvoeringen: 
'A'-glas. Optisch glas van de hoogste kwaliteit. Aanbevolen indien de filters 
worden gebruikt in combinatie met objectieven met lange brandpuntsafstanden 
of grote relatieve openingen. 
'B'-glas. Optisch glas van uitstekende kwaliteit aanbevolen voor algemene foto-
grafische toepassingen. 
Cine Glas. Speciaal uitgezochte B-glas kwaliteit voor gebruik in combinatie met 
objectieven van professionele cine-camera's. 
Niet-Fotografisch Glas. Uitsluitend voor visueel gebruik. 

* Inschroefbare filters voor het Kodak Retina Systeem. Zij worden vermeld onder 
de toebehoren voor de Kodak Retina en Retinette camera's. 

CA 11 
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De Kodak 'Wratten' Filters zijn leverbaar in de navolgende standaarduitvoeringen 
in metalen rand: 

fabr. USA 
	

fabr. Engeland 	diameter 

serie 4 	 -- 	 20, 6 mm 

	

size 250 	 25, 5 mm 
serie 5 	 size 320 	 30, 2 mm 
serie 6 	 size 370 	 41, 3 mm 
serie 7 	 size 420 	 50, 8 mm 
serie 8 	 -- 	 63, 5 mm 
serie 9 	 82,6 mm 

Andere formaten, vierkant of rond, kunnen in opdracht worden vervaardigd. 
De tolerantie op de diameter, lengte of breedte bedraagt + 0, 00 - 0, 4 mm. 

Bij bestellingen van filters s. v. p. de navolgende gegevens vermelden: 

a) Het nummer van het filter. 

b) De uitvoering, d. w. z. als gelatinefolie, in 'Kodisk' uitvoering of in 'A', 'B', 
Cine of Niet-Fotografisch Glas. 
Bij 'Kodisk' uitvoering aangeven: 'Kodisk' Filter 6f Kodak 'Wratten' Filter, 
'B' -glas, in 'Kodisk' montuur. 

c) Gewenste afmeting; voor filters fabrikaat Engeland opgeven size . . . , voor 
filters fabrikaat USA opgeven serie .. . . , tenzij filters van andere dan de 
standaard formaten worden gewenst. 

In het laatste geval dient te worden opgegeven: 
* formaat; rond of vierkant 
* dikte en dikte tolerantie 

Gelatine filters zijn uitsluitend leverbaar in vierkante inch-formaten. 

d) Land van herkomst: fabr. Engeland = H 
fabr. USA 	= R 

Voorzetlenzen 

Serienummer en dioptriegetal opgeven. Indien 'Kodisk' uitvoering gewenst is, dit 
afzonderlijk vermelden. Voor de voorzetlenzen voor Kodak Retina en Retinette 
camera's gelden afzonderlijke bestelnummers, zie hiervoor de Retina prijsbladen. 

Voor speciale gevallen en uitvoeriger details raadplege men de navolgende publikaties: 

Kodak Data Book of Applied Photography 
Deel 1, katerns FT-1 t/m FT-11 

Kodak Publikatie B-1 
Kodak Filters and Polascreens 

Kodak Publikatie B-3 
Kodak 'Wratten' Filters for Scientific and Technical Use 

Kodak 'Wratten' Light Filters 

CA 12 
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OVERZICHT LEVERBARE FILTERS 

H = fabrikaat Engeland 
R = fabrikaat USA 

Wratten No. Fabr. Beschrijving 

0 HR Kleurloos, hulpmiddel bij scherpstellen etc. 
1A HR Lichte zalmkleur, Kodak "Skylight' filter 
2A R UV absorbtie onder 405 in AL 

2B HR UV absorbtie onder 390 mg 
2C R UV absorbtie onder 385 mg 
2E HR UV absorbtie onder 415 m g 

3 HR Lichtgeel, voor luchtfotografie (Aero No. 1) 
3N5 HR No. 3 + ND 0,5 
4 R Geel, 	correctiefilter voor buitenopnamen op panchroma-

tische films 
6 (K1) R Lichtgeel, correctiefilter voor buitenopnamen op panchro-

matische films 
8 (K2) HR Geel, 	volledige correctie bij buitenopnamen op type B pan-

chromatisch materiaal 
8N5 R No. 8 + ND 0,5 
9 (K3) HR Diep-geel, matig contrastfilter voor buitenopnamen op pan-

chromatische films 
11 (X1) HR Geel-groen, 	correctiefilter voor opnamen bij gloeilamp-

licht op panchromatische films 
12 Diep-geel, 	contrastfilter voor luchtfotografie. 
13 (X2) R Donker geel-groen, correctiefilter voor opnamen bij gloei-

lamplicht op panchromatische films 
15 (G) HR Diep-geel, contrastfilter voor buitenopnamen op panchro-

matisch materiaal ook voor luchtfotografie 
16 HR Oranje, contrastfilter voor buitenopnamen op panchroma-

tische films 
18A HR 	) Ondoorzichtig UV doorlaatfilter. 	Uitsluitend als glas- 
18B H 	) filters leverbaar 
21 R Oranje, voor absorbtie van UV, blauw en blauwgroen 
22 HR Diep oranje-geel, contrastfilter o. a. bij opnamen door 	de 

microscoop 
23A HR Oranje-rood, contrastfilter met UV, blauw en enige groen 

absorbtie 
24 R Rood, voor twee-kleuren procédés (daglicht en kunstlicht) 
25 (A) HR Rood, 	contrastfilter, 	ook voor kleurenseparatie en voor 

luchtfotografie 
26 R Rood, voor zwart-wit stereo-fotografie 
29 (F) HR Diep-rood, voor kleurenseparatie van diapositieven 
30 HR Licht magenta getint, groen absorbtie, o. a. voor opnamen 

door de microscoop 
31 R Licht magenta getint, groen absorbtie 
32 HR Magenta, complementair filter minus groen 
33 HR Magenta, krachtige groen absorbtie 
34 HR Violet, groen absorbtie, voor Eastman Color Film 
34A R Violet, voor blauw-separatie bij fluorescentie-procédé's 
35 HR Diep-violet, contrastfilter voor opnamen door de micros-

coop. 
36 gR Zeer diep-violet, contrastfilter voor opnamen door 	de 

microscoop 
38 HR Licht-blauw, rood absorbtie voor opnamen op panchroma-

tisch materiaal 
38A HR Blauw, contrastfilter voor opnamen door de microscoop 
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39 	R 	Blauw, voor contrastregeling bij het printen van motion 
picture film. Uitsluitend als glasfilter leverbaar. 

40 	R 	Groen, voor stereofotografie 
44 	HR 	Licht blauw-groen, correctiefilter o. a. bij opnamen door 

de microscoop 
44A 	R 	Blauw-groen, minus-rood filter 
45 	HR 	Blauw-groen, contrastfilter voor opnamen door de mi - 

croscoop 
45A 	R 	Blauw-groen, geeft bij visueel gebruik bij microscopie 

een hoog oplossend vermogen 
46 	R 	Blauw, voor experimentele projectie-opstellingen 
47 (C5) 	R 	Diep-blauw, voor kleurenseparatie 
47B 	HR 	Diep-blauw, voor kleurenseperatie 
48 	R 	Diep-blauw, absorbtie van rood en groen 
48A 	R 	Diep-blauw, absorbtie van rood en groen 
49 (C4) 	R 	Donkerblauw, contrastfilter 
49B 	R 	Donkerblauw, contrastfilter 
50 	HR 	Zeer donkerblauw, contrastfilter voor opnamen door de 

microscoop 
52 	R 	Licht-groen 
53 	R 	Groen 
54 	HR 	Donkergroen, contrastfilter voor opnamen door de mi- 

croscoop 
55 	R 	Groen, voor stereofotografie 
56 	R 	Zeer lichtgroen 
57 	R 	Groen, voor twee-kleuren procédé's (daglicht) 
57A 	R 	Licht-groen 
58 (B) 	HR 	Groen, voor kleurenseparatie 
59 	HR 	Licht-groen voor driekleuren-projectie 
59A 	R 	Licht-groen 
60 	R 	Groen, voor twee-kleuren procédé's (kunstlicht) 
61 (N) 	HR 	Donkergroen, •voor kleurenseparatie van diapositieven 
64 	R 	Groen, voor rood absorbtie 
65 	R 	Groen, voor rood absorbtie 
65A 	R 	Groen, voor rood absorbtie 
66 	HR 	Zeer licht-groen, contrastfilter o. a. voor medische foto- 

grafie 
70 	HR 	Donkerrood, voor kleurenseparatie 
72A 	H 	Donker oranje-rood, monochromatisch 
72B 	HR 	Donker oranje-rood, monochromatisch 
73 	HR 	Donker geel-groen, monochromatisch 
74 	HR 	Donkergroen, monochromatisch 
75 	HR 	Donker blauw-groen, monochromatisch 
76 	HR 	Donkerviolet, monochromatisch 
77 	HR) 	Amber-geel, monochromatisch voor de 546 mg kwiklijn, 
77A 	HR) 	speciaal glasfilter 
78 	R 	) 
78AA R ) 
78A 	HR ) Blauw getint, fotometrische filters voor visueel gebruik 
78B 	R ) 
78C 	HR ) 
79 	 R 	Sensitometrisch filter voor correctie van 2360°K naar 

5500°K 
80B 	HR 	Blauw, om daglicht kleurenfilm bij fotolampen van 3400°K 

te gebruiken 
80C 	R 	Blauw, om daglicht kleurenfilm bij blanke flitslampen 

te gebruiken 
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81B 
81C 

HR ) 
HR) 
HR ) 
HR ) 
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81D R 	) Oranje getint, lichtcorrectiefilters (light-balancing filters) 
SIEF HR ) voor opnamen op kleurenmateriaal (zie tabel . 	) 

82 HR ) 
82A HR ) Blauw getint, lichtcorrectiefilters (light-balancing filters) 
82B HR ) voor opnamen op kleurenmaterialen (zie tabel . 	) 
82C HR ) 

85 HR Oranje, om type A kleurenfilms te gebruiken bij daglicht 
85B HR Oranje, om type B kleurenfilms te gebruiken bij daglicht 
85C HR Oranje, om type F kleurenfilms te gebruiken bij daglicht 
85N3 R No. 85 + ND 0.3 
85N6 R No. 85 + ND 0.6 

86 R 	) 
86A 
86B 

HR ) 
R 	) 

Geel getint, fotometrische filters voor visueel gebruik 

86C HR ) 

87 HR ) 
87C 
88A 

R 	) 
HR ) 

Ondoorzichtig, infrarood doorlaatfilters 

89B R 	) 

90 HR Olijfkleurig, 	monochromatisch filter voor visueel ge-
bruik 

92 R Rood, 	voor metingen aan kleurenmaterialen met 	een 
densitometer 

93 R Groen, voor metingen aan kleurenmaterialen met een 
densitometer 

94 R Blauw, voor metingen aan kleurenmaterialen met een 
densiometer 

96 R Neutraal grijsfilter (zie tabel ... 	) 
97 R Zeer donkerrood 
98 HR No. 47B + 2B, voor vergrotingen op Ektacolor Papier 
99 HR No. 61 + 16 	, voor vergrotingen op Ektacolor Papier 

102 R Conversiefilter voor zgn. 	Barrier -type fotocellen 
106 R Conversiefilter voor type S-4 fotocellen 

KODAK WRATTEN NO. 96 ND FILTERS 

Deze neutral grijsfilters (Neutral-Density Filters) maken het mogelijk de inten-
siteit van het licht te regelen zonder dat dit met een verandering in de spectrale 
samenstelling gepaard gaat. 

Zij zijn leverbaar in de volgende dekkingen: 

Filter Fabr. Doorlaat Vertragingsfactor 

ND 0.1 HR 80% 14 
ND 0.2 HR 63% li 
ND 0.3 HR 50% 2 
ND 0.4 HR 40% 21 
ND 0.5 HR 32% 3 
ND 0.6 HR 25% 4 
ND 0.7 HR 20% 5 
ND 0.8 HR 16% 6 
ND 0.9 HR 13% 8 
ND 1.0 HR 10% 10 
ND 2.0 HR 1% 100 
ND 3.0 R 0,1% 1.000 
ND 4.0 R 0,01% 10.000 

Bij het bestellen dient zowel het nummer van het filter (dus No. 96) als de ND-
waarde te worden vermeld. 
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Maximale 
dichtheid 
van het 
filter 

Geel 
(absorbeert 
blauw) 

Belichtings- 
toename 
diafragma- 
waarden 

Magenta 
(absorbeert 
groen) 

Belichtings- 
toename in 
diafragma- 
waarden 

Cyaan 
(absorbeert 
rood) 

Belichtings-
toename in 
diafragma-
waarden 

.05 CC-05 Y - CC-05 M 1/3 CC-05 C 1/3 

.10 CC-10 Y 1/3 CC-10 M 1/3 CC-10 C 1/3 

.20 CC-20 Y 1/3 CC-20 M 1/3 CC-20 C 1/3 

.30 CC-30 Y 1/3 CC-30 M 2/3 CC-30 C 2/3 

.40 CC-40 Y 1/3 CC-40 M 2/3 CC-40 C 2/3 

.50 CC-50 Y 2/3 CC-50 M 2/3 CC-50 C 1 

Maximale Rood Belichtings- Groen Belichtings- Blauw Belichtings- 
dichtheid (absorbeert toename in (absorbeert toename in (absorbeert toename in 
van het blauw en diafragma- blauw en diafragma- rood en diafragma- 
filter groen) waarden rood) waarden groen) waarden 

.05 CC-05 R 1/3 CC-05 G 1/3 CC-05 B 1/3 

.10 CC-10 R 1/3 CC-10 G 1/3 CC-10 B 1/3 

.20 CC-20 R 1/3 CC-20 G 1/3 CC-20 B 2/3 

.30 CC-30 R 2/3 CC-30 G 2/3 CC-30 B 2/3 

.40 CC-40 R 2/3 CC-40 G 2/3 CC-40' B 1 

.50 CC-50 R 1 CC-50 G 1 CC-50 B 1/3 

Kleur van 
het filter 

Wratten 
No. 

Verlenging 
belichting 
in diafrag-
mawaarden* 

Decamired- 
waarden 

Verschuiving van de kleur-
temperatuur 

van bijv. naar: 

81 1/3 + 1,0 3300°  K 3200°  K 

81 A 1/3 + 1,8 3400°  K 3200°  K 

ORANJE 81 B 1/3 + 2,7 3500°  K 3200°  K 

GETINT 81 C 1/3 + 3,5 3600°  K 3200°  K 

81 D 2/3 + 4,2 3700°  K 3200°  K 

81 EF 2/3 + 5,2 3850°  K 3200°  K 

82 1/3 - 	1,0 3100°  K 3200°  K 

BLAUW 82 A 1/3 - 2,1 3000°  K 3200°  K 

GETINT 82 B 2/3 - 3,2 2900°  K 3200°  K 

82 C 2/3 - 4,5 2800°  K 3200°  K 
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DIVERSE FILTERS (Fabr. USA) 

Kodak Color Printing Filters (CP Filters) 
Acetaat-basis 

CP05C, CP10C, CP20C, CP40C (cyaan) 
CP05M, CP10M, CP20M, CP4OM (magenta) 
CP05R, CP1OR, CP2OR, CP4OR (rood) 
CP05Y, CP10Y, CP20Y, CP4OY (geel) 
CP2B (UV absorptie) 

5" vierkant (127 x 127 mm) f 	7, 50 
6" vierkant (152,4 x 152,4 mm) - 	10,-- 
8" 	vierkant (203,2 x 203,2 mm) - 	15, 60 
12" vierkant (304,8 x 304,8 mm) - 	29, 80 
8 x 10" (203,2 x 254 mm) - 	20, 50 

Kodak Polycontrast Filter Kit (Model A) 	 - 87,-- 

Kodak Polycontrast Acetaat Filters 
PC1, PC12, PC2, PC21, PC3, PC31, PC4 

11 x 14" (279,4 x 355,6 mm) 	 - 33, 25 

Kodak Polycontrast Gelatine Filters 
PC1, PC11, PC2, PC2i, PC3, PC3t, PC4 

2" vierkant (50, 8 x 50,8 mm) 	 - 	3, 85 
3" vierkant (76,2 x 76,2 mm) 	 - 	6,45 
4" vierkant (101,6 x 101,6 mm) 	 - 17,40 

Kodak Wratten Duplicating Filter No. 39 in 'B'glas 

3" vierkant (76,2 x 76,2 mm) 	 - 113,-- 

Kodak Infra-Red Cut-Off Filter No. 301 

2" vierkant (50,8 x 50,8 mm) 	 - 126,-- 
3" vierkant (76, 2 x 76,2 mm) 	 - 229,-- 

Kodak Wratten Photomechanical Filters 

3" vierkant (76,2 x 76,2 mm) 	 - 31,50 

DIVERSE FILTERS (Fabr. Engeland) 

Kodak Non-Photographic Filters type E 
Acetaat-basis 

IL Blue 548/2, voor verhoging van de kleurtemperatuur van foto-
lampen 3200°K naar gemiddeld daglicht 
WF Oranje 558/13, voor verlaging van de kleurtemperatuur van 
gemiddeld daglicht naar 32000K 

10 vel 21 x 26" (53,3 x 66 cm) 	 - 60,-- 
10 vel 29 x 42" (73, 6 x 106,7 cm) 	 - 128, -- 
rol 42" x 50 ft (106,7 cm x 15,24 m) 	 - 228, -- 

Neutrál Density 500/03, 500/06, 500/09 

500/03 2x vertragend 
500/06 4x vertragend 
500/09 8x vertragend 

rol 42" x 50 ft (106,7 cm x 15,24 m) - 228,-- 
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Color Printing Filters (CP filters) 
Gelatine 

CP025C, CP05C, CP10C, CP20C, CP30C, CP40C, CP50C (cyaan) 
CP025M, CP05M, CP10M, CP20M, CP30M, CP40M, CP5OM (magenta) 
CP025Y, CP05Y, CP10Y, CP20Y, CP30Y, CP40Y, CP5OY (geel) 
CP2B (UV absorptie) 

12 x 12 cm (4,75" vierkant) 
	

f 	3,30 
16 x 16 cm (6, 25" vierkant) 

	 - 	6, -- 
23 x 23 cm (9" 	vierkant) 

	 - 11, -- 

KODAK WRATTEN GELATINE FILTERS 

Standaard 'Wratten' Filters, Neutrale Grijsfilters 
Lichtcorrectiefilter, 	(ND-filters) 
Kleurcompensatie (cc)-filters Fotometrische Filters 
Fabr. USA Fabr. Engeland Fabr. USA Fabr. Engeland 

2" vierk. (50, 8 x 50,8 mm) 3,85 2, -- 7,70 7,35 
3" vierk. (76,2 x 76,2 mm) 6,45 3,70 12,90 16,50 
4" vierk. (101, 6x101, 6 mm) 17,40 6,60 29,50 
5" vierk. (127 x 127 mm ) 23,10 10,20 46, -- 
6" vierk. (152,4x152,4 mm) 31,50 14,80 66, -- 
8" vierk. (203, 2x203, 2 mm) 49, -- 
9 x 11" (228,6 x 279,4 mm) 30,20 136, -- 
12" vierk. (304, 8x304, 8 mm) 44, -- 198, -- 

KODAK 'WRATTEN' FILTERS IN 'B'GLAS (Fabr. Eng. ) 
Met metalen rand. 

(Voor Kodak 'Wratten' Filters in 'B'glas, fabr. USA, zie onder Kodak Combinatie 
Filterhouder Systeem). 

Size 320 filters passen in Kodak Filterhouder serie 5 
Size 370 filters passen in Kodak Filterhouder serie 6 
Size 420 filters passen in Kodak Filterhouder serie 7 

Filter No. 	 Montuur No. 

1A 2B 	8 11 15 	25 	85 85B 
1A 2B 3 8 11 15 23A 25 80B 85 85B 

2B 3 8 11 15 23A 25 80B 85 85B 

	

2B 3 8 11 15 	25 80B 85 85B 

No. 250 
No. 320 
No. 370 
No. 420 

f 
	

12,75 
- 13, --

16,50 
- 19,25 

De niet aangegeven filters worden uitsluitend in opdracht vervaardigd. 

Filter No. 	 Montuur No. 

Lichtcorrectiefilters 81, 81A, 81B, 81C 
81EF, 82, 82A, 82B, en 82C 
Kleurcompensatiefilters (CC Filters) 
volgens tabel op pag. CA 16 

Polarisatiefilters in 'B'glas (zonder 
Met metalen rand. 

No. 250 
No. 320 
No. .370 
No. 420 
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15,50 
- 15,85 
- 19,50 
- 22,50 

No. 250 
No. 320 
No. 370 
No. 420 

viewing-filter) 

20, -- 
20,50 
32,75 
36, -- 
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KODISK SYSTEEM (Fabr. Engeland) 

Een serie lens-accessoires in eenvoudige uitvoering, direct passend op de meeste 
standaard-lensmonturen en op elkaar (b. v. zonnekap op filter op voorzetlens op ca-
mera). 
Filters in 'Kodisk' montuur zijn in twee uitvoeringen leverbaar: 

* 'Kodisk' Filters, filters van in de massa gekleurd glas in de kleuren Geel (Cloud), 
Groen, Diepgeel, Rood en Haze (kleurloos UV absorbtiefilter, ook geschikt voor 
kleuropnamen). 

* 'Wratten' Filters in 'Kodisk' Montuur, bestaande uit een gelatinefolie gekit tussen 
twee optisch bewerkte planparallel 	glasplaatjes 

Nummer 	 250 	 285 320 370 

passend op lensmontuur van 22-25 mm 25,5-28,5 mm 29-32 mm 33-37 mm 

'Kodisk' filters 7,60 7,60 8,40 9,80 

'Kodisk' voorzetlens (+1) 5,60 5,60 6,20 6,75 

'Kodisk' Zonnekap 4,-- 4, -- 5,10 5,85 

Zonnekapdoosje 	 5, 25 

'Wratten' 

Filter No. 

Filters in 	'B'-glas in 	'Kodisk' 

Montuur No. 

Montuur 

8 15 80B No. 250 17,50 
1A 8 15 80B 85 No. 285 18, -- 
1A 8 15 80B 85 No. 320 18, -- 
1A 8 15 25 80B 85 No. 370 20,50 
1A 8 11 15 25 80B 85 No. 420 21, -- 

Niet genoemde nummers op speciale bestelling leverbaar 

'Wratten' 

Filter No. 

Lichtcorrectiefilters in 	'B'glas 

Montuur No. 

in 	'Kodisk' Montuur 

81A 81B 81C 82A No. 250 20, -- 
81A 81B 81C 82A No. 285 20,50 
81A 81B 81C 82A No. 320 20,50 
81A 8113 81C 82A No. 370 23,75 
81A 81B 81C 82A No. 420 24,50 

Uitsluitend op speciale bestelling leverbaar. 

KODAK CLOSE-UP VOORZETLENZEN EN KODAK CLOUD FILTERS (Fabr. USA) 

leverbaar in 3 formaten: 

No. 6A, voor lensmonturen met buitendiameter 28,5 mm 
(Brownie Fiesta, Starmite, Starlet, Starflash, Starflex, Holiday en 
Kodak Duaflex Camera's). 

No. 7A, voor lensmonturen met buitendiameter van 33 mm 
(Brownie Starmeter en Starmatic Camera's). 

No. 13 	voor lensmonturen met buitendiameter van 25,5 mm 

Kodak Close-up voorzetlenzen (voor opnamen op ca. 50 cm afstand) 

No. 6A, 7A en 13 	 f 11,90 

Kodak Cloud Filters (geelfilters) 

No. 6A, 7A en 13 	 f 11,90 
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KODAK COMBINATIE FILTERHOUDER SYSTEEM (Fabr. USA) 

Serie 4 
Serie 5 
Serie 6 
Serie 7 
Serie 8 

Kodak Filterhouders Kodak Sluitringen Kodak Zonnekappen 
Adapter-rings 	(Retaining Rings) 

	

8, 50 	 5, 35 	 9, 30 

	

11,90 	 5,35 	 10,25 

	

14, 25 	 6,75 	 13, 10 

	

26, -- 	 10, 25 	 26, -- 

	

39, 25 	 20, 50 	 36, 50 

Kodak 'Wratten' Filters in 'B'glas 

Met metalen rand (passend in Filterhouders) (zie ook opgaaf van filters, fabr. En-
geland, op blz. CA 12 ) 

Filters 1A, 8, 11 	Neutrale 	Polarisatie- 	Overige Standaard 
15, 25, 80B, 80C, Grijsfilters 	filters 	filters, lichtcorrectie 
85, 85B en 85C 	(ND filters) (inkl. viewer) filters en kleurcom - 

pensatiefilters*  

Serie 4 11,25 23, 25 50, -- 19, 75 
Serie 5 12, 75 26, -- 54, 50 22, 50 
Serie 6 15, -- 28, 50 59, 50 25, -- 
Serie 7 27,75 31, -- 88, -- 27,25 
Serie 8 42, 50 42, 50 
Serie 9 62, 50 62, 50 

* Met uitzondering van een aantal filters die uitsluitend in speciale uitvoeringen 
geleverd worden zoals No. 18A, 39, 77, 77A, 102 en 106. 

Kodak Voorzetlenzen 

Met metalen rand (passend in Filterhouders) 

Kodak 'Portra' lenzen 

+1 voor afstanden van 50 - 99 cm 
+2 voor afstanden van 33 - 50 cm 
+3 voor afstanden van 25 - 35 cm 

Kodak 	'Telek' 	lenzen 

-1, 	-2, 	-3 en -4 voor verlenging van de brandpuntsafstand van objectieven. 

Serie 4 	 Portra +1, +2, +3 14, 25 
Serie 5 	 Portra +1, +2, +3 16, 50 
Serie 6 	 Portra +1, +2, +3 Telek -1, -2, -3, -4 20, 25 
Serie 7 	 Portra +1, +2 Telek -1, -2, -3, -4 32, 50 

Kodak 	Filterframes 	voor 'Wratten' 	Gelatinefilters 

2" vierkant (50, 8 x 50, 8 mm) 6, 90 
3" vierkant (76, 2 x 76, 2 mm) 6, 90 

Kodak Filterframe-houders voor 'Wratten' Gelatinefilters 

Serie 6 	voor 2" Filterframes 	 15, 5G 
Serie 8 	voor 3" Filterframes 	 22, 60 

CA 20 
4/63 



Augustus 1962 

Susis Panoramakoppen en Balhoofden 

No. 

45 	Susis kogelgewricht met verwisselbare schroefdraad 	 f 	10,60 

50 	Susis kogelgewricht met verwisselbare schroefdraad 	 6,65 

70 	Susis Statiefschroef (engels) . 	 0,90 

71 	Susis Statiefschroef (duits) 	. 	 0,90 

85 	Susis kleine panoramakop 	. 	 18,15 

309 	Susis panoramakop . 	 39,30 

309D Susis panoramakop met ingeb. draadontspanner 	 45,40 

Statieffoudralen voor Susis-statieven 

Statief No. 	 Foudraal No. 

3 	 Susis statieffoudraal 	 4 	 f 	8,90 

10 	 Susis statieffoudraal 	 11 	 8,90 

22 	 Susis statieffoudraal 	 23 	 8,90 

25 	 Susis statieffoudraal 	 26 	 8,90 

27 	 Susis statieffoudraal 	 28 	 8,90 

29 	 Susis statieffoudraal 	 28 	 8,90 

34 	 Susis statieffoudraal 	 35 	 8,90 

38 	 Susis statieffoudraal 	 39 	 9,85 

81 	 Susis statieffoudraal 	 82 	 9,85 

83 	 Susis statieffoudraal 	 82 	 9,85 

303 	 Susis statieffoudraal 	 304 	 22,25 

305 	 Susis statieffoudraal 	 304 	 22,25 

TASSEN 

Zie onder betreffende camera's. 

Losse riemen voor Brownie tassen, kort of lang 	 f 	0,50 

Extra lange draagriem van donkerbruin glad Ieder, 1,25 meter lang 	0,90 

FILMHOUDERS 

6,5 x 9 	cm 
	

0,80 
9 x 12 	cm 
	

0,80 
12 	x 16,5 cm 
	

1,20 
13 x 18 	cm 
	

1,20 
18 	x 24 	cm 	 1,85 
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830.000 AKFEM 	Hasselblad 500C Camera met 80 mm Zeiss Planar 
f/2,8, Lensdop, Standaard lichtkap, Rolfilmcas-
sette, Standaard filmtransportknop, Draagriem, 
Flitskabelgeleider en Schuif voor cassette 	. f 1.725,- 

830.001 	 Hasselblad 500C Camera zonder objectief 	905,- 

830.005 AKSWC Hasselblad "Super Wide C" met 38 mm Zeiss 
Biogon f/4,5, Lensdop, Filterring 63, Draagriem, 
Flitskabelgeleider, Rolfilmcassette en Optische 
Doorzichtzoeker . . . . . . . 2.080,- 

830.002 AKVIC 	Hasselblad "Super Wide C" Camera met 38 mm 
Zeiss Biogon f/4,5, Lensdop, Filterring 63, Draag-
riem en Flitskabelgeleider (zonder Rolfilmcassette 
en zonder Optische Doorzichtzoeker) . 	. 	. 	1.575,- 

830.165 CAAMC Koffer 510 	 270,- 

830.164 CAEFC 	Koffer 515 	 150,- 

830.166 CAGHC Koffer 516 	 410,- 

830.167 CAIKC 	Koffer 518 	 235,- 

830.175 CAPLC 	Tas 509 voor vlakke filmcassettes 	 32,50 

830.160 CASAC Paraattas 502 	 82,- 

830.162 CASWC Tas 503 voor "Super Wide C" 	 24,50 

830.140 FUABC 	Filterring No. 63 voor bevestiging van Model 63 
filters en Kodak Serie VIII filters op 60 mm Zeiss 
Distagon objectief en "Super Wide C" Camera 
reserve 
	

11,30 

830.189 FUBLO 	Filterdoosje voor filters Model 50 	. 	 3,- 

830.190 FUDRC 	Filterhouder No.63 voor bevestiging van Model 63 
filters en Kodak Serie VIII filters op de 80, 150 
en 250 mm Hasselblad objectieven 	. 	 45,- 

830.109 FUCBC 	Flitskabelgeleider, reserve 	 0,70 

830.030 FUKAC 	Schuif voor Rolfilmcassettes, reserve . 	 3,20 

830.180 FUMP 	Negatief opbergsysteem, 100 x 12 negatieven 6x6 	13,- 

830.135 FUOBC 	Front-lensdop voor 80, 150 en 250 mm objectie- 
ven, reserve 	 2,75 

830.136 FUOCC Achter-lensdop voor 60, 80, 150, 250 en 500 mm 
objectieven . 	 4,90 
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Susis Panoramakoppen en Balhoofden 

No 

45 	Susis kogelgewricht met verwisselbare schroefdraad 	 f 10,60 
50 	Susis kogelgewricht met verwisselbare schroefdraad 	 6,65 
70 	Susis Statiefschroef (engels) 	 0,90 
71 	Susis Statiefschroef (duits) 	 0,90 
85 	Susis kleine panoramakop 	 18,15 
309 Susis panoramakop 	 39,30 
309D Susis panoramakop met ingeb. draadontspanner 	 45,40 

Statieffoudralen 	voor 	Susis-statieven 

Statief No. Foudraal No. 

3 Susis statieffoudraal 4 
10 Susis statieffoudraal 11 
22 Susis statieffoudraal 23 
25 Susis statieffoudraal 26 
27 Susis statieffoudraal 28 
29 Susis statieffoudraal 28 
34 Susis statieffoudraal 35 
38 Susis statieffoudraal 39 
81 Susis statieffoudraal 82 
83 Susis statieffoudraal 82 
303 Susis statieffoudraal 304 
305 Susis statieffoudraal 304 

f 	8,90 
8,90 
8,90 
8,90 
8,90 
8,90 
8,90 
9,85 
9,85 
9,85 

22,25 
22,25 

TASSEN 

Zie onder betreffende camera's. 
Losse riemen voor Brownie tassen, kort of lang 
Extra lange draagriem van donkerbruin glad leder, 1,25 meter lang 

FILMHOUDERS 

6,5 x 9 cm 
9 x 12 cm 

12 x 16,5 cm 
13 x 18 cm 
18 x 24 cm 

f 0,50 
0,90 

0,80 
0,80 
1,20 
1,20 
1,85 
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830.000 AKFEM Hasselblad 500C Camera met 80 mm 
Zeiss Planar f/2,8, Lensdop, Stan-
daard lichtkap, Rolfilmcassette, Stan-
daard filmtransportknop, Draagriem, 
Flitskabelgeleider en Schuif voor cas-
sette 

830.005 AKSWC .Hasselblad "Super Wide C" met 38 
mm Zeiss Biogon f/4, 5, Lensdop, 
Filterring 63, Draagriem, Flitskabel-
geleider, Rolfilmcassette en Optische 
Doorzichtzoeker 

830.002 AKVIC 	Hasselblad "Super Wide C" Camera 
met 38 mm Zeiss Biogon f/4, 5, 
Lensdop, Filterring 63, Draagriem 
en Flitskabelgeleider (zonder Rol-
filmcassette en zonder Optische Door-
zichtzoeker) 

f 1.850, -- 

2.080, -- 

1.575, -- 

830.165 CAAMC Koffer 510 	 278, -- 	x x 
830 	CAAPC 	Koffer 511 	 300, -- 	x 
830.164 CAEFC 	Koffer 515 	 160, -- 	x x x 
830.166 CAGHC 	Koffer 516 	 420, -- 	x x x 
830.167 CAIKC 	Koffer 518 	 235,-- 	x x x 
830.175 CAPLC 	Tas 509 voor vlakke filmcassettes 	 32, 50 	x x x 
830 	CAMOC Koffer 517 	 455,-- 	x x 
830.160 CASAC 	Paraattas 502 	 85, -- 	x 
830.162 CASWC Tas 503 voor "Super Wide C" 	 24,50 
830 	CATEC 	Lederen koker voor Zeiss Tele-Tessar 	125, -- 
830.140 FUABC 	Filterring No. 63 voor bevestiging van 

Model 63 filters en Kodak Serie VIII 
filters op 60 mm Zeiss Distagon ob- 
jectief en "Super Wide C" Camera 
reserve 	 22, -- 	x x 

830.189 FUBLC 	Filterdoosje voor filters Model 50 	 3, -- 	x 

830.190 FUDRC 	Filterhouder No. 63 voor bevestiging 
van Model 63 filters en Kodak Serie 
VIII filters op de 80, 150 en 250 mm 
Hasselblad objectieven 	 47,25 	x 

830.109 FUCBC 	Flitskabelgeleider, reserve 	 0,70 	x x 

830.030 FUKAC 	Schuif voor Rolfilmcassettes, reserve 	3,70 	x x x 

830.180 FUMP 	Negatief opbergsysteem, 100 x 12 
negatieven 6 x 6 	 13, -- 	x x x 

830.135 FUOBC 	Front-lensdop voor 80, 150 en 250 
mm objectieven, reserve 	 4,90 

830.136 FUOCC 	Achter-lensdop voor 60, 80, 150, 
250 en 500 mm objectieven 	 4,90 	x 
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830.035 FUPCC Beschermkap voor camera-achterwand 

830.176 FUREC 	Camera-draagriem, reserve 

830.177 FURFC Polsriem 

830.062 FUSRC 	Standaard lichtkap, reserve 

830.137 FUSWC 	Front-lensdop voor 60 mm Zeiss 
Distagon objectief en "Super Wide C" 
camera, reserve 

830.139 FUTTC 	Front-lensdop voor 500 mm Zeiss 
Tele-Tessar 

830.015 OBDIC 	60 mm Zeiss Distagon f/4,0 ob-
jectief 

830.014 OBLTC 	500 mm Zeiss Tele-Tessar f/8 
objectief inclusief Lensdoppen, Zon-
nekap en Lederen koffer 

830.011 OBNOC 	150 mm Zeiss Sonnar f/4,0 objectief 

830.010 OBPAL 	80 mm Zeiss Planar f/2,8 objectief 

830.012 OBTEC 	250 mm Zeiss Sonnar f/5, 6 objectief 

830.121 SEMOC 	Zonnekap voor 80 mm Zeiss Planar 
objectief 

830.122 SEROC 	Zonnekap voor 150 en 250 mm Zeiss 
Sonnar objectieven 

830.123 SETEC 	Zonnekap voor 500 mm Zeiss Tele-
Tessar objectief, reserve 

830.100 TIADC Reproductiehulpstuk 

830.114 TIBAC 	Camerahandgreep met schoentje voor 
flitshouder 

S30. 091 TIBOC 	Klembeugel voor Flitslamphouders 

830. 090 	TIBSC 	Voorzetstuk voor Verlenghalg 

830.079 TIBAC Verlengbalg 

;;o 	TIBUC 	Draadontspanner voor TI BAC 

820. 130 	TICUC 	Proxar 0, 5 voorzetlens 

s30. 131 	TICMC 	Proxar 1, 0 voorzette•n= 

$30.032 	TICUC 	Houder voor vlakke filmcassettes  

f 
	

5,80 	x x x 

	

13,40 	x x 

8, -- 

	

99,50 	x x x 

	

5,25 	x x 

	

16, -- 	x 

	

1.025, -- 	x 

2.150, --

1.150, --

870, --

1.250, -- 

	

45, -- 	x 

	

47,50 	x 

	

75, -- 	x 

	

119, -- 	x 	x 

	

79, -- 	x x 

40, -- 

	

109, -- 	x 	x 

580, - 

ii.; 

lil) 	 X 

h0 
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830. 250 TIECB 	Filter model 50, geel 	 41, 50 

830. 244 TIECC 	Stel van 6 kleurcorrectiefilters model 50 	258, -- 	x 

830. 259 TIECP 	Filter model 50, polarisatie 	 108, -- 	x 

830. 252 TIEDB 	Filter model 50, groen 	 41, 50 	x 

830. 257 TIEDC 	Filter model 50, kleurcorrectie CR 12 	43, -- 

830. 251 TIEEB 	Filter model 50, geelgroen 	 f 	41, 50 

830. 258 TIEEC 	Filter model 50, kleurcorrectie CB 12 	43, -- 

830. 253 TIEFB 	Filter model 50, oranje 	 41, 50 	x 

830. 254 TIEGB 	Filter model 50, rood 	 41, 50 	x 

830. 255 TIEHB 	Filter model 50, "Haze" 	 41, 50 	x 

830. 264 TIFAC 	Filter model 50, "Soft Focus" DF-2 	44, 50 	x 

830. 265 TIFBC 	Filter model 50, "Soft Focus" DF-1 	53, -- 	x x 

830.113 TIFGC 	Stel van 3 verstelbare nokken en 6 
gekleurde opstekers voor TIFHC en 
TIFIC 	 2, 50 	x 

830. 110 TIFHC 	Handgreep voor afstand-instelring van 
60 en 80 mm objectieven 	 20, 50 	x 

830. 111 TIFIC 	Handgreep voor afstand-instelring van 
150 en 250 mm objectieven 	 20, 50 	x 

830. 039 TIFRC 	Sneltransportslinger 	 39, -- 

830.033 TIFXC 	Film-snijapparaat 	 23, -- 	x x x 

830. 034 TIGGC 	Matglas-achterstuk 	 104, -- 	x x x 

830. 031 TIHLC 	Cassette voor vlakke film 	 33, -- 	x x x 

830. 106 TIHNC 	Handgreep met ontspanner 	 39, 50 	x 

830. 040 TUHC 	Lichtkap met loep 	 137, -- 	x x x 

830. 243 TIKAC 	Filter model 50, kleurcorrectie CR-1. 5 	43, -- 	x 

830. 248 TIKBC 	Filter model 50, kleurcorrectie CR-3 	43, -- 	x 

830. 246 TIKCC 	Filter model 50, kleurcorrectie CR-6 	43, -- 	x 

830. 242 TIKDC 	Filter model 50, kleurcorrectie CB-1. 5 	43, -- 	x 

830. 247 TIKEC 	Filter model 50, kleurcorrectie CB-3 	43, -- 	x 
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830. 245 TIKFC Filter model 50, kleurcorrectie CB-6 43, -- 

830. 041 TIKMC Masker voor Matglasachterstuk 2, 75 xxx 

830. 107 TILEC Statiefkop 24, 80 x x x 

830. 041 TILMC Geruit matglas met kaderlijnen voor 
4, 5 x 6 cm en 4 x 4 cm opname 
formaten 8, 75 x x x 

830. 025 TIMAC Rolfilmcassette No. 12 (6 x 6 cm) 356, -- x x x 

830. 076 TIMBC Tussenring 55 f 126, -- 

830. 038 TIMCC Transportknop met ingebouwde be- 
lichtingsmeter 87, 50 

830. 075 TIMDC Tussenring 21 124, -- 

830. 037 TIMEC Armband voor TIMCC 19, 70 

830. 142 TIMIC Sluiter voor micro-aanzetstuk 540, -- 

830. 009 TIMKC Objectiefhouder voor Hásselblad obj. 
op vergrotingsapparaten 75, -- 

830. 101 TIOBC Micro-aanzetstuk 98, 50 

830. 102 TIOFC Lensmontuurhouder 54, 50 

830. 150 TIPAC Masker 16 S voor zoeker TISOC van 
"Super Wide C" Camera 13, 20 

830. 066 TIPOC Dakkantprisma-zoeker NC-2 477, -- x x 

830. 042 TIPRC Prisma sportzoeker 155, -- x x 

830. 061 TIPSC Dakkantprisma-zoeker HC.1 582, -- x x 

830. 064 TIPTC Beschermkap voor Dakkantprisma- 
zoeker 2, 75 x 

830. 056 TIRAC Raam-sportzoeker 37, 50 x 

830. 065 TIRCC Sneltransportslinger voor Rolfilm- 
cassettes 7,30 xxx 

830. 060 TIRLC Masker voor raam-sportzoeker 
12 - 500 mm 4, 95 

830. 047 TIRMC Masker voor raam-sportzoeker 12 - 150 
mm 4, 95 

830.048 TIRNC Masker voor raam-sportzoeker 12 - 250 
mm 4, 95 
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830.049 TIRPC Masker voor raam-sportzoeker 
16 - 80 nun 4, 95 x 

830. 050 TIRPC Masker voor raam-sportzoeker 
16 - 150 mm 4,95 x 

830. 051 TIRSC Masker voor raam-sportzoeker 
16 - 250 mm 4, 95 x 

830. 052 TIRTC Masker voor raam-sportzoeker 16S-60, 
80, 150 mm 4,95 x 

830. 043 TIRUC Masker voor prisma-sportzoeker 12 12,25 x 

830. 044 TIRVC Masker voor prisma-sportzoeker 16 12,25 x 

830. 045 TIRXC Masker voor prisma-sportzoeker 16S 12,25 x 

830. 063 TIRYC Masker 16 voor zoeker TISOC van 
"Super Wide C" Camera 13, 20 x 

830. 027 TISEC Rolfilmcassette No. 16S (4 x 4 cm) 
met masker TIMNC 356, -- X X X 

830. 103 TISKC Statief-cameraslee 42, -- X X 

830. 112 TISLC Waterpas 21, -- x 

830. 108 TISOC Zoeker voor Hasselblad "Super Wide C" 
Camera 187, -- x 

830. 026 TISXC Rolfilmcassette No. 16 (4, 5 x 6 cm) met 
masker TIMMC 356, -- x x x 

830. 240 TITHC Filter model 86, "Haze" 175, -- x 

830. 241 TITOC Filter model 86, oranje 149, -- x 

Kodak Wratten Filters Series VIII (voor 
"Super Wide C" Camera en 60 mm Zeiss 
Distagon objectief) 1A, K2, A, Xl, G, 
80B, 	80C, 	85, 85C, 	85B, 	Neutral Densi- 
ty en kleurcorrectie 42, 50 x x 
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KODAK 
KLEINBEELD PROJECTOREN, 
'VIEWERS' EN DIA-ACCESSOIRES 

INHOUD: 

Kleinbeeld Projectoren   PR 3 

Viewers 	  PR 3 

Dia-accessoires 	  PR 3 
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KLEINBEELD-PROJECTOREN 

Kodaslide Home Projector, Model 2 

met 4 inch f/3,5 Ektanon Lens en 150 Watt - 220 Volt Lamp 	f 122,— 

Kodaslide 40 Projector 

met 4 inch f/3,5 Ektanon Lens en 150 Watt - 220 Volt Lamp 	158,— 

Kodaslide 50 Projector 

met 4 inch f/3,5 Ektanon Lens en 300 Watt _ 220 Volt Lamp 	198,— 

Kodak 500 Projector, Model BX 

500 Watt 115-230 Volt met 4 inch f/3,5 Ektanon Lens, uni-
versele condensor voor dia's tot en met 4 x 4 cm, ca. 3 
meter snoer met Kodak Universele Dia-wisselaar 	. 	 298,— 

met Kodak Readymatic Dia-wisselaar (voor kartonnen dia- 
raampjes) 	 279,— 

Kodak Carousel Projector, Model 550 R 

500 Watt - 115-230 Volt met 5 inch f/3,5 Ektanar Lens, 1 
Kodak Carousel Dia-slee, Afstandbedieningssnoer van ca. 
3,60 meter, 500 Watt - 220 Volt lamp (DFX) 	. 	 645,— 

Kodak Carousel Dia-slee voor de dia's 	. 	 15,50 

Kodak Supermatic 500 Projector, Model A-R 

500 Watt - 115-230 Volt met 4 inch f/3,5 Ektanon Lens, 
Afstandbedieningssnoer van ca. 3,60 meter en 500 Watt - 
220 Volt lamp (CZG) 	. 	 440,- 

PROJECTOR TOEBEHOREN 

Lampen 

500 Watt, 115-120 Volt, Code DBJ voor Cavalcade Model 500 C 
	

26,50 

500 Watt, 115-120 Volt, Code DFR voor Cavalcade Model 510 C 
en 520 C 	. 	 26,50 

500 Watt, 125 	Volt, Code DFR voor Cavalcade Model 540 . 	26,50 

500 Watt, 215 Volt, code DFW voor Carousel 
	

27,50 

500 Watt, 220 Volt, code DFX voor Carousel 
	

37,50 

500 Watt, 220 Volt, Philips 6282 C/05 voor Kodak 500 Projector 
	

23,50 

500 Watt, 220 Volt, code CZG voor Kodak 500 Projector 
	

37,50 

500 Watt, 115-120 Volt, Code CZA voor Kodak 500 Projector 
	

25,- 

150 Watt, 220 Volt, Philips no. 13141N/05 voor 
Kodaslide Home en 40 Projectoren 

	
10,30 

300 Watt, 220 Volt, Phillips no. 7066/N voor 
Kodaslide 50 Projectoren 	. 	 18,— 
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Cavalcade Dia-sleeën 

Cavalcade Dia-slee No.1 (voor kartonnen dia-raampjes) 	 11,75 

Cavalcade Universele Dia-slee, No. 2 	. 	. 	. 	. 	. 	10,50 

Cavalcade Repeating Dia-slee, No. 3 (voor kartonnen dia-raampjes) 	14,- 

Cavalcade Universele Repeating Dia-slee, No. 4 	. 	 13,50 

Lenzen voor Carousel, Cavalcade, Kodak 300 en 500 Projectoren: 

Projection Ektar, 3 inch f/3,5 . 	 169,50 

Projection Ektanon, 4 inch f/3,5 
	

52,50 

Projection Ektanar, 5 inch f/2,8 
	

101,- 

Projection Ektanar, 5 inch f/3,5 
	

62,50 

Projection Ektanon, 7 inch f/3,5 
	

169,50 

Projection "Zoom" Lens f/3,5 . 	 208,- 

Snoeren: 

Afstandbedieningssnoer, ca. 7,5 meter voor Carousel Projector 	20,50 

Koffers 

Koffer voor Cavalcade Dia-sleeën 	 62,- 

Koffer voor Carousel Projector 	 58,- 

Koffer voor Carousel Dia-sleeën 	 58,- 

Toebehoren Kodak 500 Projector, Model B 

Readymatic Dia-wisselaar (voor kartonnen dia-raampjes) 	 f 	36,- 

Universele Dia-wisselaar (incl. 1 dia-slee) 	 58,- 

Aparte Dia-slee hiervoor 	 4,50 

Airequipt Automatic Dia-wisselaar (incl. beugel en 1 magazine) 	 69,- 

Aparte magazine hiervoor 	 10,50 

Transformatoren: 

150 Watt Luxor Trafo 
	

25,- 

300 Watt Luxor Trafo 
	

35,- 

600 Watt Luxor Trafo 
	

60,- 

Dia-montage artikelen: 

Kodak Kartonnen dia-raampjes, per 50 stuks 	 3,45 

Kodak Dia-maskers 5 x 5 cm, per 50 stuks 	 4,40 

Kodak Dia-glaasjes 49 x 49 mm, per 100 stuks 	 3,25 

Kodak Dia-glaasjes 69 x 69 mm, per 100 stuks 	 6,30 

Anti "Newton"-dia-glaasjes 49 x 49 mm, per 50 stuks 	 3,75 

Kodak Plastic Dia-montagehouder . 	 2,50 

Diakets (mapje voor monteren van 14 dia's) . 	 0,50 

PR 4 
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Dia-opberg artikelen 

Kodaslide Ready File (karton 200, glas 66) 	 11,40 

Kodaslide Compartment File (karton 240, glas 96) 	 20,50 
Kodaslide 400 File Box 	. 	 30,75 

Kodaslide Dia-doosje (per doos • van ▪  6 stuks) 	 4,50 

Plastic opbergdoosje voor 20 dia's 5 x 5 cm 	. 	 0,35 

Plastic opbergdoosje voor 36 dia's 5 x 5 cm 	. 	 0,40 

Plastic opbergdoos voor 30 dia's 5 x 5 cm, No. 801 	 2,50 

Houten opbergdoos voor 100 dia's 5 x 5 cm, No. 100 	 9,10 

Houten opbergdoos voor 120 dia's 5 x 5 cm, No. 800 	 11,60 

Houten opbergdoos voor 120 dia's 7 x 7 cm, No. 120/7 	 14,70 

Dr. Neubronner's dia-montage artikelen 

Dr Neubronner's gegomd plakband No. 310, 
per rol 10 mm x 33 meter (U-vorm) 	 0,80 

Dr. Neubronner's gegomd plakband No. 312 
per rol 12,5 mm x 33 meter (U-vorm) 	 0,90 

Dr. Neubronner's gegomd plakband, No. 317 
per rol 17 mm x 33 meter 	 1,- 

Dr. Neubronner's gegomd plakband No. 114 
zwart/wit, per rol 14 mm x 10 meter 	 f 	1,40 

Dr. Neubronner's gegomde plakstroken No. 1250 
400 stuks, 5 cm x 12,5 mm . 	 1,40 

Dr. Neubronner's gegomde plakstroken No. 1270 
400 stuks 7 cm x 12,5 mm 	. 	 1,80 

Dr. Neubronner's dia-maskers No. 5055, 
50 stuks 24 x 36 mm 	 1,80 

Dr. Neubronner's dia-maskers No. 5054, 
50 stuks 24 x 24 mm 	 1,80 

Dr. Neubronner's dia-maskers No. 5053 
50 stuks 18 x 24 mm 	 1,80 

Dr. Neubronner's dia-maskers No. 5.044 
50 stuks 38 x 38 mm 	 1,80 

Dr. Neubronner's dia-maskers No. 5066 
50 stuks 54 x 54 mm 	 3,- 

Dr. Neubronner's diaraampjes No. R 55 
50 stuks voor 24 x 36, 24 x 24 en 18 x 24 mm 	 2,40 

Dr. Neubronner's stereomaskers No. 1357 
50 stuks 21 x 23 mm 	. 	 7,20 

Dr. Neubronners stereomaskers No. • 1324 
50 stuks 18 x 24 mm 	. 	 5,40 

Dr. Neubronner's diaraampjes No. R 66 
50 stuks 6 x 6 cm . 	 3,- 
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KODAK 
LICHTGEVOELIG MATERIAAL 

INHOUD: 

Kodak Rolfilms 	  LM 3 

Kodak Kleinbeeldfilms . 	 LM 4 

Kodak Microfile film 	 LM 5 

Kodak Filmpacks . 	 LM 5 

Kodak Vlakke films 	 LM 6 

Kodak Platen . 	 LM 6 

Cine-Kodak Films 	 LM 7 

Duplicaten van Cine-Kodak Films LM 7 

Kodak Papieren . . . . . 	LM 8 

zie ook: 

'Kodak Materiaal voor 

Kleurenfotografie' sectie KL. 
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ROLFILMS 

Zwart/wit 	films 

Bestelno. 
Panatomic-X 

(FX) 
Verichrome 

Pan (VP) 
Tri-X Pan 

(TX) 
Royal-X Pan 

(RX) 

126 12 opn. 26 	x 26 	mm 2,00 
127 8 opn. 4 	x 6,5 cm 1,65 1,65 1,80 

12 opn. 4 	x 4 	cm 
120/620 8 opn. 6 	x 9 	cm 1,75 1,75 1,95 2,40 

12 opn. 	6. 	x 6 	cm 
16 opn. 	4,5 x 6 	cm 

116 8 opn. 	6,5 x 11 	cm 2,25 
616 8 opn. 	6,5 x 11 	cm 2,25 
122 6 opn. 8 	x 14 	cm 3,85 
828 8 opn. 28 	x 40 	mm 1,65 1,80 

Plus-X Pan Professional 120 Film, per 25 films 

KLEURENFILMS (ontwikkel- en reproductieservices: zie sectie KS) 

77,50 

Kodacolor 	- 	X
1) 	CX 126 12 opn. 26 x 26 mm 4,50 

Kodacolor 	
1) 	 C 127 12 opn. 4 x 	4 cm 3,95 

(universeel) 	 C 120 8 .opn. 6 x 	9 cm 3,95 

C 620 8 opn. 6 x 	9cm 3,95 

C 616 8 opn. 6,5 x 11 cm 5,90 

C 116 8 opn. 6,5 x 11 cm 5,90 

C 828 8 opn. 28 x 40 mm 3,30 

Ektacolor 	Professional, 	Types 
1) 

CPS 120 8 opn. 6 x 	9cm 5.00 

Ektachrome-X 	
2) 
	 EX 126 20 opn. 26 x 26 mm 7,80 

Ektachrom e 
2) 

 Daglicht 	Flitslicht 
E 127 12 opn. 4x 	4 cm 5,25 

E 120 	EF 120 8 opn. 6 x 	9 cm 5,25 

E 620 	EF 620 8 opn. 6 x 	9 cm 5,25 

E 828 	EF 828 8 opn. 28 x 40 mm 4,25 

Ektachrome 	Professional 	
2) 

 
EP 120 8 opn. 6 x 	9cm 6,25 

EP 620 8 opn. 6 x 	9cm 6,25 

Ektachrome 	'High 	Speed' 	
2) 

 
EH 120 	EHB 120 8 opn. 6 x 	9 cm 7,25 

Kodachrome 	II 3) 	 KR 828 8 opn. 28 x 40 mm 8,25 

Kodachrome -X 3) 	KX 126 20 opn. 26 x 26 mm 14,55 

1) Prijzen exclusief ontwikkelen; ontwikkelkosten per film f 2,50 
2) Prijzen exclusief ontwikkelen 
3) Prijzen inclusief ontwikkelen 

LM 3 
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KLEINBEELDFILMS 

Zwart/wit films 

Panatomic-X 
	

Plus-X Pan 	Tri-X Pan 
(FX) 
	

(PX) 	 (TX) 

Cassette met spoel, genummerd 
No. 135/20 	20 opn. 24 x 36 mm 

	
2,80 
	

2,80 
	

3,-- 
No. 135/36 	36 opn. 24 x 36 mm 

	
3,60 
	

3,60 
	

3,95 

Donkerekamer-vulling, genummerd 
No. 935 	36 opn. 24 x 36 mm 

	2,60 
	

2,60 
	

2,80 

Daglicht-vulling, genummerd 
No. 635 	36 opn. 24 x 36 mm 

	
2,90 
	

2,90 
	

3,10 

5 lengten á 1,60 m, elke lengte voor- 
zien van een inkeping, genummerd 
No. 410 	180 opn. 24 x 36 mm 

	12,-- 	 12,-- 	 13, -- 

Lengten van 100 ft (ca. 30 m), 
genummerd 
No. 402 
	

37,50 
	

37,50 
	

40,50 

Overige soorten: 

Safety Positive Film 35 mm 

5 meter 
17 meter 
30 meter 

Infrarood 	 IR 135/20 
Infrarood 	 IR 401 
Direct Positive 	DP 402 
High Contrast Copy M 135/36 

cassette 	20 opn. 24 x 36 mm 
50 ft (ca. 15 m) 
100 ft (ca. 30 m) 

cassette 	36 opn. 24 x 36 mm 

5,25 
10,50 
15,90 

5,10 
23,25 
43,50 
4,50 

KLEURENFILMS 

Kodacolor -X1) CX 135/20 

Kodachrome II3)CX 135/12 

Daglicht 
	

Kunstlicht 
KR 135/20 
KR 135/36 

KRA 135/36 
KX 135/20 

Ektachrome 
KX 135/36 2) 

Daglicht 
	

Kunstlicht 
E 135/20 
	

EF 135/20 
E 135/36 
E 404 
	

EF 404  

20 opn. 24 x 36 mm (cassette) 5,25 
12 opn. 24 x 36 mm (cassette) 4.50 

20 opn. 24 x 36 mm (cassette) 13,50 
36 opn. 24 x 36 mm (cassette) 19,75 
36 opn. 24 x 36 mm (cassette) 9,70 3) 
20 opn. 24 x 36 mm (cassette) 14,55 
36 opn. 24 x 36 mm (cassette) 22, 00 

20 opn. 24 x 36 mm (cassette) 7,81j 
36 opn. 24 x 36 mm (cassette) 10,80 
100 ft (ca. 30 m) 	 180,-- 

High Speed Ek tachrome 3)  

EH 135/20 
	

EHB 135/20 
	

20 opn. 24 x 36 mm (cassette) 9,50 
EH 135/36 
	

36 opn. 24 x 36 mm (cassette) 14, -- 

1) Prijs exclusief ontwikkelen; ontwikkelkosten per film f 2,50 
2) Prijzen exclusief ontwikkelen 
3) Prijzen inclusief ontwikkelen 
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FILMPACKS 

Tri-X Pan 

21/4  x 31/4  inch 
31/4  x 41/4  inch 
31/2 x  43/4  inch 

4 x 5 	inch  

No. 520 
No. 518 
No. 541 
No. 523  

12 opn. 	6 x 9 cm 	f 	11,25 
12 opn. 	8 x 10,5 cm 	14,75 
12 opn. 	9 x 12 	cm 	15,20 
12 opn. 	10 x 12,5 cm 	16,75 

LM 5 
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24 x 30 cm 
30 x 40 cm 
40 x 50 cm 

19,15 	 21,05 
38,15 	 41,95 
70,65 	 77,80 

Augustus 1962 

VLAKKE FILMS (uitgezonderd speciale films voor grafische en dergelijke doel-
einden) 

Zie ook „Kodak materiaal voor kleurenfotografie", Sectie KL 

Per 25 vel 
Niet kleurgevoelig Orthochromatisch 

en 	 (mat) en 
orthochromatisch 	panchromatisch 

Royal-X 
Pan 

	

4,5 x 6 cm 	 3,85 	 4,25 

	

6,5 x 9 cm 	 5,40 	 5,95 

	

9 x 12 cm 	 9,35 	 10,25 	 17,50 

	

10 x 15 cm 	 12,70 	 14,- 

	

12 	x 16,5 cm 	 15,80 	 17,40 

	

13 x 18 cm 	 20,30 	 22,35 

	

18 	x 24 cm 	 37,55 	 41,25 

	

24 	x 30 cm 	 63,30 	 69,60 
30 x 40 cm 	 - 	 115,- 

	

21/4x 31/4 inch 	 5,40 	 5,95 	 9,65 

	

31/4x 41/4inch 	 7,90 	 8,65 	 13,25 

	

4 x 5 inch 	 10,80 	 11,85 	 17,50 

	

5 x 7 inch 	 19,60 	 21,70 	 27,50 
8 x 10 inch 	 45,10 	 49,60 	 57,75 

PLATEN 

Niet kleurgevoelig 
Per dozijn 
	 en 

	
Panchromatisch 

orthochromatisch 

5 x 5 cm* 	 3,85 	 - 
6,5 x 9 cm 	 3,25 	 3,65 
7 x 7 cm* 	 3,90 	 - 
8,3 x 8,3 cm* 	 4,80 	 - 
9 x 12 cm 	 5,60 	 6,25 

10 x 15 cm 	 7,65 	 8,35 
12 	x 16,5 cm 	 9,55 	 10,50 
13 	x 18 cm 	 11,85 	 13,05 
18 x 24 cm 	 22,80 	 25,20 
4 x 5 inch 	 7,05 	 7,60 
8 x 10 inch 	 - 	 30,25 

Per 6 platen 

* Lantaarnplaat 

LM 6 
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KODAK MOVIE FILMS (prijzen inclusief ontwikkelen. Het bedrag dat wordt 

gerestitueerd indien van de ontwikkelservice geen gebruik wordt gemaakt is ( ) 

vermeld.) 

8 mm 'Safety' Film: 16 mm voor dubbel 8 mm movie-camera's 

Super-XX en 
Panatomic-X 

Kodachrome II 

25 ft (ca. 7,5 m) spoel 10,50 ( 4,40) 17,25 ( 6,65) 

25 ft (ca. 7,5 m) magazine 	. 14,- ( 4,80) 20,60 ( 7,-) 

30 m 	voor 	Paillard 	camera's 58,- (26,60) 

16 mm 'Safety' Films* voor 16 mm camera's 

PX 
Tri-X 
FX 

Kodachrome 
II 

50 ft (ca. 	15 m) spoel 18,75 ( 6,65) 

50 ft (ca. 	15 m) magazine 23,50 ( 7,-) 31,40 ( 9,-) 

100 ft (ca. 	30 m) spoel 	 . 33,65 (12,-) 48,- (16,25) 

200 ft (ca. 	60 m) spoel 	 . 58,50 (24,-) 93,50 (32,50) 

400 ft (ca. 120 m) op kern 174,- (65,-) 

1200 ft (ca. 360 m) op kern 

*) Op speciale bestelling ook verkrijgbaar met perforatie aan één zijde; 

inlichtingen op aanvraag. 

Kodak Movie Film 8 mm (exclusief ontwikkelkosten) * 

Panatomic-X 	 25 ft (ca. 7,5 m) spoel 

Super-XX 	 25 ft (ca. 7,5 m) spoel 

Plus-X 	 25 ft (ca. 7,5 m) spoel 

Kodak Movie Film 16 mm (exclusief ontwikkelkosten) 

6,85 

7,50 

8,50 

PX en Tri-X 

100 ft (ca. 30 m) spoel 	 21,65 

200 ft (ca. 60 m) spoel 	 34,50 

400 ft (ca. 120 m) op kern 	 72,- 

1200 ft (ca. 360 m) op kern 	 198,- 

Alleen leverbaar op speciale bestelling. 

*) Deze films worden niet door Kodak N.V. ontwikkeld. 

LM 7 
8/62 



Augustus 1962 

KODAK PAPIEREN 

DUN (SW = Single Weight) 

Soorten: Velox, Kodak Bromide, Press Bromide, Bromide Airmail, Bromesko, 

Kodabromide, Studio Proof, Portrait Proof, Medalist, Polycontrast, Polycontrast 

Rapid. 

Formaat 

6,5 x 6,5 cm 

6,4 x 9 cm 

6,5 x 9 cm 

6,5 x 9,5 cm 

7 x 11,4 cm 

7,4 x 7,4 cm 

7,4 x 10,5 cm 

9 x 9 cm 

9 x 12 cm 

9 x 14 cm 

10,5 x 10,5 cm 

12 x 16,5 cm 

13 x 18 cm 

18 x 24 cm 

24 x 30 cm 

30 x 40 cm 

40 x 50 cm 

50 x 60 cm 

8 x 10 inch 

10 x 12 inch 

10 vel 	25 vel 50 vel 100 vel 250 vel 1000 vel 

- 1,10 3,40 - 31,80 

- - 4,75 - 

- - - 

- 1,50 5,- - 46,55 

- 	- 6,50 - 60,25 

- 	- 4,40 - 40,80 

- 6,25 - 58,15 

- - 6,50 - 60,50 

- 8,75 - 

9,20 

- 8,75 - 

- - - 15,85 - 

- 5,15 - 18,70 

3,95 - 17,30 34,60 - 

6,65 - 28,95 - - 

10,90 96,50 

18,25 - - 161,20 - - 

24,05 	- - - - 

- 95,- 

7,- 

Rollen 

per 	m2 	. 7,94 

0,5 x 10 m. 39,70 

1 x10 m 	. 79,40 

Papier voor Printers 

Leverbaar voor alle merken printers. 
Prijs en bijzonderheden op aanvraag. 
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VOOR KLEURENFOTOGRAFIE 



KL 

KODAK MATERIAAL 
VOOR KLEURENFOTOGRAFIE 

INHOUD: 

Rol- en kleinbeeldfilms 

Vlakke films 	  

Papieren voor kleurenprocédé's 

Chemicaliën, kleurstoffen enz. . 

Apparatuur en diversen . . 

Ontwikkel- en reproductie- 
service 	  KL 11 

KL 3 

KL 4 

KL 6 

KL 7 

KL 9 

KL 1A 
10154 



Augustus 1962 

ROL- EN KLEINBEELDFILM 

Daglicht 	 Kunstlicht 

Kodachrome 	II I) 

KR 828 8 opn. 28 x 40 mm f 8,25 

KR 	135/20 20 opn. 24 x 36 mm 14,55 

KR 	135/36 36 opn. 24 x 36 mm 22,- 

KRD 135/36 36 opn. 24 x 36 mm 10,80**) 

Kodacolor 
universeel 

C 	127 12 opn. 	4 x 4 cm 4,20 

C 120 8 opn. 	6 x 9 cm 4,20 

C 620 8 opn. 	6 x 9 cm 4,20 

C 616 8 opn. 6,5 x 11 	cm 5,90 

C 	116 8 opn. 6,5 x 11 	cm 5,90 

C 828 8 opn. 	28 x 40 mm 3,30 

C 	135/20 20 opn. 	24 x 36 mm 5,65 

Ektachrome 

E 	127 	 EF 127 12 	opn. 	4 x 4 cm 5,25 

E 	120 	 EF 120 8 opn. 	6 x 9 cm 5,25 

E 620 	 EF 620 8 opn. 	6 x 9 cm 5,25 

E 828 	 EF 828 8 opn. 	28 x 40 mm 4,25 

E 	135/20 	 EF 135/20 20 opn. 	24 x 36 mm 7,80 

E 	135/36 36 opn. 	24 x 36 mm 10,80 

E 404 	 EF 404 100 ft (ca 30,5 m) 180,- 

Ektachrome Professional 2) 

EP 620 8 	opn. 	6 x 9 	cm 6,25 

EP 120 8 	opn. 	6 x 9 	cm 6,25 

Ektachrome "High Speed" 3) 

EH 120 	 EHB 	120 8 	opn. 	6 x 9 	cm 8,50 
EH 135/20 	EHB 135/20 20 opn. 24 x 36 mm 9,50 

EH 135/36 36 opn. 24 x 36 mm 13,75 

1) Prijzen inclusief ontwikkelen 

2) Prijzen exclusief ontwikkelen; ontwikkelen per film f 2,50 

3) Prijzen exclusief ontwikkelen (zie Afd. Service) 
**) exclusief ontwikkelen (zie Afd. Services) 

KL 3 
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10 	vel 25 	vel 50 	vel 100 vel 

36,- 136,- 
28,- 132,- 
42,50 201,- 
56,50 270,- 
85,- 397,- 

210,- 998,- 
- - 66,- 

29,50 115,- 
20,75 99,- - 

KODAK EKTACOLOR PAPIER 

8x 10" 
11 x14" 
14 x 17" 
16 x 20" 
20 x 24" 
30 x 40" 
13 x 18 cm 
18 x 24 cm 
24 x 30 cm 

20,3 x 25,4 cm 
28 x 35,6 cm 
35,6 x 43,2 cm 
40,6 x 50,8 cm 
50,8 x 61 	cm 
76,2 x 101,6 cm 

Augustus 1962 

VLAKKE FILMS 

Ektachrome (diapositief) daglicht en Type B (kunstlicht) 

Ektacolor (negatief) Type S en Type L. 

4,5 x 6 cm 
4.5 x 10,7 cm 
6,5 x 9 cm 
6 x 13 cm 
9 x 12 cm 

13 x 18 cm 
18 x 24 cm 
21/4x 31/4  inch 
21/2x 31/2  inch 
31/4x 41/4  inch 

	

4 x 5 	inch 

	

5 x 7 	inch 

	

8 x 10 	inch 
11 	x 14 	inch 

10 	vel 

Ektachrome 

50 vel 

Ektacolor 
Type S en L 

10 	vel 

16,50 
18,40 
18,40 
26,20 
31,65 31,65 
59,50 59,50 

107,- 107,- 
( 5,7 x 	8,2 cm) 18,40 18,40 
( 6,4 x 	8,9 cm) 18,40 
( 8,2 x 10,8 cm) 26,20 26,20 
(10,2 x 12,7 	cm) 37,60 178,50 37,60 
(12,7 x 17,8 	cm) 57,80 273,- 57,80 
(20,3 x 25,4 cm) 127,- 611,- 127,- 
(28 	x 35,6 cm) 251,- 1220,- 

Ektacolor Print 

Voor vervaardiging van diapositieven naar Ektacolor negatieven 
door vergroting of contactdruk. 

10 vel 

21/4 x 31/4  inch 
	

5,7 x 8,2 cm 
	

8,50 
31/4 x 41/4  inch 
	

8,2 x 10,8 cm 
	

13,60 
9 x 12 cm 
	

16,25 
4 	x 5 	inch 
	

10,2 x 12,7 cm 
	

18,75 
5 	x 7 	inch 
	

12,7 x 17,8 cm 
	

31,50 
8 	x 10 	inch 
	

20,3 x 25,4 cm 
	

69,50 
11 	x 14 	inch 
	

28 x 35,6 cm 
	

133,- 
14 	x 17 	inch 
	

35,6 x 43,2 cm 
	

205,- 
16 	x 20 	inch 
	

40,6 x 50,8 cm 
	

273,- 

ROLLEN 

Prijs op aanvraag 

KL 4 
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VERVANGT BLAD KL 5 A 

Matrix Film 

voor vervaardiging van Dye Transfer matrijzen naar deelnegatieven. 

5 x 7 "* 

	

8 	x 10 "* 

	

10 	x 12 "* 

	

11 	x 14 "* 
111/2  x 151/4"* 

	

14 	x 17 "* 
141/2  x 181/4"* 
16 x 20 "* 
161/2  x 211/4"* 

10 vel 

12,7 x 17,8 cm 13,30 
20,3 x 25,4 cm 26,50 
25,4 x 30,5 cm 39,- 
28 	x 35,6 cm 49,50 
29,2 x 38,7 cm 56,- 
35,6 x 43,2 cm 76,- 
36,8 x 46,4 cm 84,50 
40,6 x 50,8 cm 102,- 
41,8 x 54 	cm 111,- 

Pan Matrix Film 

voor vervaardiging van Dye Transfer matrijzen rechtstreeks 
naar Ektacolor negatieven. 

10 vel 
61/2  x 	81/2"*  16,5 x 21,6 cm 27,- 

10 	x 12 	"* 25,4 x 30,5 cm 54,50 
11 	x 	14 	"* 28 	x 35,6 cm 69,- 

111/2  x 151/4"* 29,2 x 38,7 cm 78,- 
141/2  x 181/4"* 36,8 x 46,4 cm 118,- 
161/2  x 211/4"*  41,8 x 54 	cm 155,- 

Flexichrome Stripping Film 

voor vervaardiging van de gelatine-reliefbeelden volgens het 
Kodak Flexichrome procédé. 

5 x 7" 

8 x 10" 
10 x 12" 
11 x 14" 
14 x 17" 
16 x 20" 
20 x 24" 

20" x 30' * 
40" x 30' * 

12,7 x 17,8 cm 

20,3 x 25,4 cm 
25,4 x 30,5 cm 
28 x 35,6 cm 
35,6 x 43,2 cm 
40,6 x 50,8 cm 
50,8 x 61 cm 

50,8 cm x 9,15 m 
101,6 cm x 7,15 m 

10 vel 
27,50 

55,-
80,-

103,-
157,-
210,-
313, - 

per rol 

447,- 
890,- 

   

* alleen leverbaar op speciale bestelling. 

KL 5B 
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VERVANGT BLAD KL 6 B 

Highlight Masking Film 

voor vervaardiging van hoge-licht maskers bij het maken van 

kleurendrukken naar kleurendia's. 

21/4 x 	31/4". 

31/4 	x 	41/4"* 

5,7 x 	8,2 cm 

8,2 x 10,8 cm 

10 vel 

2,90 

3,80 

4 x 	5 "* 10,2 x 12,7 cm 4,80 

5 x 	7 
/1* 

12,7 x 	17,8 cm 7,20 

8 x 10 
II* 

20,3 x 25,4 cm 14,40 

10 x 12 Il* 
25,4 x 30,5 cm 21,- 

11 x 14 28 	x 35,6 cm 27,- 

Pan Masking Film 

voor vervaardiging van kleurcorrectiemaskers voor kleurendia's. 

10 vel 

21/4  x 31/4"* 	 5,7 x 8,2 cm 	 6,25 

4 	x 5 "* 	 10,2 x 12,7 cm 	 11,- 

5 x 7 "* 

	

12,7 x 17,8 cm 	 16,- 

8 	x 10 "* 	 20,3 x 25,4 cm 	 32,-- 

10 	x 12 "* 

	

25,4 x 30,5 cm 	 47,- 

11 	x 14 

	

28 x 35,6 cm 	 60,- 

Frans fabrikaat 
25 vel 

	

9 x 12 cm 	 21,- 

	

13 x 18 cm 	 37,50 

	

18 x 24 cm 	 69,- 

	

24 x 30 cm 	 112,- 

	

30 x 40 cm 	 185,- 

* alleen leverbaar op speciale bestelling. 

KL 6C 
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VERVANGT BLAD KL 7 B 

CHEMICALIËN, KLEURSTOFFEN ENZ. VOOR KODAK KLEURENPROCËDË'S  
EKTACOLOR FILM (Type - Process B-41) 
Ektacolor Ontwikkelset B-41 (voor 1, 1 m2  film) 	1 gal ( 3,8 I) 	f 30,90 

	

31/2  gal (13,3 I) 	78, - 
Ektacolor Ontwikkelaar B-41 	 1 gal ( 3,8 I) 	13,- 

	

31/2  gal (13,3 I) 	33,25 
Ektacolor Stopbad B-41 	 1 gal ( 3,8 I) 	 3,70 

	

31/2  gal (13,3 I) 	 7,50 
Ektacolor Hardings- en Fixeerbad B-41 	 1 gal ( 3,8 I) 	 4,60 

	

31/2  gal (13,3 I) 	10,50 
Ektacolor Bleekbad B-41 	 1 gal ( 3,8 I) 	 9,60 

	

31/2  gal (13,3 I) 	26,75 

EKTACOLOR (Type S en L), KODACOLOR en EKTACOLOR 
PRINTFILM (Process C-22) 

Kodak Color Ontwikkelset C-22 	 1 pint (475 cc) 	21,- 

	

1 gal ( 3,8 1) 	51,-- 
Kodak Ontwikkelaar C-22 	 31/2  gal (13,3 I) 	29,50 

	

10 gal ( 38 I) 	55,.50 
Kodak Stopbad C-22 	 31/2  gal (13,3 I) 	 3,90 

	

10 gal ( 38 I) 	 7,50 
Kodak Hardingsmiddel C-22 	 31/2  gal (13,3 1) 	 8,75 

	

10 gal ( 38 I) 	12,80 
Kodak Bleekbad C-22 	 31/2  gal (13,3 I) 	20,- 

	

10 gal ( 38 I) 	46, - 
Kodak Fixeerbad C-22 	 31/2  gal. (13,3 I) 	12,50 

	

10 gal. ( 38 I) 	27, - 

	

Kodak Regenereermiddel voor Ontwikkelaar C-22 5 gal ( 19 I) 	41,- 

EKTACOLOR PAPIER (Process P-122) 

Kodak Color Print Ontwikkelset P-122 	 1 gal ( 3,8 I) 	43,50 

	

31/2  gal (13,3 I) 	90,30 
Kodak Ontwikkelaar P-122 	 1 gal ( 3,8 I) 	15,50 

	

31/2  gal (13,3 I) 	29,75 

	

10 gal ( 38 I) 	69, - 
Kodak Stopbad P-122 	 1 gal ( 3,8 I) 	 3,90 

	

31/2  gal (13,3 I) 	 8,75 

	

10 gal ( 38 I) 	15,60 
Kodak Hardingsmiddel P-122 	 1 gal ( 3,8 I) 	 4,70 

	

31/2  gal (13,3 I) 	 8,75 

	

10 gal ( 38 I) 	18, - 
Kodak le Fixeerbad P-122 	 1 gal ( 3,8 I) 	 4,75 

	

31/2  gal (13,3 I) 	11, - 

	

10 gal ( 38 I) 	29, - 
Kodak Bleekbad P-122 	 1 gal ( 3,8 I) 	 5,75 

	

31/2  gal (13,3 I) 	12,- 

	

10 gal ( 38 I) 	25,40 
Kodak Hardings- en Fixeerbad P-122 	 1 gal ( 3,8 I) 	 6,90 

	

31/2  gal (13,3 I) 	15,30 

	

10 gal ( 38 I) 	32,50 

KL 7 C 
2/60 



2 x 1 pint (2 x 475 cc) 
2 x 1 pint (2 x 475 cc) 

1/2  

31/2  

3'/2 
1/2  

31/2  

3 '/2 
1/2  

1 
3'/2 

1/2  
1 

3'/2 
1/2  
1 

3'/2 
1/2  

1 
31/2  

31/2  
1/2  

1 

1/2  

gal ( 1,9 
gal ( 3,8 
gal (13,3 
gal (13,3 
gal ( 1,9 
gal ( 3,8 
gal (13,3 
gal ( 1,9 
gal ( 3,8 
gal (13,3 
gal ( 1,9 
gal ( 3,8 
gal (13,3 
gal ( 1,9 
gal ( 3,8 
gal (13,3 
gal ( 1,9 
gal ( 3,8 
gal (13,3 
gal ( 1,9 
gal ( 3,8 
gal (13,3 
gal ( 1,9 
gal ( 3,8 
gal (13,3 

VERVANGT BLAD KL 8 B 

Kodak Buffer P-122 	 1 gal ( 3,8 I) 
31/2  gal (13,3 1) 
10 gal ( 38 I) 

Kodak Regenereermiddel voor Ontwikkelaar P-22 5 gal ( 19 I) 

EKTACHROME (Process E-1) 
Ektachrome Ontwikkelset E-1 

	
1/2  gal ( 1,9 I) 
1 gal. ( 3,8 1) 

Ektachrome Eerste Ontwikkelaar E-1 
	

1/2  gal ( 1,9 1) 
gal ( 3,8 I) 

3'/2 gal (13,3 I) 
Ektachrome Kleurontwikkelaar E-1 

	 1/2  gal ( 1,9 1) 
1 gal ( 3,8 I) 

Ektachrome Hardingsmiddel E-1, E-2, E-3 
	

'/2  gal ( 1,9 I) 
1 gal ( 3,8 I) 

31/2  gal (13,3 I) 
Ektachrome Bleekbad E-1 

	
1/2  gal ( 1,9 1) 
1 gal ( 3,8 I) 

Ektachrome Fixeer- en Ophelderingsbad E-1 
	

1/2  gal ( 1,9 I) 
1 gal ( 3,8 I) 

2,- 
4,75 

13,25 
42,50 

21,40 
32,50 
3,90 
5,45 

12,60 
7,80 

11,80 
1,90 
2,50 
5,60 
5,65 
9,25 
2,15 
3,50 

EKTACHROME (Process E-2, E-3) 
Ektachrome Ontwikkelset E-2 

Ektachrome Ontwikkelset E-3 

Ektachrome Eerste Ontwikkelaar E-2 

Ektachrome Eerste Ontwikkelaar E-3 

Ektachrome Kleurontwikkelaar E-2, E-3 

Ektachrome Hardingsmiddel E-1, E-2, E-3 

Ektachrome Bleekbad E-2, E-3 

Ektachrome Ophelderingsbad E-2, E-3 

Ektachrome Fixeerbad E-2, E-3 

Ektachrome Stabilisatiemiddel E-2, E-3 

Ektachrome Regenereermiddel 

21,- 
24,-
28,25 
42,-
93,50 
15,90 
4,95 
7,10 

15,90 
9,90 

15,50 
32,- 

1,90 
2,50 
5,60 
6,85 

10,40 
27,25 

1,50 
1,80 
2,55 
2,- 
3,20 
7,70 
1,15 
1,50 
2,65 

voor Eerste 	Ontwikkelaar 	E-2 5 gal ( 19 	I) 
voor Eerste 	Ontwikkelaar 	E-3 5 gal ( 19 	I) 
voor Kleurontwikkelaar 	E-2, 	E-3 5 gal ( 19 	I) 

KL 8 C 
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VERVANGT BLAD KL 9 B 

APPARATUUR EN DIVERSE BENODIGDHEDEN VOOR DE 

KODAK KLEURENPROCEDE'S 

Kodak 'Color' Densitometer, Model I 

'Color Separation Guide' 

(bestaande uit een grijstrap, kleurcontrolevlakjes en paskruizen) 

Groot formaat (grijstrap ca. 35 cm lang) 8,75 
Klein formaat (grijstrap ca. 	18 cm lang) 6,90 

Papieren Grijstrappen (Paper Gray Scales) 

Mett aangegeven dekking 	2 	x 10" 	5 	x 25,4 cm 70, - 

(gecalibreerd) 	 2% x 10" 	6,7 x 25,4 cm 63,- 

8 	x 10" 	20,4 x 25,4 cm 120, - 

Dekking 	niet aangegeven 	2 	x 10" 	5 	x 25,4 cm 27,- 

4 	x 10" 	10,2 x 25,4 cm 28,35 

8 	x 10" 	20,4 x 25,4 cm 77,- 

Grijstrappen op film 

Dekking niet aangegeven 

11 	trappen No. 	la 	1,9 x 	8 cm 18,75 

21 trappen No. 2 	2,5 x 14 cm 22,50 

21 	trappen No. 3 	3,8 x 25 cm 27,50 

Met aangegeven 	dekking 

21 	trappen No. 2 	2,5 x 14 cm. 60, - 

21 	trappen No. 3 	3,8 x 25 cm. 65, - 

Vacuum Registerbord (Kodak Vacuum Registerboard) 

Voor belichting en overdracht van de Dye Transfer matrijzen op Pan 

Matrix film (met registergaten) of op Matrix Film (wanneer deze 

van registergaten wordt voorzien) 

klein formaat (10 x 12", 25,4 x 30,5 cm) 
	

.• 

groot formaat (tot 16 x 20", 40,6 x 50,8 cm) 
	

** 

Registerbord voor overdracht (Kodak Transfer Registerboard) 

Als vacuum-registerbord, doch niet voor belichting. Alleen nodig 

wanneer het vacuum-registerbord gelijktijdig voor belichting van 

andere matrijzen wordt gebruikt. 

klein formaat 
	 ** 

groot formaat 

** prijs op aanvraag. 

KL 9C 
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VERVANGT BLAD KL 10 B 

Bevestigingsklamp voor registerborden (Clamp Set for Registerboards) 

Neutraal grijze kaart (Neutra) Test Card) 
(één zijde grijs met 18% reflectie, andere zijde wit met 90% reflectie) 

Kodak 'Dye Transfer Dataguide' 
Verzamelde gegevens voor het Dye Tranfer procédé incl. 'Print 
Exposure Computer' . 

Rebikoff kleurtemperatuurmeter . 
Transparency Illuminator 10 x 10" (ca. 25.  x 25 cm) incl. 1 masker 

naar keuze . 	. 	. 	. 
Perspex glasplaat voor idem 
Glasplaat voor idem . 	. 	. 	• 	. 
Masker voor idem (8 x 10", 18 x 24 cm, 13 x 18 cm, 4 x 5", 
9 x 12 cm, 6 x 6 cm of 5 x 5 cm) . 

Kleurcompensatiefilters (Color Compensating Filters) 

CC filters in dekkingen .05, .10, .20 en in de kleuren geel, magenta, 
cyaan, rood, groen en blauw (resp: Y, M. C. R. G en B,. aangeduid 
met CC-05Y enz. 
gelatine foelie 51 mm vierkant 	 2,- 

76 mm vierkant 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	3,70 
Prijzen voor CC filters in de hogere dekkingen .30, .40 en .50 worden 
op aanvraag verstrekt. 
Ponsmachine voor Matrix film (Kodak Matrix Film Punch) 
Voor het ponsen van registergaten in Matrix film teneinde deze op de 
registerborden te kunnen gebruiken . 	. 

Dye Transfer overbrengdoek (Dye Transfer Blanket) 

Te gebruiken indien niet de overdrachtmethode met het registerbord 
wordt toegepast. 

middel formaat (tot 11 x 14", 28 x 35,5 cm) . 	. 	 19,- 
groot formaat (tot 16 x 20", 30,6 x 50,8 cm) . 	. 	. 	 24,75 

Bevestigingsbeugel voor Dye Transfer overbrengdoek (Dye Transfer 
Blanket Clamp type B) . 	 12,20 

Flexichrome overbrengdoek (Flexichrome Transfer Sheet) 

20 x 24" (50,8 x 61 cm) . 	 6,75 

Flexichrome vloeipapier (Flexichrome Blotting Paper) 

per 500 vel 8 x 10" (20,3 x 28 cm) . 	 9,30 

Tranparante plastic hulsjes (Kodapak Sleeves) 

voor bescherming van dia's en kleurennegatieven. 
23/4  x 23/4" 	5,7 x 5,7 cm 
21/2  x 31/2" 	6,3 x 8,9 cm 

9 x 12 cm 
4 	x 5 	10,2 x 12,7 cm 
5 	x 7 	12,7 x 17,8 cm 
8 	x 10 	20,3 x 25,4 cm 

KL 10 C 
2/60 

per 100 10,25 
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VERVANGT BLAD KL 11 A 

FLEXICHROME 

Looiende ontwikkelaar A (Kodak Tanning Developer A) te gebruiken 
met looiende ontwikkelaar B 	 pakje voor 1/4  gal (946 cc) 	 2,75 
Looiende ontwikkelaar B (Kodak Tanning Developer B) te gebruiken 
met looiende ontwikkelaar A 	 1/4  gal (946 cc) 	 1,80 

	

1 gal (3,8 I) 	 5, - 
Flexichrome bleekbad (Kodak Flexichrome Bleach) 

	

8 x 2 pakjes voor 8 x 16 oz (8 x 473 cc) 	 3,95 
Flexichrome modeleringsmiddel (Kodak Flexichrome Modeling Agent) 

	

16 oz (473 cc) voor 1,9 liter gebruiksopl. 	 8, - 

Flexichrome Kleurstoffen (Kodak Flexichrome Colors) 

	

stel van 10 kleuren 	35, - 

	

Elke kleur afzonderlijk per potje 	 3,60 
Flexichrome markerlak (Kodak Flexichrome Masking Lacquer) 

	

4 oz (118 cc) 	 5,75 
Flexichrome beeldlak (Kodak Flexichrome Print Lacquer - geen 

Kodak Print Lacquer gebruiken) 	 1/8  gal (473 cc) 	 9,80 
Kodak zuurfixeer met hardingsmiddel 	 250 g 	 2,20 

	

500 g 	 3,25 
Flexichrome beeldlak-verdunner (Kodak Flexichrome Print Lacquer 
Thinner - geen Kodak Print Lacquer Thinner gebruiken) 

	

1/8  gal (473 cc) 	 8,50 

DYE TRANSFER 

Looiende ontwikkelaar A (Kodak Tanning Developer A) te gebruiken 
met looiende ontwikkelaar B; 	 pakje voor 1/4  gal 946 cc) 	f 2,75 

Looiende ontwikkelaar B (Kodak Tanning Developer B) te gebruiken 
met looiende ontwikkelaar A; 	 1 gal (3,8 I) 	 5,- 

	

1/4  gal ( 946 cc) 	 1,80 

Matrix Film fixeer (Kodak Matrix Film Fixer) 	1 gal (3,8 I) 	 4,60 

Matrix kleurstoffen (Kodak Matrix Dye Set) 
geel, magenta en cyaan met buffers 	voor 1 gal (3,8 I) van elk 	45, - 

Matrix stopbad 	 1 gal (3,8 I) 	 3,50 

Matrix verhelderingsbad (Kodak Matrix Clearing Bath), 

	

1/4  gal (946 cc) 	 3,10 

Matrix verzwakker voor hoge lichten (Kodak Matrix Highlight 
Reducer) 	 1/4  gal (946 cc) 	 1,50 

lisazijn (Glacial Acetic Acid) 28 % 	 250 cc 	 1,75 

Natriumacetaat (watervrij) 	 4 oz (ca. 120 g) 	 1,95 

Voorbehandelingsbad voor Dye Transfer papier (Kodak Dye Transfer 
Paper Conditioner) 	 1/4  gal (946 cc) voor 3,8 l opl. 	 7,90 

MASKERMETHODES 
Ontwikkelaar voor hoge lichten (Kodak Highlight Mask Developer) 
voor het ontwikkelen van Highlight Masking Film 	1 gal (3,8 I) 	 6,95 

KL 11 B 
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APPARATUUR EN DIVERSE BENODIGDHEDEN VOOR DE 

KODAK KLEURENPROCEDE'S 

Kodak 'Color' Densitometer Model I 	 . f 385,- 

Lampjes hiervoor, 2 stuks 	 2,40 

'Color Separation Guide' 
(bestaande uit een grijstrap, kleurcontrólevlakjes en paskruizen) 

Groot formaat (grijstrap ca. 35 cm lang) 	8,75 

Klein formaat (grijstrap ca. 18 cm lang) 	6,90 

Papieren Grijstrappen (Paper Gray Scales) 
Met aangegeven dekking 	25/8x10" 	6,7 x 25,4 cm 	 63,- 

(gecalibreerd) 	 8x10" 	20,4 x 25,4 cm 	 97,- 

Dekking niet aangegeven 	11/2x10" 	3,8 x 25,4 cm 
	

13,50 

2%x10" 	6,7 x 25,4 cm 
	

19,60 

4x10 " 	10,2 x 25,4 cm 
	

28,35 

8x10" 	20,4 x 25,4 cm 
	

52,50 

Grijstrappen op Film (Kodak Density Strips of Step Tablets) 
Dekking niet aangegeven 	. 	 14,70 

No. 
Dekkings- 
toename 

Trappen Dekkings- 
omvang incl. 

bas,s 

Bruikbaar 
oppervlak 

Totale 
afmetingen breed 	aantal 

1 0,15 3 mm 11 0,55 -1,55 1,9x 3,3 cm 1,9x 7,5 cm 
2 0,15 5 mm 21 0,05-3,05 2,5x10,5 cm 2,5x14 	cm 

3 0,15 1 cm 21 0,05-3,05 3,9x21 	cm 3,9x25 	cm 
4* 0,1 5 mm 30 0,05-2,95 3,3x15 	cm 3,3x18 	cm 

5* 0,1 8 mm 29 0,05-2,85 3,9x23 	cm 3,9x25 	cm 
6* 0,2 5 mm 15 0,05-3,05 1,9x 7,5 cm 1,9x 7,5 cm 
7* 0,2 1 cm 15 0,05-3,05 3,3x15 	cm 3,3x18 	cm 

Nos. 1, 2 en, 3 met kleurcontrólevlakjes 

Vacuum Registerbord (Kodak Vacuum Registerboard) * 
Voor belichting en overdracht van de Dye Transfer matrijzen op Pan 
Matrix film (met registergaten) of op Matrix Film (wanneer deze van 
registergaten wordt voorzien) 

klein formaat (tot 10 x 12", 25,4 x 30,5 cm) 	. 
groot formaat (tot 16 x 20", 40,6 x 50,8 cm) 	. 

Registerbord voor overdracht (Kodak Transfer Registerboard) * 
Als vacuum-registerbord, doch niet voor belichting. Alleen nodig wan- 
neer het vacuum-registerbord gelijktijdig voor belichting van andere 
matrijzen wordt gebruikt. 

klein formaat 
groot formaat 

210,- 

255,- 

154,- 

196,- 

* alleen leverbaar op speciale bestelling. 

KL 9 A 
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Bevestigingsklamp voor registerborden (Clamp Set for Registerboards) 	99,50 

Neutraal grijze kaart (Neutra) Test Card) 
(één zijde grijs met 18 % reflectie, andere zijde wit met 90 % reflectie) 	5,- 

Kodak 'Dye Transfer Dataguide' 

Verzamelde gegevens voor het Dye Transfer procédé incl. 'Print 
Exposure Computer' 	. 	 5, - 

Color Separation Record Sheets 
(Notitiepapier voor grafieken bij het maken van kleuruittreksels) 50 vel 	2,65 

Kleurcompensatiefilters (Color Compensating Filters) 

CC filters in dekkingen .05, .10, .20 en in de kleuren geel, magenta, 
cyaan, rood, groen en blauw (resp. Y, M, C, R, G en B), aangeduid 

met CC-05Y enz. 
gelatine-foelie 51 mm vierkant 

76 mm vierkant 

Prijzen voor CC filters in de hogere dekkingen .30, .40 en .50 worden 
op aanvraag verstrekt. 

2,30 
4,80 

Ponsmachine voor Matrix film (Kodak Matrix Film Punch) 

Voor het ponsen van registergaten in Matrix film teneinde deze op de 
registerborden te kunnen gebruiken 	. 	. 	 275,- 

Dye Transfer overbrengdoek (Dye Transfer Blanket) 

Te gebruiken indien niet de overdrachtmethode met het registerbord 
wordt toegepast. 

middel formaat (tot 11 x 14", 28 	x 35,5 cm) 	 19,- 
groot formaat (tot 16 x 20", 40,6 x 50,8) 	 24,75 

Bevestigingsbeugel voor Dye Transfer overbrengdoek (Dye Transfer 

	

Blanket Clamp type B) 	. 	 12,20 

Flexichrome overbrengdoek (Flexichrome Transfer Sheet) 
20 x 24" (50,8 x 61 cm) 	. 	 6,75 

Flexichrome vloeipapier (Flexichrome Blotting Paper) 
per 500 vel 8 x 10" (20,3 x 28 cm) . 	 9,30 

Transparante plastic hulsjes (Kodapak Sleeves) 

voor bescherming van dia's en kleurennegatieven. 

	

21/2  x 31/2" 	6,3 x 8,9 cm 	 per 100 	10,80 

	

9 x 12 cm 	 14,20 
4 	x 5 " 	10,2 x 12,7 cm 	 15,15 
5 	x 7 " 	12,7 x 17,8 cm 	 20,60 
8 	x 10 " 	20,3 x 25,4 cm 	 37,75 
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ONTWIKKEL- EN REPRODUCTIESERVICE 

 

KODACHROME 

Afwerking van de film tot diapositief . 
Duplicaten (K 828, K 135 en K 335) 

1 tot 3 duplicaten van één origineel, per stuk 
9 tot 99 duplicaten van één origineel, per stuk 	. 

100 of meer duplicaten van één origineel, per stuk . 
(Voor duplicaten van stereo-dia's gelden deze prijzen per beeld) 

gratis 

1,65 
1,32 

Vergrote afdrukken ('Kodachrome Prints') 
op wit cellulose-acetaat 	 van standaard dia's 	van kleinere dia's 

	

24 x 36 of 
	

18 x 24 of 24 x 24 mm of 

	

28 x 40 mm 	enkele stereo-beeldjes 

	

'2X' 21/4  x 31/4" 	5,7 x 8,2 cm 	 2,65 

	

'3X' 3 x 4%" 	7,6 x 11,2 cm 	 4,- 	 4,50 
5 	x 7 " 	12,7 x 17,8 cm 	 9,40 	 12,- 

8 	x 10 " 	20,3 x 25,4 cm 	 21,20 	 26,50 

Kodacolor negatieven van Kodachrome-dia's 
ter vervaardiging van 'Kodacolor Prints' (zie aldaar) 

formaat 21/4  x 31/4" (5,7 x 8,2 cm) per stuk 
	

1,65 

KODACOLOR 

Afwerking van de film door Kodak U.S.A. 	 gratis 

Vergrote afdrukken (Kodacolor Prints) op standaardbreedte van 31/2" (ca. 9 cm): 
van een standaard-negatiefformaat 	. 	 2,- 
van een kleiner negatief 	. 	 extra 1,10 

Kodacolor vergrotingen op papier 

4 x 7" 	 10,2 x 17,8 cm 	 9,40 
5 x 5" 	 12,7 x 12,7 cm 	 9,40 
5 x 7" 	 12,7 x 17,8 cm 	 9,40 
6 x 10" 	 15,3 x 25,4 cm 	 21,20 
7 x 10" 	 12,7 x 25,4 cm 	 21,20 
8x 8" 	 20,3 x 20,3 cm 	 21,20 
8 x 10" 	 20,3 x 25,4 cm 	 21,20 

Van C 616/116 negatieven worden de vergrotingen vervaardigd op 4 x 7" en 
6 x 10" in plaats van 5 x 7" en 8 x 10" 

Van C 127 en C 120/620 negatieven vergrotingen op 7 x 10" in plaats van 8 x 10" 
Van vierkante negatieven vergrotingen op 5 x 5" en 8 x 8" in plaats van 5 x 7" 

en 8 x 10". 
Nadere inlichtingen omtrent afwaskeren der negatieven worden op aanvraag ver-

strekt. 

KL 1 1 A 
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EKTACHROME 

'Kodachrome Prints' naar Ektachrome diapositieven (door Kodak U.S.A.) 

3x 4" 	 7,6 x 11,2 cm 
	

4,50 

5x 7" 	 12,7 x 17,8 cm 
	

14,75 

8 x 10" 	 20,3 x 25,4 cm 
	

30,80 

Afwerking 

Kodak Ektachrome Film is bestemd voor afwerking door gebruiker, doch bij wijze 

van service worden deze werkzaamheden ook door Kodak N.V. te Den Haag 

verricht tegen de volgende prijzen: 

Ektachrome rolfilms E 120/620 

Ektachrome vlakke films: 
	 21/4x31/4" 

9x12 cm 

4x5" 

Overige formaten naar verhouding van het oppervlak. 

f 6,— per stuk 

0,75 per stuk 

1,25 per stuk 

1,25 per stuk 

KL 12 A 
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CK 

CINE-KODAK CAMERA'S 
KODASCOPE PROJECTOREN 
EN TOEBEHOREN 

INHOUD: 

Cine-Kodak Camera's (16 mm) 	CK 3 

Cine-Kodak Camera's (8 mm) . 	CK 4  

Lenzen 	  CK 5 

Opname-accessoires 	  CK 6 

Kodascope Projectoren (1 6 mm) 	 CK 7 

Kodascope Projectoren (8 mm). 	 CK 8 

Kodascope-accessoires 	  CK 9 

Projectieschermen 	  CK 10 

Cine-Kodak Films zie LM 7 

Duplicaten van Cine-Kodak Films en titels zie LM 7 

CK 1 A 
11/54 



Augustus 1962 

CINE-KODAK CAMERA'S (16 mm) 

 

Cine-Kodak Royal Magazine Camera (M-montuur) 

met Kodak Cine Ektar lens, 25 mm f/1,9 

Filtermontuur Serie 5 No. 22 (26,5 mm) . 

Insteektas voor C.K. Royal Magazine Camera (RM/T) 

Type M Adapter 

f 760,-

8,60 

30,-

55,- 

Cine-Kodak K-100 Camera (C-montuur) 

met Cine Ektar II lens 25 mm f/1,9 en zoekerlens . 

met Cine Ektar II lens 25 mm /f1,4 en zoekerlens . 

Filtermontuur Serie 5 No. 22 voor C.K. K-100 Camera f/1,9 . 

Filtermontuur Serie 6 No. 26 voor C.K. K-100 Camera f/1,4 . 

Cine-Kodak K-100 Turret Camera (C-montuur) 

met revolverkop voor drie lenzen en 3 zoekerlenzen, 

voorzien van 1 zoekerlens 

met Cine Ektar II lens 25 mm f/1,9 

met Cine Ektar II lens 25 mm f/1,4 

Combinatie-koffer voor K-100 en K-100 Turret Camera 

Zoekerlenzen voor K-100 en K-100 Turret Camera 

15, 40, 50, 63 en 75 mm, per stuk . 

102 en 152 mm, per stuk 	. 

Slinger voor handbediening van Cine-Kodak K-100 Camera 

1.305,- 

1.635,- 

8,60 

9,50 

1.470,- 

1.815,- 

82,50 

92,- 

140,- 

118,— 

Accessoires voor Cine-Kodak Special Camera's 

Zoekers 15, 25, 40, 50, en 63 mm, per stuk . 	 48,— 

Sportzoekers 25, 50 en 63 mm, per stuk . 	 69,— 

Sportzoekers 102 en 152 mm, per stuk . 	 32,50 

CK 3 
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BROWNIE- EN KODAK MOVIE CAMERA'S (8 mm) 

Brownie 8 Movie Camera (Bestel no. 142) 

met 13 mm f/2,7 Ektanar Lens en doorzichtzoeker 	 88,— 
Lederen insteektas, (Bestel no. 142/IN) 	 14,25 

Brownie 8 Movie Camera-set (Bestel no. 142/H) 

Bestaande uit: Brownie 8 Movie Camera f/2,7 Kodak 2-Lam- 
penhouder en twee 300 Watt 220 Volt Photolitalampen . 	128,— 

Kodak Automatic 8 Movie Camera (Bestel no. 143) 
met 13 mm f/1,6 Ektanar Lens en doorzichtzoeker, automa- 
tische belichtingsregeling 	. 	. 	. 	. 	. 	 198,— 
Lederen paraattas hiervoor (Bestel no. 143/P) 	. 	 13,75 

Brownie Movie Camera, Turret f/1,9 (Bestel no. 84) 

met Ektanon Lens 13 mm f/1,9, groothoek-'converter' en tele- 
'converter' 	 235,— 
Lederen insteektas hiervoor (Bestel. no. SC/INT) . 	 14,50 

Kodak Zoom 8 Automatic Camera (Bestel no. 145) 

met f/1,6 Zoom lens en zoeker die mee 'zoomt', automatische 
belichtingsregeling, ingebouwd Type A daglichtfilter 	. 	 463,— 
Lederen insteektas hiervoor (Bestel no. 145/IN) 	. 	 30,— 

Kodak Cine Automatic Turret Camera (Bestel no. 138) 

met 13 mm f/1,9 Ektanar Lens, groothoek-'converter', tele-
'converter', automatische belichtingsregeling en ingebouwd 
Type A daglichtfilter 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	 495,— 
Lederen paraattas hiervoor (Bestel no. 138/FC) 	. 	 59,— 
Lederen insteektas hiervoor (Bestel no. 138/IN) 	 17,75 

Kodak Zoom 8 Reflex Camera f/1,9 (Bestel no. 140) 

met Reflex-zoeker, f/1,9 Zoom Lens, automatische belich- 
tingsregeling, automatisch 'zoomen' 	. 	. 	. 	 770,— 
Lederen paraattas hiervoor (Bestel no. 140/FC) . 	 74,— 
Lederen insteektas hiervoor (Bestel no. 140/IN) . 	 34,50 

Handgreep voor Movie Camera 

bestemd voor Brownie 8 Movie Camera f/2,7, Automatic 8 
Movie Camera en Kodak 8 Automatic Camera 	 23,50 

Lampenhouders 

Kodak 2-Lampenhouder: (zonder lampen) 	 29,75 
Kodak 3-Lampenhouder (zonder lampen) 	 37,50 
Kodak 4-Lampenhouder (zonder lampen) 	 51,50 
Photolita-lamp 220 Volt 375 Watt 	 7,— 

Brownie Movie Titeluitrusting 	 43,— 

C K 4 
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LENZEN 

Kodak Cine Ektanon lenzen voor 8 mm Camera's 

9 mm f/2,7 type M montuur 	 . 	f 325,— 

Kodak Cine Ektar lenzen voor 16 mm Camera's 

25 mm f/1,9 (Ektar II) type S montuur 	 705,- 

25 mm f/1,4 (Ektar II) type S montuur 	 1.045,- 
63 mm f/2,0 type S en C montuur . 	 750,— 

Kodak Cine Ektar lenzen voor 16 mm Camera's 

15 mm f/2,5 	type S en C montuur 	 610,- 
50 mm f/1,9 	type S en C montuur 	 680,- 

102 mm f/2,7 	type S montuur . 	 770,- 

152 mm f/4,0type S en C montuur 	 955,— 

Converter 

Kodak 'Ektar' f/1,4 Converter, 25 mm op 15 mm voor Kodak Cine 

Ektar lens, 25 mm f/1,4 . 	. 	 375,— 

Kodak Cine Lens Adapter k) 

Type C voor CK K-100 en 16 mm camera's met standaard type C 

lensmontuur met schroefdraad 	. 	 47,- 

Type D voor CK Medallion 8 en 8 mm camera's met standaard 

lensmontuur met schroefdraad 
	

47,- 

Type F voor tele-lenzen op de Kodak Special II Camera . 	 120,- 

Type G voor 15 mm groothoeklenzen op de Kodak Special II Camera 
	

120,- 

Type M voor Cine-Kodak Magazine 8, Royal Magazine en 16 mm 

camera's . 	 55,- 

Type P voor Kodak Cine Ektar Lens 25 mm f/1,4 op de Kodak 

Special II Camera . 	 120,— 

*) Bij bestelling opgeven voor welke camera de Adapter bestemd is 

CK 5 
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BROWNIE MOVIE A TOT Z-SETS 

Brownie Movie A tot Z-set, Model 4 

bestaande uit: Brownie 8 Movie Projector, Model A15E 
in koffer, Brownie 8 Movie Camera f/2,7, Lederen insteektas 
hiervoor, Projectiescherm 	. 	 f 368,— 

Brownie Movie A tot Z-set, Model 5 

bestaande uit: Brownie 8 Movie Projector, Model A15E in 
koffer, Brownie 8 Movie Camera f/2,7, Lederen insteektas 
hiervoor, Projectiescherm, Kodak 2-Lampenhouder, twee 
300 Watt, 220 Volt Photolita lampen 	. 	 413,— 

ACCESSOIRES 

Cameraspoel 

Dubbel-8 mm spoel met opschrift 'half exposed' voor 8 mm camera's 	1,90 
'Lens Extension Tube Outfit' voor Cine-Kodak Royal Magazine 

(reduceert de beeldbreedte tot 3/64", ca. 1,2 mm) . 	 96,— 

Gidsjes 

Kodak Movie Photoguide 
Kodaguide Movie Dial 	. 

Filters 

Pag. CA 21 ev. Kodak 'Wratten' Filters en Kodak 'Combination 
Lens Attachments' geven een opsomming van de filters, Pola-
screens en andere accessoires voor de gangbare Cine-Kodak 
lenzen 

Tassen en Koffers 
zie onder betrokken camera's 

CK 6 
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KODAK 16 mm PROJECTOREN 

   

Kodak Analyst Movie Projector, voor gedetaileerde analyse van 
16 mm film. Instelbaar voor projectie van 5 tot 24 beelden 
per seconde. 750 Watt lamp. Gelijk- en wisselstroom 105-
125 Volt. Objectief 2 inch f/1,6 Kodak Projectie Ektanar. 
Doorzicht projectiescherm en spiegel voor projectie bij dag- 
licht in kofferdeksel. Incl. 400 ft spoel 	. 	. 	. 	. 

Kodak Pageant Geluidsprojector, 8 Watt versterker 
Model AV-085-F 1 voor 105-125 Volt wisselstroom, met Kodak 
Projectie Ektanar lens 2 inch f/1,6, Super_40 vlinder, 750 Watt 
lamp (koelcapaciteit voor 1000 Watt lamp), 1600 voet spoel, 
11 x 6 inch ovale luidspreker in kofferdeksel, hoes 	. 

Kodak Pageant Geluidprojector, 25 Watt versterker 
Model AV-255-S, voor 105-125 Volt wisselstroom, met Kodak 
Projectie Ektanar lens 2 inch f/1,6, Super-40 vlinder, 750 Watt 
lamp (koelcapaciteit voor 1200 Watt lamp), 1600 voet film-
spoel, 11 x 6 inch ovale luidspreker in kofferdeksel, hoes. 
Ombouwmogelijkheid tot projector voor magnetische geluids-
weergave 

f 1.725,- 

2.100,- 

2.375,— 

Kodascope Pageant Geluidsprojector, Magnetical-Optical 
met Kodak Projectie Ektanar lens 2 inch f/1,6, Super-40 vlin-
der, 750 Watt lamp, 1600 voet Kodascope spoel, Microfoon, 
model PA-4, extra geluidslampje, extra zekering, pick-up ka-
beltje, 10 Watt versterker, 11 x 6 inch ovale luidspreker in 
kofferdeksel, en hoes 
Model MF 1-5 met 1500 Watt Weco trafo en 3 meter 
Drakaflexsnoer) 105-125 Volt wisselstroom . 	 3.710,— 

Model MF 2-5 220 Volt wisselstroom 	 3.940,— 

TOEBEHOREN 16 mm PROJECTOREN 

Verlengsnoer voor luidspreker 10,5 m 	. 	 43,25 
Kodak Handmicrofoon model PA-6 voor 8 Watt model . 	 79,— 
Kodak Handmicrofoon model PA-4 voor 25 Watt modellen 	 52,50 
Kodak Phono Adapter model PP-3 voor aansluiting van pick-up 

o.m. op 'Pageant' 8 Watt model 	 27,— 
Hoes voor 12" luidspreker 	. 	 15,- 
12" Kodak DeLuxe speaker, zonder hoes 	 390,— 

Kodak Magnetische Geluidskop voor Model AV-255-S 
bestaande uit weergavekop, transistor voorversterker, etc., 
incl. monteren en testen 	 520,— 

Projectielamp 110/115 V, 	750 Watt 	 27,50 
Projectielamp 220 	V, 	750 Watt 	 27,50 
Projectielamp 110/115 V, 1.000 Watt 	 37,— 
Projectielamp 220 	V, 1.000 Watt 	 37,— 
Projectielamp 110/115 V, 1.200 Watt 	 40,— 
Geluidslampje 7 V, 2 Amp. 	. 	 6,— 

CK 7 
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PROJECTOREN (8 mm) 

Brownie 8 Movie Projector, Model A15E 

met automatische filminleg, 19 mm f/1,6 Kodak Projectie 
Ektanar Lens, 220 Volt, met koffer 	. 	. 	. 	. 	. 	f 260,- 
Projectielamp 125 Volt, 150 Watt, code DFC . 	. 	 17,50 

Kodak Sound 8 Projector, Model 1 E 

met 19 mm f/1,6 Kodak Projectie Ektanar objectief, omscha-
kelbaar voor 105-125 en 210-250 Volt wisselstroom, een-
knopsbediening voor projectie van stilstaande beelden, 16 of 
24 beelden per seconde en terugprojectie; ingang voor 
bijgeleverde microfoon alsmede voor pick-up; incl. 12 Volt 100 
Watt lamp en langspeelplaat met geluidseffecten 	 1.440,— 

Projectielamp 12 Volt, 100 Watt, 31160/04 	. 	 17,— 

CK 8 
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KODASCOPE ACCESSOIRES 

 

Kodak Projectie Ektanon Lenzen 

1 1/2" ( 38 mm) f/2,0 	. 
2 " ( 51 mm) f/1,6 (Ektanar) 
3 " ( 76 mm) f/2,0 	. 
4 " (102 mm) f/2,5 	. 

f 145,-
145,-
197,50 
212,50 

Cine-Kodak Bifocal Converter (voor 2" naar 1%" of 21/2") • 
	 139,50 

Kodascope spoelen in doos 

400 voet (122 m) 16 mm spoel 
400 voet (122 m) 16 mm spoel 

1600 voet (488 m) 16 mm spoel 
2000 voet (610 m) 16 mm spoel 

200 voet ( 	61 m) 8 mm spoel 
300 voet ( 91 m) 8 mm spoel 
400 voet (122 m) 8 mm spoel 
25 voet ( 7,5 m) 8 mm spoel 

in doorzichtige doos 
in doos 
in doos 
in doos 
in doos 
in doos 
in doos 
in doos 

13,50 
9,90 

39,70 
60,50 

.1,75, 6,10, 7,40 
2,10 

. 2,50 en 10,85 
0,25 

Plakapparaten, Viewers enz. 

Ome-Kodak Duo Splicer Outfit; Filmlasapparaat voor 8 en 16 mm 	58,- 
Kodascope Splicing Outfit (8 en 16 mm) 	 4,50 
Kodak Prestape Movie Splicer 8 en 16 mm 	. 	. 	 32,50 
Kodak Presstapes ( 8 mm) per zakje van 20 stuks 	 2,65 
Kodak Presstapes (16 mm) per zakje van 20 stuks 	 2,65 
Filmlijm 10 cc 	 0,70 
Filmlijm 500 cc 	. 	. 	. 	 10,80 
Verloopsteker (Amerikaans-Europees 	. 	. 	 0,70 
Kodak Movie Terugspoelapparaat 8 en 16 mm 	 32,50 
15 m 8 mm aanloopfilm op plastic spoel . 	 2,45 

Transformatoren 

400 W, fabr. "Luxor" 	 42,50 
600 W, fabr. "Luxor" 	 60,- 

1200 W, fabr. "Bika" 	 116,- 
1500 W, met voltmeter, fabr. "Weco" 	 171,30 
1500 W, fabr. "Bika" 	 141,- 
1500 W, fabr. "Weco" 	 121,30 

CK 9 
8,'62 



Augustus 1962 

PROJECTIESCHERMEN 

Fabrikaat Projecta 
Buisscherm op statief 

75 x 100 cm 
100 x 	100 cm 
95 x 125 cm 

125 x 125 cm 
120 x 	160 cm 
130 x 180 cm 
150 x 	150 cm 
180 x 	180 cm 
200 x 200 cm 

Automatisch kofferscherm 
75 x 100 cm 

100 x 	130 cm 
120 x 160 cm 

Plastic 
dofwit 

60,- 
69,- 
90,- 
96,- 

155,- 
185,- 
147,- 
225,- 
275,- 

90,- 
115,- 
165,- 

Glas- 
parel 

66,- 
75,- 
96,- 
99,- 

180,- 
225,- 
168,- 
310,- 
3/5,- 

99,- 
135,- 
190,- 

Perlux 

69,- 
78,-
99,-

105,-
195,-
-

185,- 
- 
- 

- 

Plastic 
matwit 

- 

- 
245,- 
275,- 

- 
Automatisch tafel- en wandscherm 'Combi' 

75 x 100 cm 60,- 66,- 69,- 
100 x 	100 cm 60,- 66,- 69,- - 
95 x 125 cm 78,- 87,- 96,- 

125 x 125 cm 87,- 90,- 96,- 
120 x 	160 cm 130,- 150,- 165,- - 
150 x 	150 cm 130,- 150,- 160,- - 

Automatisch wandscherm 
120 x 	160 cm 110,- 130,- - 
130 x 	180 cm 135,- 165,- - - 
150 x 	150 cm 130,- 160,- - - 
180 x 	180 cm - 245,- - 180,- 
180 x 240 cm - - 260,- 
200 x 200 cm 310,- - 210,- 
200 x 250 cm - - 295,- 
210 x 280 cm - - 325,- 
250 x 250 cm - - 335,- 
240 x 320 cm - - 390,- 

Landkaart de Luxe 
75 x 100 cm 24,- 36,- - 

100 x 100 cm 30,- 42,- - - 
100 x 130 cm 36,- 51,- - 
130 x 	130 cm 42,- 65,- - - 
120 x 160 cm 60,- 85,- - - 
130 x 	180 cm 80,- 110,- - 
150 x 	150 cm 65,- 95,- - - 
150 x 200 cm 100,- 140,- - - 
180 x 	180 cm 110,- - - 110,- 
180 x 240 cm 175,- - 155,- 
200 x 200 cm 135,- - - 135,- 
200 x 250 cm - - - 175,- 
210 x 280 cm - - - 200,- 
250 x 250 cm - - - 210,- 
240 x 320 cm - - - 265,- 

Spanscherm in buisconstructie 
Prijs op aanvraag 

* met las 

CK 10 
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CH 

KODAK CHEMICALIËN 
INHOUD: 

Negatiefontwikkelaars 	 CH 3 

Regenereeroplossingen . 	 CH 3 

Universele ontwikkelaars 	 CH 4 

Papierontwikkelaars 	  CH 4 

Fixeer- en stopbaden 	 CH 5 

Versterkers, verzwakkers, kleurbaden CH 5 

Chemicaliën voor het klaarmaken 
van fotografische baden 	 CH 6-7 
Ontwikkelstoffen 

Conserverende stoffen 

Activerende stoffen 

Remmende stoffen 

Sluierwerende stoffen 

Bestanddelen voor fixeer- en stopbaden 

Overige bestanddelen voor fotografische baden 

Diversen 	 CH 8 

Alle Kodak Chemicaliën worden geleverd in zeer doelmatige verpakking, 

welke in de meeste gevallen bestaat uit bruine flessen met bakelieten dop of 

luchtdicht afgesloten blikken naar gelang van het gebruiksdoel. 

CH 1 A 
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CHEMICALIEN VOOR KODAK KLEURENPROCEDE'S (zie sectie KL 7) 

NEGATIEFONTWIKKELAARS (zie ook 'Universele Ontwikkelaars') 

voorraadopl. gebruiksopl. 
(liters) 	(liters) 

D-8 	 80 oz 	2,25 	3,37 	 10,65 

	

2 gall. 	9 	 13,5 	 29,- 

D-11 	
(lijn) 

	

5 liter 	5 	 10 (halftoon) 	
4,90 

10 (lijn) 

	

10 liter 	10 	 8,60 
20 (halftoon) 

	

20 liter 	20 	
20 (lijn) 15,40 
40 (halftoon) 

D-16 	 10 gall. 	38 	 38 	 22,85 

D-19 	 1 gall. 	3,8 	 3,8 	 5,70 

DK-50 	 0,6 (schaal) 1,95 

	

600 cc 	0,6 	 1,2 (tank) 

2,25 (schaal) 

	

80 oz 	2,25 	4,5 (tank) 	
3,95 

	

1 gall. 	3,8 	
3,8 (schaal) 5,60 
7,6 (tank) 

(schaal) 

	

31/2  gall. 	13,2 	
13,2 15,25 
26,4 (tank) 

DK-60a 	 1 galt. 	3,8 	 7,6 	 4,55 

D-61a 	 1,12 (schaal) 

	

20 oz 	0,56 	 1,95 
2,24 (tank) 

4,5 (schaal) 

	

80 oz 	2,25 	 3,95 
9 	(tank) 

D-76 	 600 cc 	0,6 	 0,6 	 2,10 

	

80 oz 	2,25 	2,25 	 3,80 

	

1 gall. 	4,5 	 4,5 	 6,25 

	

10 liter 	10 	 10 	 11,75 

	

35 liter 	35 	 35 	 31,50 

	

10 gall. 	45 	 45 	 38,- 

Kodak Microdol-X 	600 cc 	0,6 	 0,6 	 2,40 

	

1 liter 	1 	 1 	 2,90 

	

1 gall. 	4,5 	 4,5 	 6,40 

	

3 gall. 	13,5 	13,5 	 15,- 

	

10 gall. 	45 	 45 	 43,- 

	

12 gall. 	54 	 54 	 51,- 

Kodak High Defenition Ontwikkelaar 

	

50 cc 	300 cc 	1200 cc 	 1,75 

Kodak 'Direct Positive' Ontwikkeluitrusting 
(voor 8 à 10 kleinbeeldfilms) 	 19,85 

CH 3 
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REGENEER-OPLOSSINGEN ('Replenishers') voor negatief-ontwikkelaar 

DK-50 R 

DK-60 a TR 

D-61 a R 

D-76 R 

Microdol-X R 

1 gallon voor 3,8 liter 

1 gallon voor 3,8 liter 

2 x 1/2  gallon voor 2 x 2,25 liter 

1 gallon voor 4,5 liter 

40 oz voor 1,17 liter 

80 oz voor 2,34 liter 

1 gallon voor 4,5 liter 

Prijs 

5,70 

5,70 

5,65 

8,20 

3,35 

4,80 

8,70 

UNIVERSELE ONTWIKKELAARS 

voorraadopl. gebruiksopl. gebruiksopl. 
Verpakking (liters) 	

negatief 	positief 
(liters) 	(liters) 

(contact) 
D-163 	 80 oz 	2,24 	9,2 	

6,4 5,20 9,2 (vergr.) 

2,25 (contact) 

	

1 liter 	1 	 4,5 3,10 4,5 (vergr.) 

	

1 gall. 	4,5 	18 	 9 (contact) 	9,20 18 (vergr.) 

	

5 gall. 	22,5 	90 	
45 (contact) 	32,50 
90 (vergr.) 

	

500 cc 	0,5 	 4,40 

Dektol 	 1 gall. 	3,8 	7,6 	11,7 	 5,90 

	

5 gall. 	19 	 38 	 57 	 20,50 

Universa! 	250 cc 	0,25 	4 	 2 	 2,85 

	

500 cc 	0,5 	8 	 4 	 4,75 

Soft Gradation 	80 oz 	2,25 	9 	 9 	 3,60 

PAPIERONTWIKKELAARS (zie ook 'Universele Ontwikkelaars') 

Verpakking 	
voorraadopl. gebruiksopl. 
(liters) 	(liters) 

D-156 	 80 oz 	 4,5 	 9 	 3,75 

D-158 	 80 oz 	 2,25 	4,5 	 4,75 

Ektonol 	 1 gallon 	 3,8 	7,6 	 4,70 

5 gallon 	 19 	 38 	 15,50 

Selectol 	 1 gallon 	 3,8 	7,6 	 4,30 

5 gallon 	19 	 38 	 15,- 

CH 4 
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FIXEER- EN STOPBADEN 

Verpakking 

gebruiksopl. 
(films en 
platen) 
Liters 

gebruiksopl. 
(papier) 
Liters 

Prijs 

Kodak Zuurfixeer 	 250 gram 	1,9 	 3,8 	 2,20 

	

500 gram 	3,8 	 7,6 	 3,25 

Kodak Zuurfixeer met har- 	250 gram 	2 	 3,12 	 2,20 

dingsmiddel 	 500 gram 	4 	 6,25 	 3,25 

Kodak vloeibaar hardings- 	250 cc 	 2,60 
middel 

Kodak Stopbad met ver- 500 cc 	 6,25 
klikker 	 1 gallon 	 37,50 

Kodak 'Stopomat' (stopbad) 	25 gallons (95 liter) 	 64,— 

Kodak 'Testing Outfit' (voor controle van stop- en fixeerbaden) 	 13,70 

Kodak 'Fixomat' (fixeer) 	50 gallons (190 liter) 	 58,50 

Snelfixeer U II 	 500 gram 	 3,25 

VERSTERKERS, VERZWAKKERS, KLEURBADEN 

Kodak Chroomversterker 	6 poeders, elk voor ca. 450 cc 
	

12,60 

Kodak 'Farmer' verzwakker 	6 poeders, elk voor ca. 900 cc 
	

12,60 

Kodak Selenium kleurbad 	250 cc 
	

9,85 

Kodak Rapid Selenium kleurbad 8 oz 
	

7,40 

Kodak Sepia kleurbad 	 100 cc 
	

8,40 

CHEMICALIEN VOOR FOTOGRAFISCHE BADEN 

ONTWIKKELSTOFFEN 

Elon (Metol) 	 50 gram 
	

2,25 

	

250 gram 
	

9,75 

	

500 gram 
	

18,- 

	

2500 gram 
	

81,- 

Hydrochinon 	 100 gram 
	

2,65 

	

250 gram 
	

5,70 

	

500 gram 
	

10,20 

	

2500 gram 
	

45,- 

Pyrocatechine 	 100 gram 
	

7,20 

Dolmi (Amidol) 	 500 gram 
	

32,- 

CONSERVERENDE STOFFEN 

Natriumsulfiet (watervrij) 1 kg 	 3,15 

grotere verpakkingen tegen dagprijs 

CH 5 
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ACTIVERENDE STOFFEN 	 Prijs 

Natrium Carbonaat (watervrij) 

Borax (natriumbiboraat) 

Kodalk 

1 kg 

grotere verpakkingen tegen dagprijs 

500 gram 

85 gram 

450 gram 

500 gram 

10 kg 

2,85 

4,70 

0,90 

2,75 

3,10 

28,- 

REMMENDE STOFFEN 

Kaliumbromide 
	

50 gram 
	

0,90 

	

100 gram 
	

1,30 

	

500 gram 
	

4,35 

SLUIERWERENDE STOFFEN 

Kodak Anti-Fog 
	

6 buisjes elk voor 280 cc voorraadopl. 	10,20 

Kodak Anti-Fog No. 1 	(benzotriazol) 50 tabletten à 9,4 gram 	6,55 

BESTANDDELEN VOOR FIXEER- EN STOPBADEN 

Natriumthiosulfaat (hypo) 	 50 kg 	 dagprijs 

Kaliummetabisulfiet 	 250 gram 	 1,50 

Chroomaluin 	 500 gram 	 4,70 

Kaliumaluin 	 500 gram 	 1,60 

Azijnzuur 28% 	 250 cc 	 1,75 

OVERIGE BESTANDDELEN VOOR FOTOGRAFISCHE BADEN 

Natriumhexametafosfaat 	 250 gram 	 1,85 

Kodak 'Wetting Agent' 	 100 cc 	 2,60 

(voor toevoeging aan ontwikkelaars of als voorbad) 

Kaliumbichromaat 	 500 gram 	 8,70 

Kaliumferricyanide 
(roodbloedloogzout) 	 250 gram 	 3,15 

Kaliumrhodanide 
(rhodaankali) 	 100 gram 	 3,30 

Natriumsulfide (zwavelnatrium) 	500 gram 	 4,90 

Kodak 'Hypo Clearing Agent' 	 5 gall. (22,5 liter) 	 5,- 

25 gall. (112,5 liter) 	 16,70 

(voor snelle verwijdering van hypo en verkorting van spoeltijd) 

Kodak 'Photo-FIo Solution' 	 100 cc 	 2,60 

(voor toev. aan laatste spoelbad)500 cc 	 6,90 

80 oz (ca. 2,24 liter) 	 23,— 

Kodak Developer Starting Solution 
	

1/4  gall. (ca. 0,9 liter) 	 7,— 

CH 6 
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DIVERSEN 

Kodak 'Desensitizer' 
(desensibilisator) 	 1 gram 	 1,50 

Kodak 'Special' retoucheermiddel 
(matoleine) 	 1 oz (ca. 50 cc) 	 3,50 

Kodak 'Dodging Dye' 
(neo-coccine) 	 1 oz (ca. 28 cc) 	 11,— 

Kodak 'Glazing Solution' 	 250 cc 	 4,10 

(glansmiddel voor ferrotype platen of glas) 

Kodak Stempelinkt 	 2 oz (ca. 56 cc) 	 8,40 

Kodascope smeerolie 	 30 cc 	 1,10 

Kodak Safety Filmlijm 	 10 cc 	 0,70 

Kodak 'Lens Cleaning Solution' 	 500 cc 	 10,80 

(lensreinigingsmiddel) 	 50 cc 	 2,20 

	

30 cc 	 3,75 

Kodak 'Film Cleaning Fluid' 	 100 cc 	 2,90 

(voor het reinigen van negatieven, cinéfilm en kleurendia's) 

'Kodaflat Solution' 	 1 qt (0,94 liter) 	 17,50 
20 oz (ca. 560 cc) 	 9,25 

(om vlakke films of papier tijdens de belichting vast te hechten) 

Aflakmiddel voor optisch geluidsspoor 	50 cc 	 2,20 

CH 7 
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DONKERE KAMER ARTIKELEN 
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0 



8 	 DK 

KODAK 
DONKERE KAMER ARTIKELEN 

INHOUD: 

Doka-verlichting . 	 DK 3 

Afdrukkasten . . 	 DK 4 

Kodak Vergrotingsapparaten . 	DK 4 

Liesegang Vergrotingsapparaten 	DK 5 

Liesegang Accessoires . 	 DK 6 

Droogkasten 	  DK 7 

Glansmachines 	 DK 7 

Ontwikkeltanks en -installaties 	DK 8 

Ontwikkelhangers en filmklemmen 	DK 9 

Spoelapparaten en schalen . 	DK 9 

Thermometers, maatglazen, trechters, 

pincetten, waterfilter 	. 	 DK 10 

Chemicaliënflessen 	  DK 11 

Doka klokken en schakelklokken 	DK 12 

Prijzen gemerkt N zijn Netto-prijzen 

DK 1 A 
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VERVANGT BLAD DK 3 A 

DONKERE KAMER VERLICHTING 

KODAK 'WRATTEN' DOKAFILTERS ('Safelights') 

Alle nummers, behalve No. 9 

21/4" (58 mm) rond 	. 	 f 3,50 
51/2" (ca. 14 cm) rond 	 5,80 
9 x 12 cm . 	. 	 4,65 
31/4  x 43/4" (ca. 8,5 x 12 cm) 	 4,65 
4 x 5" (ca, 10 x 12,5 cm) 	 4,65 
5 x 7" (ca. 12,5 x 18 cm) 	 5,25 
8 x 10" (ca. 20 x 25 cm) 	 8,75 
10 x 12" (ca. 25 x 30 cm) 	 12,50 

No. 9 (infrarood) 

8 x 10" (ca. 20 x 25 cm) 	 11,75 
10 x 12" (ca. 25 x 30 cm) 	 16,25 

KODAK DOKALAMPEN 
(zonder filter) 

'Kodapan' Safelight Lamp, model 2 . 	. 	 74,— 

Kodak 'Universa!' Safelight Lamp, model 2 . 	 74,— 

Kodak 'Utility' Safelight Lamp, model C 	 88,— 

'Wratten' Safelight Lamp . 	 86,— 
Kodak 'Beehive' Safelight Lamp 	 49,— 
Kodak 'Darkroom' Lamp 	. 	 27,50 
Kodak 'Two-Way' Safelight Lamp, model A . 	 29,— 

'BROWNIE' DOKALAMPEN 

'Brownie' Safelight Lamp, model B met 1 kap en lamp 	. 	 10,— 

'Brownie' Safelight Lamp, model B met 2 kappen en lamp 	 11,25 

'Brownie' Safelight Lamp, model 2 met 1 kap, zonder lamp 	 9,80 

Afzonderlijke kappen 

voor 'Brownie' Safelight Lamp, model B, per stuk 	 3,40 

voor 'Brownie' Safelight Lamp, model 2, per stuk 	 6,85 

DK 3 B 
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AFDRUKKASTEN 

Kodak Finisher Printer . 	. 	. 	. 	 N 	1.130, - 

	

Kodak 'Negative Estimator' 	. 	 N 	50,25 

	

Telapparaat voor 'Finisher Timer' 	 N 	79,- 

Kodak Specialist Printer 	 N 	855,- 

KODAK VERGROTINGSAPPARATEN 

KODAK 'PRECISIE' VERGROTINGSAPPARAAT MODEL 2 met 
negatiefhouder en twee 150 Watt lampen, zonder lens 	 f 720,- 

912,- 
975,- 
975,- 

Lenzen voor 'Precisie' Vergrotingsapparaat 

2" ( 50 mm) f/4,5 Ektar 	 192, -- 
3" ( 75 mm) 1/4,5 Ektar 	 255,- 
4" (100 mm) 1/4,5 Ektar 	 255,- - 
Objectiefplankje . 	 12,- 

Combinatie negatiefhouder . 	 60, - 
Glasloze negatiefhouder 

	

No. 	 Negatiefformaat 

	

828 	 28 x 40 mm 	 29,50 

	

135 	 24 x 36 mm 	 29,50 

	

12/127 	 4 x 4 cm 	 29,50  

	

12/620 	 6 x 6 cm 	 29,50 

	

127 	 4 x 6,5 cm 
29,5029,50  

	

620 	 6 x 9 cm 

Rolfilmkommen per stel 	 23, - 

Kodak Kleurendia-houder 	 111, - 

Driekleuren-filterhouder 

met 'Wratten' gelatine filters no. 29, 61 en 49 	 28,- 

	

no. 29, 58 en 47 	 28, - 

KODAK 'SPECIALIST' VERGROTINGSAPPARAAT met 71/2" 
Ektanon lens f/4,5, 400 Watt lamp, voetstuk, voetschakelaar 	N 	3.185,- 
Specialist vergrotingsbord model 2 	. 	 180,- 

KODAK 'AUTO-FOCUS' VERGROTINGSAPPARAAT MODEL E 
met Ektanon lens 71/2" 1/4,5 17 x 20" vergrotingsbord, voetschakelaar 
en lamp 	. 	. 	. 	 N 	3.800, - 
Verkleinings-aanzetstuk 	 N 	367,50 

KODAK BELICHTINGSSCHAAL 

voor vergrotingen 	 4,30 

DK 4 B 
3158 

met 2" ( 50 mm) Ektar 1/4,5 
met 3" ( 75 mm) Ektar 1/4,5 
met 4" (100 mm) Ektar f/4,5 



LIESEGANG VERGROTINGSAPPARATEN 

LIESEGANG RAJAH 5 met 135 mm f/4,5 Coronar met Iris 
diafragma, metalen inschuifmasker 4 x 5", Universele filmhouder, 
zonder lamp; voorzien van kantelbaar vergrotingsbord 
op lage metalen standaard 	. 	 f 1.580,— 
op houten tafel (werkhoogte) 	 1.780,— 

Maskers 4 x 5", 9 x 12 cm, 6 x 9 cm, 6 x 6 cm, 41/2  x 6 cm, 
4 x 61/2  cm, 4 x 4 cm, 3 x 4 cm, 24 x 36 mm, 24 x 24 mm; p. stuk 	 3,— 

Hoes 	 23,— 

Centreerbare negatiefhouder 	 66,— 

Platenhouder 	 42,— 

Lenzen met lenspaneel 

Axinon 90 mm f/4,5 met Iris diafragma . 	 103,— 
Parastigmat 75 mm f/4,5 met Iris diafragma 	 129,— 
Axinon 55 mm f/4,5 met Iris diafragma . 	 95,— 
Lenspaneel 	. 	 6,— 

Condensors 

Dubbele condensor 128 mm voor 75 en 90 mm objectieven 97,— 
Dubbele condensor 70 mm voor 55 mm objectieven . 	 39,— 

LIESEGANG RAJAH OS met Peplostar 50 mm f/4,5 . 	 149,— 

LIESEGANG RAX 0 met Pantaplast 50 mm f/4,5 met Iris diafragma 
en glasloze filmhouder C; zonder oranjefilter; 55 cm zuil 	. 	 238,— 
met Trigmat 60 mm f/4,5, Iris diafragma . 	 243, — 
met Parastigmat 50 mm f/4,5, Iris diafragma . 	 275,— 

LIESEGANG RAX II met 55 cm zuil, 1 filmhouder, oranjefilter 
met Corygon II 75 mm f/4,5, Iris diafragma . 	 299,— 
met Parastigmat 75 mm f/4,5, Iris diafragma . 	 345,— 
met 70 cm zuil, prijs verhogen met . 	 20,— 

LIESEGANG UNI-RAX 0 met glasloze filmhouder C en Oranjefilter 
met Trigmat 60 mm f/4,5, Iris diafragma . 	. 
met Parastigmat 50 mm f/4,5, Iris diafragma . 

LIESEGANG UNI-RAX II met 70 cm zuil, 1 filmhouder en 2 
glazen platen en oranjefilter 
met Corygon II 75 mm f/4,5, Iris diafragma . 
met Parastigmat 75 mm f/4,5, Iris diafragma 

LIESEGANG AUTO-RAX 0 met 70 cm zuil, 1 filmhouder A, spindel 
voor scheepstelling met de hand, oranjefilter en Parastigmat 
50 mm f/4,5, met Iris diafragma 	. 

328,- 
356,- 

358,- 
404,- 

462,— 

DK 5 A 
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ACCESSOIRES VOOR LIESEGANG VERGROTINGSAPPARATEN 

Testfilmhouder 

65/116, 24 x 36 mm 
65/117, 24 x 24 mm 

Filmhouders 

65/114, Glasloze filmhouder C 24 x 36 mm 

	

65/115, 	„ 	„ 	C 24 x 24 mm 
65/119, Filmhouder A 24 x 36 mm . 

	

65/120, 	_ „ 	A 24 x 24 mm 
65/118, Universeel 6 x 6 cm . 

Metalen maskers 

65/101, formaten 6 x 6 cm, 4,5 x 6 cm, 4 x 4 cm, 3 x 4 cm, 
24 x 36 mm, 24 x 24 mm per stuk . 

35,- 
35,- 

31,-
31,-
32,-
32,- 
31,- 

1,50 

Filmgeleiders 

65/79, 24 x 36 mm (voor 65/114 en 65/119) . 	 2,50 
65/104, 24 x 36 mm (voor 65/116) 	. 	. 	 5,- 
65/96, 24 x 24 mm (voor 65/115 en 65/120) . 	 2,50 
65/103, 24 x 24 mm (voor 65/117) 	. 	 5,— 

Filterschuif voor kleurenwerk 

61/201, 7 x 7 cm 	 12,— 

Objectiefplankjes voor Uni-Rax 0 en Uni Rax II 

4/211, 50, 60 en 75 mm objectieven 	 6,— 

Vergrotingborden 

65/129, Abdera F t/m 18 x 24 cm 
	

27,- 
65/95, Abdera 0 t/m 18 x 24 cm 

	
42,- 

65/75, Abdera I t/m 18 x 24 cm 
	

89,— 

Hoezen 

30/89, No. 0 voor Rajah OS 	. 	. 	. 	. 	 7,- 
30/81, No. 1 voor Rax apparaten met 55 cm zuil 	 8,- 
30/76, No. 2 voor Rax apparaten met 70 cm zuil 	 12,— 

	

KODAK BELICHTINGSSCHAAL voor vergrotingen 	 4,30 

DK 6 A 
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VERVANGT BLAD DK 7 A 

KODAK DROOGKASTEN 

Kodak Droogkast model B . 	 N 	f 623, — 

Tussenvloer voor Droogkast model B 	 N 	19, — 

Kodak Rolfilm Droogkast model 3 	 N 	1.700, — 

Kodak Droogkast model P . 	 N 	1,785, — 

Kodak Droogkast model X 	 N 	1.785,— 

KODAK GLANSMACHINES 

Kodak Glansmachine model 15 . 	 N 	1.450, — 

met reserve doek 	 N 	1.500, — 

Tafel voor Velox 15 Glansmachine 	 N 	125, — 

Thermostaat voor Velox 15 Glansmachine, incl. montage . 	N 	225,— 

Kodak Glansmachine model 15 TC 
	

N 	1 700,— 

met reservedoek 
	

N 	1 750,— 

Kodak Velox Glansmachine model 24 TC met hoes en tafel 
	

N 	2.910,— 

met hoes, tafel en reservedoek 
	

N 	3.002,— 

Kodak Velox Glansmachine model 24 met hoes en tafel 	 N 	2.680, — 

met hoes, tafel en reservedoek 	 N 	2.772, — 

Droogdoek no. 2 	 N 	16, — 

Droogdoek no. 15 	 N 	50, — 

Droogdoek no. 18 	 N 	85, — 

Droogdoek no. 24 	 N 	92,— 

Kodak vlakke glanspers model 2 

met 1 stalen plaat ca. 37 x 50 cm of 2 stalen platen ca. 25 x 35 cm 	380, — 

Kodak Glansplaten ca. 37 x 50 cm 	. 	 42, — 

Kodak Glansplaten ca. 25 x 35 cm 	 22,— 

DK 7 B 
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VERVANGT BLAD DK 8 A 

KODAK ONTWIKKELTANKS EN -INSTALLATIES 

Kodak Hard Rubber Tanks 

	

4 x 5", inhoud ca. 2 liter 
	

21,- 

	

5 x 7", inhoud ca. 3 liter 
	

28,- 

	

8 x 10", inhoud ca. 13 liter 
	

66,— 

Kodak 2 L Ontwikkeltank 
zonder deksel 	. 	. 	. 	 18,65 
Deksel voor 2 L ontwikkeltank 	. 	 4,50 

Tankstangen 

rond 18" (20 cm) 	 2,40 
rond 16" (40 cm) 	 4,35 
no. 11, instelbaar . 	 6,75 

Kodak Platenrek No. 3 	 34,— 

Kodak Verwarmingselementen 

model 600, 103 cm lang, 600 Watt 	 148, — 
model 950, 103 cm lang, 950 Watt 	 160, — 

Chemicaliënmenger 	. 	 33, — 

Kodak 'Day-Load' Tank 
voor 35 mm films 	 54,— 

Kodacraft ontwikkeltank 
met 2 banden, 1 voor 120/620 en 1 voor 127 film . 	 16, -- 
met 2 banden voor 135 film (828 film) . 	. 	. 	. 	. 	 16, — 
Banden voor 120/620, 116/616, 127 of 135 films, per stuk 	 3,40 

Kodak Standaard 35 mm Spiraal-ontwikkeluitrusting 	. 	 375,— 

Spiraal 	 36, — 

Kodak Spiraal-ontwikkeluitrusting voor 70 mm film . 	. 	 430, -- 

Kodak Spiraal-filmdroger model 35/70 voor 35 en 70 mm films 	 43C,— 
Spiraalspoel hiervoor . 	. 	. 	. 	 680, — 

Kodak Spiraal-ontwikkeluitrusting model 100 	. 	 1.350, — 

Kodak Spiraal-filmdroger model 100 . 	. 	 640, — 

Ontwikkeluitrusting voor Ektachrome 35 mm Film 

bestaande uit: 
Kodak 'Day Load' Tank, Kodak Roerstaaf, Kodak 'Color' Thermometer, 
Chemicaliën voor het klaarmaken van ca. 500 cc der Ektachrome ont-
wikkelbladen 'Ektachrome Processing Kit, Process E-2', Kodak Maat-
beker, 6 verschillende gekleurde polyethyleen-bekers met deksels en 
tuit, 100 Kodak 'Ready Mounts', 2 geleiders voor het snijden van de 
film, vier gele plastic dia-doosjes, een gebruiksaanwijzing . 	 140,— 

DK 8 B 
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VERVANGT BLAD DK 9 A 

ONTWIKKELHANGERS EN FILMKLEMMEN 

ONTWIKKELHANGERS 

Kodak ontwikkelhanger 4 A 

31/4  x 41/4" 	 f 9,25 
4 x 5 	 9,25 
43/4  x 61/2

, 	 9,25 
9 	x 12 cm 	 9,25 
5 x 7 " 	 10,25 
13 x 18 cm 	 10,25 
61/2  x 81/2" 	 11,25 
8 	x 10 	 11,25 

Ontwikkelhanger No. 5 

21/2  x 31/2" 	 9,75 
21/4  x  31/4" 	 8,75 

Ophangbeugels voor ontwikkelhangers, per paar 	 14,50 

KLEMMEN 

Kodak Dubbele filmklem 	 3,90 
Kodak 'Flexo' filmklem 	 1,90 
Kodak 'Junior' filmklem 	 1,20 
Kodak verzwaarde onderklem 	 3, — 
Kodak 'Print Clip' per 12 stuks 	 4,20 

SPOELAPPARATEN EN SCHALEN 

'Velox Siphon' Spoelbak 	 N 	249,— 

Standaard voor 3 Siphon spoelbakken . 	 N 	169,85 

Kodak Enlargement Siphon Washer . 	 N 	381,90 

Geëmailleerd stalen schalen 

geschikt voor papierformaat: 

13 x 18 cm 	 6,45 
18 x 24 cm 	 8,70 
24 x 30 cm 	 12,75 
30 x 40 cm 	 18,45 
50 x 60 cm 	 36,75 

Kodak Automatische Schaalsyphon 	 16,— 

DK 9 B 
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DIVERSE DOKA-ACCESSOIRES 

THERMOMETERS 

Kodak Schaalthermometer, 16°  — 30°  en 60°  — 90° F . 	 11,- 

Kodak Tankthermometer, 16° 	30°  en 60°  — 90°  F 
	

27,75 

Kodak C. 60 en F. 140 thermometer 0°  — 60°  C en 30°  — 140°  F . 	6,45 

'Labor' thermometer 0 0  — 50°  C en 32°  — 120°  F 
	

14,60 

Kodak Sturm staafthermometer voor ontwikkeldoos 
—100  — +50°  C 	. 	. 	 2,50 

Roerstaaf thermometer 00  — +50°  C . 	 4,80 

Thermometer No. 1001, —10°  — +100°  . 	 3,40 

MAATGLAZEN 

Kodak Maatbekers 

250 cc — 8 oz 	 3,35 
500 cc 	16 oz 	 4,75 

1000 cc — 32 oz 	 8,20 

Maatglazen 

100 cc 	 2,25 
250 cc 	 3,90 
500 cc 	 4,50 

1000 cc 	 6,-- 

TRECHTERS 

Kodak Combinatietrechter 	 6,— 

PINCETTEN e.d. 

Kodak onderdompelaar 
	

2,35 

Kodak plastic pincet 
	

1,85 

Metalen pincet 
	

2,50 

FILTERS 

Kodak Waterfilter model 3 . 	. 	 180, — 

Filterkaars voor Kodak waterfilter model 3 	 47, — 
Zwanendonzen zakjes voor waterfilter model 3 . 	 3,— 

DK 10 B 
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CHEMICALIËNFLESSEN 

met wijde mond en bakelieten dop 
(voor poeder- of kristalvormige chemicaliën) 

100 cc 0,40 
250 cc 0,55 
500 cc 0,85 
750 cc 1,05 

1000 cc 1,15 
1500 cc 1,40 
2000 cc 1,60 

met wijde mond en ingeslepen glazen stop 
(voor vloeistoffen en poeder- of kristalvormige chemicaliën) 

50 cc 0,80 
250 cc 1,15 
500 cc 1,90 

1000 cc 2,50 
2000 cc 3,10 
3000 cc 4,25 
5000 cc 6,- 

10.000 cc 12,75 

met nauwe mond en ingeslepen glazen stop 
(voor vloeistoffen) 

100 cc 0,80 
250 cc 1,05 
500 cc 1,75 
750 cc 2,- 

1000 cc 2,25 
2000 cc 2,75 
5000 cc 5,25 

10.000 cc 11,25 

DK 11 B 
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DOKA-KLOKKEN EN SCHAKELKLOKKEN 

JUNGHANS KLOKKEN 

No. 0792. Minutenklok (0-60 min) met belsignaal, diam. 11,5 	 18, — 

No. 0760. Minutenklok (0-60 min) met belsignaal, diam. 6 cm 	. 	16, — 

No. 0800. Secondenklok met minutenwijzer (0-60 sec en 0-60 min) 	35,50 

No. 0801. Minutenklok (0-60 min) met belsignaal, wijzerplaat 6 cm 
in plastic standaard 9,5 x 9,5 cm 	. 	. 	 18, — 

No. 0755. Zgn. 'biljartklok'; 0-60 min met belapparaat 	 43, — 

No. 0503. Grote secondenklok 0-60 sec en aparte wijzer voor 
0-10 min. Geen signaal . 	. 	 52,— 

Nadere gegevens inzake Junghans klokken op aanvraag. 

HIRSCH SCHAKELKLOKKEN 

No. BS/512/I/A, rond, voor opbouw 	. 	 102,- 

No. BS/512/11I, 	rechthoekig, voor inbouw 
	

93,- 

No. BS/512/IV, 	tafelmodel 	. 	 122,— 

KODAK KLOKKEN 

Kodak Doka-klok 

0-60 sec, 0-60 min . 	 46,— 

Kodak 'Finisher Timer' 

electr. belichtingsklok 	 241,— 

DK 12 B 
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9 	 AT 

KODAK 
ATELIER- EN AFWERKBENODIGDHEDEN 

INHOUD: 

Snijplanken .   AT 3 

Retoucheermiddelen 	  AT 3 

Olie- en waterverf   AT 3 

Droogopplak-benodigdheden 	 AT 4 

Afwerkzakjes, negatiefmappen, 

fotohoekjes   AT 4 

Grijstrappen 	  AT 4 

Transparency illuminator   AT 4 

Atelierverlichting 	.  	AT 4 

Prijzen gemerkt N zijn Netto-prijzen 

AT 1 A 
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AFWERK-BENODIGDHEDEN 

SNIJPLANKEN 

'Merrett' snijplanken 
8" (ca. 20 cm) . 	 f 50,25 

11" (ca. 28 cm) 	. 	 64,20 
13" (ca. 33 cm) 	. 	 79,50 
16" (ca. 40 cm) . 	 93,75 
24" (ca. 60 cm) 	 170,- 
30" (ca. 75 cm) . 	 359, - 
36" (ca. 90 cm) . 	 400,- 
42" (ca. 105 cm) . 	 442,- 
54" (ca. 137 cm) . 	 540, - 

Merrett 'Automatic Margin' snijplank 25 cm 	 106, - 

'Merrett' guillotine tafelmodel 
11" (ca. 28 cm) 	 85,- 
13" (ca. 33 cm) 	 100,- 
16" (ca. 40 cm) 	 118,- 
24" (ca. 61 cm) 	 171, - 

'Merrett' guillotine 
7" (ca. 18 cm) 	 18,50 
9" (ca. 23 cm) 	 22,50 

11" (ca. 28 cm) 	 29,50 

'Merrett' 18,5 cm snijplank 	. 	 31,50 
Susis Snijplank 25 cm model 90 	 34,50 
Susis Snijplank 25 cm model 92 	 25,- 

KODAK RETOUCHEERM I DDELEN 

Retoucheerpotloden 
Stiften in zeven hardheidsgraden 
(2B, B, HB, H, 2H, 3H en 4H) per 6 stuks voor houder 040 . 	 1,75 
Idem voor houder 041 	. 	 2,20 
Stiftenhouder no. 041 	. 	 7, - 

Kodak Speciaal Retoucheermiddel (mateloïn) 
28 cc 	. 	. 	. 	. 	. 	 2,25 

Kodak 'Opaque and Spotting Medium' 
14 cc 	 2,50 

Kodak Penselen 
No. 0 en 00 . 	 1,40 

	

1 	 1,50 

	

2 	 1,70 

	

4 	 2,40 

	

6 	. 	 3,80 

Kodak Eight-tube Oil Color set . 	 15,- 
Etching Knive 	. 	 9,50 

Velox Waterverf-uitrusting 	. 	 5,20 
losse vellen kleurstofpapier (per 10 stuks) . 	 2,40 

	

Loep in étui 	. 	 10,50 

AT 3 C 
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DROOGOPPLAK-BENODIGDHEDEN 
'Ademco' ijzer met hechtijzer . 	 82,50 
'Ademco' hechtijzer (electrisch) . . 	 40, — 
'Ademco' hechtijzer (niet electrisch) 	. 	. 	. 	 8,50 
'Ademco' Adhesief papier 20 x 24 	per 25 vel . 	. 	 14, — 

AFWERKZAKJES, NEGATIEFMAPPEN, FOTOHOEKJES 
Kodak Afwerkzakjes 

per 1000 stuks onbedrukt 	 . 	N 
bedrukken . 	. 	. 	

22,61 
. prijs op aanvraag 

Kodak Negatiefmapjes 
voor 8 negatieven 6 x 9 cm 	 0,15 
voor 12 negatieven 6 x 6 cm 	 0,15 
voor 6 stroken van 6 negatieven kleinbeeldfilm 	 0,20 

Kodak Negatiefalbums 
met 24 bladen elk voor 4 negatieven 6 x 9 cm 	 4,75 
met 24 bladen elk voor 6 negatieven 6 x 6 cm 	 4,75 
met 24 bladen elk voor 6 stroken van 6 kleinbeeldnegatieven 	 4,75 
losse bladen, alle formaten 	 0,14 

Kodak kleinbeeldfilmdoosjes 	 0,15 

Kodak Kristallon fotohoekjes 
200 st in plastic doosje . 	 1,- 
100 st in kartonnen doosje 	. 	. 	 0,35 

van 'Avery' zelfklevende foto-splitjes, per doos 	20.0 stuks 	 3, — 

KODAK 'DENSITY STRIPS' (GRIJSTRAPPEN) 
No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7, ongecalibreerd, per stuk . 	 14.70 

KODAK ILLUMINATOR 10 x 10", model 2N 

	

(incl. 1 masker naar keuze) 	77,— 
Maskers voor Transparency Illuminator 	 per stuk 	12,— 
met 16 openingen 2 	x 2 " (5 x 5 cm) 
met 9 	 21/4  x 21/4" (ca. 6 x 6 cm) 
met 2 	 9 x 12 cm 
met 2 	

' 	
4 	x 5 " (ca. 10 x 12,5 cm) 

met 1 openi'ng 	5 	x 7 " (ca. 13 x 18 cm) 
met 1 	 8 	x 10 " (ca. 13 x 18 cm) 
met 1 	 18 x 24 cm 

KODAK VERLICHTINGSAPPARATUUR  

'Kodalite' verlichtingsinstallatie (zonder lampen) . 	 420,- 
'Kodaflector' installatie 

	
90,- 

Derde arm met Reflector . 	 35,- 
Kodaflector Reflectoren, per paar . 	. 	 8,25 
Kodak atelierverlichtingseenheid, model 2 (zonder lampen) 

	
298,- 

Kodaflector standette 
	

32,50 
Kodalite standette . 	 96,- 
Kodak Convertible Studio Light 

	
810,- 

Kodak Polalight model 2 . 	 345, — 
Kodak Polascreen voor idem . 	 45,— 

AT 4 C 
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PB 

KODAK PUBLICATIES 

INHOUD: 

Amateur fotografie 	 PB 3 

Amateur cinematografie 	 PB 3 

Kleurenfotografie 	 PB 4 

Vakfotografie en toegepaste fotografie PB 5 

Vakcinematografie 	 PB 6 

Taal waarin de publicaties zijn gesteld: 

N = Nederlands 

E = Engels (resp. Amerikaans) 

F = Frans 

D = Duit's 

PB 1 
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AMATEURFOTOGRAFIE 

W. 1 	How to Make Good Pictures (ingen. ) 

W. 2 	Idem (geb.) 

C. 30 	Better 35 mm Snapshots 

E 

E 

E 

april 1963 

f 	4,55 

- 	8,45 

- 	2,25 

J. 2 Basic Developing, 	Printing, 	Enlarging E - 	2,25 

C. 2 Flash Pictures E - 	3,40 

C. 31 Precise 35 mm Technique with Kodak Retina Camera E - 	3,40 

C. 28 Vacation Caribbean with Your Color Camera E - 	2,25 

C. 34 Vacation South of the Border with Your Color Camera E - 	2,25 

C. 7 Picture It in Stereo E 1,60 

All Your Own Work E - 	1,35 

How to Take Snapshots by Flash E - 	1,55 

Route Kodak, deel I 	 N, F, D, E - 	2,25 

Route Kodak, deel II N - 	2,25 

Retina Revue, per nummer D - 	0,60 
jaarabonnement (4 nummers inkl. porti) D - 	2,40 

Band voor Retina Revue D - 	2,85 

R. 1 Kodaguide Snapshot Dial E - 	1,15 

AMATEUR CINEMATOGRAFIE 

W. 3 How to Make Good Home Movies (ingen. ) E - 	4,55 

D. 1 Better Movies in Color E - 	2,25 

R. 2 Kodak Movie Dial E - 	1,15 

PB 3 
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KLEURENFOTOGRAFIE 

april 1963 

W. 23 Kodak Color Handbook E 5 	20,45 

E. 7 Adventures in Indoor Color Slides E - 	3,40 

E. 9 Adventures in Outdoor Color Slides E - 	3,40 

E. 8 Clicking with Color E - 	2,25 

E.74 Color as Seen and Photographed E - 	4,55 

E. '17 Kodak Color Films E - 	4,55 

E. 76 Applied Color Photography Indoors E - 	.4,55 

E. 75 Color Photography Outdoors E - 	4,55 

E. 66 Printing Color Negatives E - 	4,55 

Let's Take Kodacolor Pictures E - 	1,90 

Making Colour Prints E - 	6,40 

Tips voor kleurenfoto's N - 	1,25 

Ektachrome Erfolgsicher D - 	2,40 

Ektacolor Erfolgsichet D - 	3,10 

CC Filters Dataguide E - 	11,30 

R. 5 CC Filter Dataguide E - 	8,70 

R. 19 Kodak Color Dataguide E - 	20,25 

PB 4 
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VAKFOTOGRAFIE EN TOEGEPASTE FOTOGRAFIE 

W. 39 	Photo Chemistry in Black-and-White and 

april 1963 

Color Photography E f 	5,65 

W. 25 Kodak Industrial Handbook E - 	20,45 

W. 22 Kodak Photographic Notebook E 8,45 

W. 37 Radiography in Modern Industry E - 	20,45 

M. 4 Kodak Materials for Aerial Photography E 2,25 

0. 18 Camera Technique for Professional Photographers E 4,55 

J. 1 Processing Chemicals and Formulas E 3,40 

M..1 Copying E 3,40 

K. 13 Darkroom Design and Construction E 3,40 

G. 16 Enlarging in Black-and-White and Color E 3,40 

F. 13 Kodak Films in Rolls (Black-and-White) E 3,40 

B. 1 Kodak Filters and Polascreen E 3,40 

B. 3 Kodak Wratten Filters for Scientific 'and Technical Use E 4,55 

P. 17 How to Organize and Operate Photographic 
Service Departments E - 	4,55 

M. 3 Infrared and Ultraviolet Photography E - 	4,55 

P.4 Making Service Pictures for Industry E - 	2,25 

F. 5 Negative Making with Kodak Black-and-White 
Sheet Films E 4,55 

G. 1 Kodak Photographic Papers E 3,40 

P. 9 Kodak Plates and Films for Science and Industry E 4,55 

S. 8 Photographic Production of Slides and Filmstrips E 2,25 

M. 7 Photography in Law Enforcement E 5,65 

N. 5 Photography of Gross Specimens E 4,55 

P. 2 Photography Through the Microscope E 4,55 

P. 39 Photomicrography of Metals E 2,25 

P. 37 Kodak Films for Cathode-Ray Tube Recording E 3,40 

G. 5 Professional Printing with Kodak Photographic Papers E 2,25 

0. 16 Studio Lighting for Product Photography E 3,40 

0.4 Studio Techniques for Portrait Photography E 4,55 

Hasselblad Photography E - 	17,10 

Hasselblad Guide E 7,60 

Kodak Wratten Light Filters (geb.) E 7,60 

R. 20 Kodak Master Darkroom Dataguide E - 	12.25 

R. 21 Kodak Master Photoguide E 8,45 

R. 10 Kodak Aerial Exposure Computer E - 	10,85 

Kodak Photographers Maps E 2,35 

• 



april 1963 

VAKCINEMATOGRAFIE 

S. 21 	Basic Titling and Animation 	 E 	f 4,55 

Eastman Motion Picture Film for Professional Use 	E 	- 5,65 

P. 26 	Magnetic Sound Recording for Motion Pictures 	 E 	- 4,55 

Storage and preservation of Motion Picture Film 	E 	- 	2,25 

P. 18 	Industrial Motion Pictures 	 E 	- 	2,25 

PB 6 
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DOKA-PRACTIJK 

W. 
J. 
R. 
J. 

G. 
J. 

G. 

	

7 	Bigger and Better, the book of enlarging 

	

2 	Developing, 	printing and enlarging 	. 

	

6 	Developing 	Dataguide 	. 

	

18 	Stains 	on 	negatives 	and 	prints 	. 	. 

	

5 	Professional 	Printing with 	Kodak 	photographic 	papers 

	

1 	Processing 	chemicals and formulas 	. 	. 	. 	. 

	

16 	Enlarging with 	Kodak 	Materials and equipment 	. 	. 

	

1 	Papers, 	Kodak 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 

E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 

f 13,—
1,70 
2,50 
1,20 
2,40 
2,40 
2,40 
2,40 

GRAFISCHE TECHNIEKEN 

W. 24 	Kodak Graphic Arts Handbook 	. 	. 	 . E f 28,15 
K. 13 	Darkroom construction for Professional, 

Photomechanical 	and' 	Industrial 	use * 	. E 2,40 
0. 6 	Fluorescent watercolors, How to use Kodak * E 2,40 
0. 2 	Films 	and 	Plates for the 	Graphic Arts * 	. E 3,60 
0. 3 	Masking 	Color transparencies for photomechanical 

reproduction E 3,60 
0. 5 	Masking for reflection copy . 	. 	. 	. E 4,80 
0. 12 	Kodak Graphic Arts Exposure Computer * E 11,50 
0. 4 	Color 	Separation from 	Reflection 	Copy * 	. E 3,60 
0. 7 	Photomechanical reproduction of fluorescent art work * E 2,40 
E. 79 	Color Separation and 	Masking 	. 	. E 3,60 
P. 3 	Kodagraph Reproduction materials, How to use . E 2,40 

* Delen van 'Kodak Graphic Arts Handbook' (ook los verkrijgbaar) 

PB 7 C 
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FILMEN 

W. 	3 How to make good movies (ingebonden) . 	 E 	f 9,20 

How to make good movies (ingenaaid) 	 E 	4,80 

D. 	4 Better movies in color 	 E 	1,70 

R. 	22 Cine Photoguide . 	 E 	9,— 

R. 	2 Kodaguide Movie Dial . 	 E 	1,25 

W. 	4 How to make good home movies 	 E 	8,95 
Storage and preservation of Motion Picture Film 	E 	2,40 

SPECIALE GEBIEDEN VAN DE FOTOGRAFIE  

M. 	4 Aerial Photography, Kodak materials for 	 E 	2,40 

M. 	3 Infrared and Ultraviolet Photography . 	 E 	2,40 

P. 	1 Microfilming with Kodagraph Microfile equipment and 
materials 	. 	. 	. 	 E 	2,40 

P. 	2 Photography through the microscope 	 E 	3,60 
W. 33 Photography by infrared 	. 	 E 	30,30 
W. 34 Photography in law enforcement 	 E 	12,15 
P. 	5 Photo-elastic Stress analysis . 	 E 	1,70 
W. 	35 Photography in Astronomy . 	 E 	12,15 
C. 	7 Picture it in Stereo . 	. 	 E 	1,70 
M. 	5 Pictures from the air with your camera 	 E 	1,70 
W. 	37 Radiography in modern industry . 	. 	. 	. 	E 	13,25 
W. 	31 Chemistry in black-and-white color photography . 	E 	6,— 
E. 	9 Adventures in outdoor color slides 	 E 	2,40 
N. 	5 Photography of gross specimens . 	 E 	3,60 

Police Photography 	 Netto E 	3,35 

PB 8 C 
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Augustus 1962 

Kleurenvergrotingen van dia's (X) 

Van Kodachrome en Ektachrome dia's in de standaard rol- en 

kleinbeeldformaten kunnen vergrotingen worden vervaardigd in 

de volgende formaten: 

13 x 13 cm 
	

5,- 

13x 18 cm 
	

5,- 

18 x 18 cm 
	

10,60 

18 x 24 cm 
	

10,60 

24 x 24 cm 
	

17,50 

24 x 30 cm 
	

17,50 

H Zwart/wit duplicaten van dia's (N) 

Zwart/wit strook van 20 opn. 24 x 36 mm 	 6,75 

Zwart/wit strook van 36 opn. 24 x 36 mm 	 9,75 

Zwart/wit negatief van één 24 x 36 dia 	 0,75 

(minimumopdracht) . 	 7,50 

Kleurenafdrukken 'N' (N) 

Van Kodacolor negatieven kunnen kleurenafdrukken 'N' worden 

vervaardigd in de volgende formaten: 

Negatief- 
formaat 

Formaat 
afdruk 

Prijs 

24x36 mm 6x 9 cm 0,75 

9 x 13 	cm 1,- 

4 x 4 cm 9 x 9 cm 0,90 

4,5 x 6 	cm 9 x 13 	cm 1,- 

6x 6 cm 9x9 	cm 0,90 

6 x 9 cm 9x 13 	cm 1,- 

6,5 x 11 	cm 9 x 13 	cm 1,- 

10-24 afdrukken 	van één negatief: 5% korting 

25-99 afdrukken 	van één negatief: 10% korting 

100 of meer afdrukken van één negatief: 20% korting 

KS 3 
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Augustus 1962 

Kleurenvergrotingen 'N' (X) 

Formaat vergroting van standaard Kodacolor negatieven tot het for-
maat 6 x 9 cm. 

13 x 13 cm 

13 x 18 cm 

18 x 18 cm 

18 x 24 cm 

24 x 24 cm 

24 x 30 cm 

5.-

5,-

10,60 

10,60 

17,50 

17,50 

J Dia's van Kodacolor negatieven 

Van Kodacolor negatieven 24 x 36 mm kunnen dia's vervaardigd 

worden in het formaat 24 x 36 mm 

	

1 t/m 9 dia's van hetzelfde negatief, per stuk 
	

1,85 

	

10 t/m 19 dia's van hetzelfde negatief, per stuk 
	

1,60 

	

20 en meer dia's van hetzelfde negatief, per stuk 
	

1,25 

KS 4 
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ONTWIKKEL- EN REPRODUCTIESERVICE 

(N) De werkzaamheden, waarbij (N) wordt aangetekend, worden in Nederland 
verricht. 

(B) De werkzaamheden, waarbij (B) wordt aangetekend, worden in het buiten-
land verricht en in verband hiermede dient men met een langere levertijd 
rekening te houden. 

Omkeren van Kodak Reversal Movie Film 

Kosten voor films, die exclusief de ontwikkelkosten zijn gekocht (bijv. in U.S.A.). 

Zwart-wit Movie films: (N) (Plus-X; Panatomic-X; Tri-X; Super-XX) 

8 mm 25 ft (ca. 7,5 m) 	 f 3,00 
8 mm 25 ft (ca. 7,5 m) Magazine f 3,25 
8 mm 100 ft (ca. 30 m) 	 f 8,00 

16 mm 50 ft (ca. 15 m) 	 f 4,00 
16 mm 50 ft (ca. 15 m) Magazine f 4,50 
16 mm 100 ft (ca. 30 m) 	 f 7,50 

Kodachrome Movie films: (N) 

8 mm 25 ft (ca. 7,5 m) 	 f 6,65 
8 mm 25 ft (ca. 7,5 m) Magazine f 7,00 
8 mm 100 ft (ca. 30 m) 	 f 26,60 

16 mm 50 ft (ca. 15 m) 	 f 8,50 
16 mm 50 ft (ca. 15 m) Magazine f 9,00 
16 mm 100 ft (ca. 30 m) 	 f 16,25 

Voor de cassettes van bovengenoemde 'Magazine' Films wordt statiegeld van de 
ontwikkelprijs afgetrokken. Dit geldt uiteraard uitsluitend voor de films, die 
exclusief de ontwikkelkosten worden verkocht. 

Voor de cassette van een 8 mm film wordt afgetrokken . 	 f 1,75 

Voor de cassette van een 16 mm film wordt afgetrokken . 	 f 3,00 

Het omkeren van 35 mm KODACHROME FILM (kleinbeeld film) (N) 

Kleinbeeld 20 opn., gemonteerd 	. 	 f 6,75 
Kleinbeeld 20 opn., ongemonteerd 	 f 5,45 

Kleinbeeld 36 opn., gemonteerd 	 f 11,20  
Kleinbeeld 36 opn., ongemonteerd 	. 	 f 9,10 

Kleinbeeld 20 (15 opn.) stereo gemonteerd, extra 	 f 3,50 
Kleinbeeld 36 (28 opn.) stereo gemonteerd, extra 	 f 5,00 

Rolfilm 828, gemonteerd 	. 	 f 4,00 
Rolfilm 828, ongemonteerd 	 f 3,50 

Extra voor speciale montage 24 x 24 mm (B) 	. 	f 0,25 per beeldje, 
na elke eerste 20 of 36 opn. 

Het omkeren van 35 mm EKTACHROME FILM (kleinbeeld film) 

en EKTACHROME ROLFILM (N) 

Kleinbeeld 20 opn., gemonteerd 	 f 4,75 
Kleinbeeld 20 opn., ongemonteerd 	 f 3,45 

Kleinbeeld 36 opn., gemonteerd 	 f 7,85 
Kleinbeeld 36 opn., ongemonteerd 	 f 5,75 

Kleinbeeld 20 (15) opn. stereo gemonteerd . 	 f 8,25 
Kleinbeeld 36 (228) opn, stereo gemonteerd . 	 f 12,85  

KS 3 A 
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Montage aparte stereo-opnamen, bij minimum 6 opn. 	f 0,40 per raampje 
van twee beeldjes 

Rolfilms 120/620 	. 	 f 4,20 

Rolfilms 828 	gemonteerd 
	 f 3,75 

Rolfilms 828 	ongemonteerd 
	

f 3,25 

Rolfilms 127 	gemonteerd 
	

f 3,95 
Rolfilms 127 	ongemonteerd . 	 f 3,45 

Het omkeren van EKTACHROME VLAKKE FILM (N) 
formaat 6 x 9 cm, per stuk 	 f 0,85 
formaat 6 X 13 cm, per stuk 	 f 0,85 
formaat 9 x 12 cm, per stuk 	 f 1,40 
formaat 4 X 5 inch, per stuk 	 f 1,40 
formaat 13 X 18 cm, per stuk 	 f 2,80 
formaat 5 x 7 inch, per stuk 	 f 2,80 
formaat 18 X 24 cm, per stuk 	 f 4,25 
formaat 8 x 10 inch, per stuk 	 f 4,25 

Het ontwikkelen van alle formaten KODACOLOR (negatief) FILM (N) 
Ontwikkelkosten van alle formaten Kodacolor Rolfilm . 	f 3,45 per stuk 

Ontwikkelkosten van Kodacolor Kleinbeeld Film . 	. 	. 	f 3,45 per stuk 

DUPLICATEN 

Van 8 en 16 mm films worden door Kodak N.V. geen zwart-wit duplicaten ver-
vaardigd. Op aanvraag kunnen wij evenwel desgewenst, uiteraard zonder enige 
aansprakelijkheid onzerzijds, een aantal adressen hiervoor opgeven. 

Kodachrome Duplicaten van 8 mm Kodachrome Movie film . 	. 	f 2,00 
per meter film, bij een minimum opdracht van f 30,00 (B) 

Duplicaten van 16 mm Kodachrome Movie film worden vervaardigd door ons 
laboratorium te Sevran (Frankrijk). Inlichtingen en prijzen worden gaarne 
op aanvraag verstrekt. (B) 

Van Kodachrome en Ektachrome kleinbeeld diapositieven 24 x 36 mm 
en 28 X 40 mm: (B) 

1 duplicaat van één origineel 	. 	. 	. 	. 	 f 1,65 

100 of meer duplicaten van elk aantal originelen . 	 f 1,25 per stuk 

Van Kodachrome en Ektachrome stereo-diapositieven: (B) 
1 duplicaat van één origineel 	. 	. 	. 	. 	. 	f 3,30 per paar 

	

50 of meer duplicaten van elk aantal originelen . 	. 	. 	f 2,20 per paar 

Aflevering in strookvorm, doch indien gewenst, kunnen de stereo-duplicaten 
gemonteerd worden afgeleverd. 

Extra-kosten voor deze montage in stereo-raampjes . 	f 0,50 per raampje 

Van Ektachrome diapositieven 8 X 10 inch en kleiner, met uitzondering van de 
formaten 4,5 X 10,7 en 6 x 13 cm: 

1 tot 	3 verkleinde duplicaten 24 x 36 mm 

	

van één origineel 	f 3,85 per stuk 
4 tot 100, idem 	 f 2,75 per stuk 

100 of meer, idem 	 f 1,65 per stuk 
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KODAK KLEURENAFDRUKKEN 'N' van Kodacolor negatieven 

formaat 6 x 9 cm (van 24 x 36 mm en 28 x 40 mm negatieven) 
f 1,80 per stuk (B) 

formaat 9 x 9 cm (van 24 x 24 mm, 4 x 4 cm en 6 x 6 cm negatieven) 
f 1,80 per stuk (N) 

formaat 9 x 13 cm (van 24 x 36 mm, 28 x 40 mm, 4,5 x 6 cm, 4 x 6,5 cm, 6 x 9 cm 
en 6,5 x 11 cm) . 	 . 	f 1,80 per stuk (N) 

KODAK KLEURENVERGROTINGEN 'N' van alle standaardformaten Kodacolor 
negatieven (B) 

formaat 12,7 x 12,7 (5 x 5 inch) en formaat 12,7 x 17,8 cm (5 x 7 inch) 
1 en 2 vergrotingen van één origineel . 	. 	 . 	f 5,95 per stuk 
3 of meer vergrotingen van één origineel . 	 f 4,75 per stuk 

formaten: 17,8 x 25,4 cm (7 x 10 inch) 
20,3 x 20,3 cm (8 x 8 inch) 
20,3 x 25,4 cm (8 x 10 inch) per stuk van één origineel 	f 17,50 

formaten: 27,9 x 27,9 cm (11 x 11 inch) 
27,9 x 35,6 cm (11 x 14 inch) per stuk van één origineel 	f 37,00 

KODACOLOR DIAPOSITIEVEN van Kodacolor negatieven (B) 

Kodacolor diapositieven 24 x 36 mm van Kodacolor negatieven 24 x 36 mm en 
28 x 40 mm 

	

1 tot 100 diapositieven van één origineel . 	. 	 f 1,25 per stuk 

100 of meer diapositieven van elk aantal originelen . 	. 	f 0,95 per stuk 
aflevering in 5 x 5 cm Kodak Ready Mounts. 

Kodacolor diapositieven 31 x 31 mm van Kodacolor negatieven 4 x 4 cm en 6 x 6 cm 

	

1 tot 100 diapositieven van één origineel . 	. 	. 	. 	f 1,85 per stuk 
100 of meer diapositieven van elk aantal originelen . 	. 	f 1,45 per stuk 
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KODAK KLEURENAFDRUKKEN EN VERGROTINGEN 'R' (B) 

Van Kodachrome en Ektachrome diapositieven 24 x 36 mm kunnen afdrukken en 
vergrotingen in de volgende formaten vervaardigd worden: 

formaat 9 X 13 cm 
1 t/m 49 afdrukken van één origineel 	 f 2,60 per stuk 

	

50 t/m 99 idem 	 f 2,50 per stuk 

	

100 t/m 199 idem 	 f 2,35 per stuk 

	

200 t/m 499 idem 	 f 2,20 per stuk 

	

500 of meer idem 	 f 2,10 per stuk 

formaat 13 x 18 cm 
1 t/m 49 afdrukken van één origineel 

50 t/m 99 idem 
100 t/m 199 idem 
200 t/m 499 idem 
500 of meer idem 

f 8,00 per stuk 
f 7,60 per stuk 
f 7,20 per stuk 
f 6,80 per stuk 
f 6,40 per stuk 

formaten 18 X 18 cm en 18 x 24 cm 
1 afdruk van één origineel 	. 	 f 18,00 
3 afdrukken van één origineel . 	 . 	f 17,00 per stuk 

10 afdrukken van één origineel . 	 . 	f 16,00 per stuk 
50 afdrukken van één origineel . 	 f 15,00 per stuk 

formaten 24 x 24 cm en 24 x 30 cm 
1 afdruk van één origineel . 	 f 29,00 
3 afdrukken van één origineel . 	 f 27,50 per stuk 

10 afdrukken van één origineel . 	 f 26,00 per stuk 
50 afdrukken van één origineel . 	 f 24,50 per stuk 

Het is mogelijk deze afdrukken en vergrotingen te vervaardigen van 18 x 24 mm 
en 24 X 24 mm Kodachrome en Ektachrome diapositieven, doch U dient er 
rekening mede te houden, dat deze afdrukken en vergrotingen aan beide 
zijden zwarte marge zullen vertonen, daar de afdruk-apparatuur ingesteld is 
op het formaat 24 X 36 mm. 

van Ektachrome rolfilm diapositieven 
6 X 9 cm, per print formaat ca. 9 x 13 cm . 	. 	 . 	f 2,60 
6 x 6 cm en 4 X 4 cm, per print formaat 9 X cm . 	 . 	f 2,60 
4 x 5,7 cm, per print formaat 9 x 11,5 cm . 	. 	. 	 . 	f 2,60 

Van deze diapositieven vergrotingen 13 x 18 cm (5 X 7 inch) resp. 13 X 13 cm 
(5 x 5 inch) prijs: f 9,40 per stuk. 

KS 6 A 
2/60 



april 1963 

St a nd a r d Type T. 100 (tri-acetaat) 

of  spoel 	 lengte 

KODAVOX GELUIDSBAND 

	

127 mm 	180 meter 

	

147 mm 	250 meter 

	

178 mm 	360 meter 

	

247 mm 	720 meter 
kern yS 86 mm 720 meter 

Long Play Type V. 150 (P. V. C. ) 

	

82 mm 	90 meter 

	

100 mm 	135 meter 

	

127 mm 	270 meter 

	

147 mm 	375 meter 

	

178 mm 	540 meter 

	

247 mm 	1080 meter 

speelduur per spoor 
bij 9,5 cm/sec. 

	

31 min. 34 sec. 	 9,40 

	

43 min. 50 sec. 	 12,50 
1 uur 	3 min. 	 15,50 
2 uur 	6 min. 	 29,25 

	

2 uur 	6 min. 	,per 10 banden 	245,00 

	

15 min. 47 sec. 	 6,50 

	

23 min. 24 sec. 	 8,25 

	

46 min. 48 sec. 	 13,75 
1 uur 	5 min. 	 17,75 

	

1 uur 33 min. 	 22,00 
3 uur 	6 min. 	 44,00 

Double Play Type P. 200 (Polyester) 

82 mm 	125 meter 	 21 min. 56 sec 	 9,50 
100 mm 	180 meter 	 31 min. 34 sec. 	 12,40 
127 mm 	360 meter 	 1 uur 	3 min. 	 19,50 
147 mm 	500 meter 	 1 uur 27 min. 	 27,50 
178 mm 	720 meter 	 2 uur 	6 min. 	 37,50 
247 mm 	1440 meter 	 4 uur 12 min. 	 65,50 

	

kern $ 86 mm 1440 meter 	 4 uur 12 min. , per 10 banden 	610,00 

Triple Play Type P. 300 (Polyester) 

82 mm 	180 meter 	 31 min. 34 sec. 	 14,50 
inklusief extra 82 mm spoel in doos. 

100 mm 	270 meter 	 46 min. 48 sec. 	 18,00 
127 mm 	540 meter 	 1 uur 33 min. 	 30,00 
147 mm 	750 meter 	 2 uur 10 min. 	 43,50 
178 mm 	1080 meter 	 3 uur 	6 min. 	 55,00 
247 mm 	2160 meter 	 6 uur 12 min. 	 99,00 

	

kern yS 86 mm 1080 meter 	 3 uur 	6 min. , per 10 banden 	500,00 

Aanloopband: wit, blauw. rose, geel 

per 10 meter 
	 1,50 

per 70 meter 
	

4,35 
per 225 meter, op kern flS 86 mw. 	 9,50 

Plastic spoelen 

$ 82 mm 1,25 $ 127 mm 2,20 $ 178 mm 2,90 
$ 100 mm 1,35 $ 147 mm 2,55 $ 247 mm 8,10 
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KODAK DONKEREKAMER VERLICHTING 
Kodak 'Wratten' dokafilters 
('Safelights') 
De 'Wratten' filters voor de Kodak 
donkerekamerlampen worden ver-
vaardigd in de volgende formaten: 
2%" (58 mm) rond 
5M" (ca. 14 cm) rond 
9 x 12 cm 

4/1" (ca. 8,5 x 12 cm) 
4 x 5" (ca. 10 x 12,5 cm) 
5 x 7" (ca. 12,5 x 18 cm) 
8 x 10" (ca. 20 x 25 cm) 
10 x 12" (ca. 25 x 30 cm) 

Zij zijn verkrijgbaar in de onder-
staande kleuren, waarvan het ge-
bruiksdoel bij het betrokken licht-
gevoelige materiaal is aangegeven. 

No. 00 Geel 
No. OB Groengeel 
No. 1 	Rood 
No. 1 A Rood 
No. 2 	Donkerrood 
No. 3 	Groen 
No. 5 	Lichtgroen 
No. 6B Bruin 
No. 6BR Lichtbruin 
No. 9 	voor Infrarood 
De donkerekamer-lamp, waarin men 
deze filters gebruikt, moet voor-
zien zijn van een gloeilamp van 
maximaal 25 Watt. De minimum-
werkafstand bij directe verlichting 
bedraagt ca. 1,25 m. 
Bij toepassing van indirecte ver-
lichting worden de beste resultaten 
bereikt wanneer plafond, wanden 
enz. van de werkruimte wit of 
lichtcrème geschilderd zijn. 

'Kodapan' Safelight lamp 
De 'Kodapan' Safelight Lamp is 
bedoeld om een verspreide verlich-
ting te geven door de gehele don-
kere kamer heen, wanneer er nega-
tieven (ook zeer snelle panchro-
matische materialen) worden ver-
werkt. De verlichting lijkt op ge-
temperd schemerlicht en dringt door 
in de gehele werkkamer. Wanneer 
de ogen gewend zijn aan deze licht-
hoeveelheid, heeft men er voldoen- 

de aan om alles in de ruimte duide-
lijk te zien. Tegelijkertijd is deze 
verlichting veilig, zelfs voor uiterst 
snelle panchromatische materialen 
gedurende de normale tijdsduur die 
nodig is voor ontwikkelen en 
fixeren. 
De 'Kodapan' Safelight Lamp geeft 
alleen maar indirect licht door mid-
del van weerkaatsing van het witte 
plafond, dat voldoende is om een 
ruimte van ca. 3 vierkante meter te 
verlichten. 
De 'Kodapan' Safelight Lamp wordt 
voorzien van een Wratten doka-fil-
ter van 8 x 10" (ca. 20 x 25 cm) en 
een 25 Watt gloeilamp. De lamp 
wordt aan het plafond opgehangen 
met kettingen van ongeveer 40 cm 
lengte. 

Kodak 'Universal' Safelight Lamp 
Een hanglamp met zeer veelzijdige 
eigenschappen, die de volgende 
functies kan vervullen: 
1) het geven van een directe, naar 

beneden gerichte lichtbundel, 
door het filter aan de onderzijde 
van de lamp aan te brengen en 
de bovenste opening af te slui-
ten, 

2) een indirecte (plafond) verlich-
ting door alleen de bovenste 
opening van een filter te voor-
zien en de onderste af te sluiten, 
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bevestigen. Men kan hem dan in 
verschillende standen draaien om 
de gunstigste verlichting te ver-
krijgen. 

3) een gecombineerde directe en 
indirecte verlichting door beide 
filters tegelijk. 

Elk van de beide filters kan wor-
den vervangen door een ondoor-
schijnend masker, om ongewenst 
licht af te schermen. 
De maten van de filters zijn 8 x 10" 
(ca. 20 x 25 cm) voor de onderkant 
en 10 x 12" (ca. 25 x 30 cm) voor 
de bovenkant. 

'Wratten' Safelight Lamp 
De 'Wratten' Safelight Lamp is 
een lamp voor gebruik op de werk-
tafel en geeft plaatselijk direct licht. 
Tezamen met een 'Wratten' doka-
filter verkrijgt men het helderste 
licht dat te verenigen is met de 
vereiste mate van veiligheid. Het 
binnenwerk van de lamp verzekert 
een goed-verspreid licht om bij te 
werken en doordat er constant een 
koelende luchtstroom langs het op-
pervlak van de filter gaat, wordt de 
kans van oververhitting daarvan 
vermeden. 
Verwijdert men de bovenste schuif 
van het apparaat, dan beschikt men 
over een door wit licht indirect 
verlicht vlak, dat uitstekend dienst 
kan doen voor het bekijken van 
negatieven e.d. In de 'Wratten' 
Safelight Lamp past een 'Wratten' 
dokafilter van 8 x 10" (ca. 20 x 25 
cm. en een 25 Watt gloeilamp. 
De afwerking is in grijze of crème 
emaille-lak. 

Kodak 'Utility' Safelight lamp, 
model C 
Dit half-cylindervormige armatuur 
is bestemd voor een 10 x 12" (ca. 
25 x 30 cm) Wratten doka-filter. 
De lamp kan met de bijgeleverde 
kettingen aan de zoldering opge-
hangen worden voor directe of in-
directe verlichting. Ook is het mo-
gelijk de lamp met behulp van de 
bijbehorende wandarm aan de muur, 
op een tafel of op een plank te 

4 

  



Kodak 'Beehive' Safelight Lamp 

Deze uiterst handige lamp kan wor-
den neergezet op de werkbank, be-
vestigd aan de muur, of gehangen 
aan het plafond. Hij bestaat uit een 
koepelvormige metalen reflector, 
waarin een rond doka-filter is 
bevestigd, terwijl het geheel draai-
baar is gemonteerd op een beugel. 
De beugel is bevestigd op een 
grondplaat, waardoor de lamp op 
iedere vlakke ondergrond kan staan. 
Een speciale houder om de lamp 
aan de muur te schroeven wordt 
meegeleverd. De grondplaat van 
de lamp kan in deze houder ge-
schoven worden wanneer men de 
lamp als een muurlamp wil ge-
bruiken. De lamp kan men dan 
onder elke hoek draaien en zonder 
meer uit de houder nemen wanneer 
hij op de werktafel nodig is. Ook 
kan de grondplaat worden verwij-
derd en dan kan de lamp met twee 
kettingen opgehangen worden aan 
het plafond. 
De cirkelvormige filters, 14 cm 
(5") in diameter, worden op hun 
plaats gehouden door een gegoten 
plastic schroefring en kunnen zeer 
gemakkelijk worden verwisseld. 
Voor de in deze lamp passende 
filters zie de lijst van Wratten 
Doka-filters. 
De reflector is uitgerust met een  

normale schroeffitting, waarin een 
25 Watt gloeilamp moet worden 
aangebracht en met een tweeaderig 
snoer van ca. 1.80 m. 

Kodak 'Darkroom' Lamp 

De grondvorm van dit armatuur 
komt overeen met die van de 
'Beehive' lamp, doch het is bestemd 
om in een fitting geschroefd en op-
gehangen te worden. Beugel, grond-
plaat en muurplaat ontbreken dus, 
doch de lamp is voorzien van een 
Edison-schroefhuls. De filtermaat is 
5%2" (14 cm) rond. 

Kodak 'Two-Way' Safelight-Lamp, 
model A 
In dit kleine armatuur kunnen naar 
verkiezing één of twee (uiteraard 
dezelfde) Wratten doka-filters van 
het standaard-formaat 31/1  x 4%" 
( ca. 83 x 122 mm) gebruikt worden. 
Bij gebruik van één filter wordt de 
tweede opening door een bijge-
leverd metalen plaatje afgesloten. 
In de lamp past een gloeilamp met 
normale Edison lampvoet (max. 15 
Watt) ; de doka-lamp zelf kan in 
een gewone Edison fitting ge- 
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schroefd worden en is in zijn ge-
heel draaibaar ten opzichte daar-
van. Voor de filters heeft men de 
keus uit de normale 'Wratten' 
serie. 

'Brownie' Safelight Lamp, model B 
Dit is een bijzonder handig lampje 
voor gebruik in donkere kamers 
van amateurs of voor toepassing als 
oriëntatielamp in grotere doka's. 
Nadat er een gloeilamp van max. 
7 Watt met Mignon lampvoet in is 
geplaatst, schroeft men daarover-
heen de gekleurde filterkap en kan  

het geheel zonder meer in een nor-
male Edison fitting worden aange-
bracht. De filterkappen zijn ver-
krijgbaar in twee kleuren: No. 0 
(geel) voor afdrukken en vergroten 
en No. 3 (groen) voor de verwer-
king van panchromatische mate-
rialen. 

'Brownie' Safelight Lamp, model 2 
Dit type komt in grote trekken 
overeen met de 'Brownie' Safelight 
Lamp model B doch de filterkap-
pen zijn groter en bijgevolg kunnen 
gloeilampen tot maximaal 15 Watt 
erin gebruikt worden. Het armatuur 
zelf is niet voorzien van een fitting 
of lampvoet, doch het wordt op 
dezelfde wijze als een huiskamer-
lampekap op een normale Edison 
fitting aangebracht met behulp van 
de sluitring van zo'n fitting. De te 
gebruiken gloeilamp dient dus te 
passen in de fitting waarop het 
armatuurtje wordt bevestigd. 
De filterkappen worden geleverd in 
de kleuren oranjegeel (voor afdruk-
ken en vergroten) en rood (voor 
orthochromatisch materiaal). 

Zoals uit het bovenstaande blijkt 
zijn de beide modellen 'Brownie' 
dokalampen niet bestemd voor ge-
bruik met de normale serie vlakke 
Wratten' dokafilters. 
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KODAK AFDRUKKASTEN 
EN AFDRUKMACHINES 

Kodak 'Finisher Printer' 
In deze afdrukmachine zijn een aan-
tal nieuwe constructies toegepast, 
die het vastzetten van negatief en 
papier en het belichten aanzienlijk 
vergemakkelijken, waardoor een 
grote productie mogelijk is. 
Twee belangrijke aanwinsten: de 
Kodak Finisher Timer en de Kodak 
Negative Estimator, verminderen  

het persoonlijke element bij het be-
oordelen van de negatieven en het 
maken van de afdrukken aanzienlijk. 
Met behulp hiervan kan een betrek-
kelijk onervaren kracht goede af-
drukken maken en het verlies aan 
tijd en materiaal door misdrukken 
wordt tot een minimum beperkt. 

Het voornaamste onderdeel is een 
contact-afdrukkast voor negatieven 
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van 24x36 mm tot en met 9x14 cm, 
hetzij afgesneden hetzij aan stroken. 
De afdrukkast is in een tafel inge-
bouwd en wordt met de voet be-
diend, zodat men de handen vrij 
heeft om negatieven en papier te 
hanteren. 

Constructie. De tafel is gemaakt van 
multiplex in een moderne 'gestroom-
lijnde' vorm, teneinde verzameling 
van stof zo veel mogelijk tegen te 
gaan. Eén poot is verstelbaar zodat 
de tafel ook op een ongelijke vloer 
stevig staat. Aan weerskanten van 
de tafel zijn gaten geboord voor het 
aanbrengen van extra houten bla-
den. Deze bladen, die als accessoi-
res worden geleverd, bieden plaats 
aan Kodak Filmhouders of aan de 
werkvoorraad afdrukpapier. De ge-
hele tafel is uitneembaar. 

De 'kop' met drukplaat en aandruk-
deksel is op de tafel bevestigd met 
twee schroeven en kan zeer gemak-
kelijk worden verwijderd wanneer 
de lamp verwisseld moet worden. 
Het aandrukdeksel is met vilt be-
kleed om een gelijkmatige druk te 
verkrijgen. Dit verende deksel is 
verbonden met een pedaal en de 
schok van de naar beneden gerichte 
beweging wordt opgevangen door 
een rubber stootblok. 

Verlichting. De 60-Watt belich-
tingslamp wordt ingeschakeld door 
middel van een micro-schakelaar. 
Deze treedt in werking wanneer het 
aandrukdeksel contact maakt met de 
drukplaat. Met de 60-Watt belich-
tingslamp in serie verbonden is een 
15 Watt oranje lampje, bij het licht 
waarvan men de juiste stand van 
het negatief kan bepalen. Wanneer 
de stroom wordt ingeschakeld be-
gint alleen de 15-Watt lamp te 
gloeien. Dan is het de taak van de 
micro-schakelaar om deze lamp 
'kort te sluiten' zodat de weerstand 
van de stroomkring wordt vermin-
derd en de spanning voldoende toe-
neemt om de belichtingslamp op 
normale sterkte te doen gloeien.  

Maskers. De standen van de papier-
maskers worden aangegeven door 
lijnen en cijfers die in de basisplaat 
zijn gegraveerd en de maskerope-
ningen volgens de standaard-maten 
voor papier en negatieven aan-
geven. 

Werking. Een belangrijke eigen-
schap van de Kodak Finisher Printer 
is de dubbele functie van het pedaal. 
De filmstrook, nog steeds bevestigd 
aan de Kodak Dubbele Filmklem, 
wordt onder een beugel aan de 
rechterzijde van de aandrukplaat 
geschoven en de boven- en zij-nega-
tiefklemmen worden geopend door 
het pedaal 'achterover' te drukken. 
De film wordt dan onder de klem-
men geschoven en de filmklem kan 
in een speciale houder aan de linker-
zijde van de afdrukkast worden be-
vestigd. Aldus komt, naarmate de 
film naar links opschuift, de lus 
nooit in aanraking met het afdruk-
vlak. De papierklem en aandruk-
deksel komen beide naar beneden 
wanneer men op de voorkant van 
het pedaal drukt. Het eerste gedeel-
te van deze beweging brengt de 
papierklem omlaag, waardoor deze 
het papier stevig vast houdt, zodat 
de rechterhand kan worden weg-
getrokken voordat de aandrukdeksel 
het drukvlak bereikt. Het laatste 
gedeelte van de beweging zorgt er 
voor dat negatief en papier goed 
met elkaar in contact zijn voordat 
de belichtingslamp wordt ingescha-
keld. 

Opvangbak. Wanneer de belich-
ting voltooid is en het aandrukdek-
sel weer omhoogklapt, glijdt het 
papier naar beneden en wordt dan 
tegengehouden door een papierstop. 
Nu ligt het precies in de juiste stand 
onder de nummermachine. De vol-
gende keer dat het aandrukdeksel 
naar beneden wordt gedrukt, laat de 
papierstop het papier los en de af-
druk valt in de opvangbak. Het 
bovenste deel van de opvangbak 
kan zodanig worden afgesteld dat 
het papier naar beneden glijdt in de 
ontwikkelaar óf zodanig dat het 
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bovenaan blijft liggen om in groep-
jes te kunnen worden verzameld. 

Electrische aansluiting. Aan de 
voorzijde van de afdrukkast bevin-
den zich twee schakelaars. Die aan 
de rechterkant is hoofdschakelaar 
en de linkerschakelaar stelt de 
Kodak Finisher Timer in werking. 
Een drie-aderig snoer van 1.90 
meter lengte wordt bijgeleverd. De 
'Printer' wordt geleverd met een 
oranje controlelampje van 15 Watt, 
maar zonder de belichtingslamp van 
60 Watt. 

Afwerking. De gehele afdrukkast, 
met uitzondering van enkele ver-
chroomde onderdelen, is afgewerkt 
in lavendelgrijze emaillelak. 

Afmetingen. Hoogte 102 cm; breedte 
81 cm; diepte 63,5 cm. 

Hoewel de Kodak 'Negative Esti-
mator' en 'Finisher Timer' in de 
eerste plaats bedoeld zijn voor ge-
bruik bij de Kodak 'Finisher Prin-
ter' is het ook mogelijk om ze in 
combinatie met andere afdrukkasten 
te gebruiken nadat de lichtintensiteit 
van de afdrukkast hierop afge-
steld is. 

Kodak 'Negative Estimator' 
Dit extra onderdeel voor de Kodak 
Finisher Timer is gemaakt om on-
ervaren krachten die de afdrukkast 
bedienen, in staat te stellen om door 
middel van vergelijking de belich-
tingstijd en de gradatie van Velox 
papier te bepalen die nodig zijn 
voor het afdrukken van een bepaald 
negatief. 
Hij bestaat uit een houten kastje 
waarop aan de voorzijde een samen-
gesteld negatief van ca. 12 x 16,5 
cm tussen twee glasplaten is aange-
bracht. Dit toont vijf standaard-
negatieven met verschillend contrast 
en dichtheid, waarbij is aangegeven 
op welke gradatie papier het moet  

worden afgedrukt, alsmede welke 
tijdsinstelling men moet gebruiken 
op de Kodak 'Finisher Timer' om 
een correct belichte afdruk te ver-
krijgen. Deze tijdsaanduiding is van 
toepassing als de 'Timer' gebruikt 
wordt met een Kodak 'Finisher 
Printer' met een 60 'Watt matte 
belichtingslamp. 
Binnen het kastje bevindt zich een 
standaard lamphouder met een 15 
Watt oranjekleurig lampje. Een 
lichtscherm en een opaalglas achter 
het negatief zorgen ervoor dat de 
effectieve verlichting zowel in kwa-
liteit als in kwantiteit van licht 
nauwkeurig overeenstemt met he! 
licht waarbij de negatieven op de 
aandrukplaat van de afdrukkast ge-
zien worden. De Kodak 'Negative 
Estimator' is voorzien van 1,80 m 
twee-aderig snoer en moet parallel 
met de afdrukkast geschakeld wor-
den. 

Afwerking. In hoogglanzende laven-
delgrijze emaillelak. 
Afmetingen. 17,5 x 12,5 x 10 cm. 

Kodak 'Finisher Timer' 
Deze electronische schakelklok kan 
worden ingebouwd in afdrukkasten 
e.d. om een accurate, automatische 
regeling van de belichtingstijden te 
verzekeren. Het chassis waarin de 
electrische apparatuur zich bevindt, 
is ongeveer 20 x 17 x 8 cm groot en 
wordt b.v. aan de onderkant van 
het tafelblad gemonteerd. Om de 
klok te installeren behoeft men 
slechts vijf gaten te boren, vier voor 
de bevestiging van de klok en één 
grotere voor de as van de instel-
knop. De plaat waarop de verschil-
lende tijden zijn aangegeven komt 
dan plat op het tafeloppervlak te 
liggen. Een knop met wijzer die de 
as draait, kan men instellen op 17 
verschillende standen tussen 0,1 en 
5,4 seconde. Het aansluiten van de 
klok is een eenvoudige taak voor 
een ervaren electriciën. Een contra-
steker aan een zevenaderige kabel 
wordt bijgeleverd ter aansluiting op 
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de contactpennen van het chaásis. 
De aders in dit snoer zijn verschil-
lend gekleurd. 
Een belangrijk punt van deze scha-
kelklok is de grote accuratesse in de 
tijdsbepaling ondanks schommelin-
gen in de netspanning. De normale 
speling in de belichtingstijd is min-
der dan 1 procent. Bij de ongunstig-
ste spannings-fluctuatie is de afwij-
king nooit groter dan 3 procent. 
Inden gewenst kan men op hand-
bediening overschakelen door een 
'kortsluit-steker' aan te brengen die 
de 'timer' buiten het schema sluit. 
De Kodak Finisher Timer kan alleen 
op wisselstroom worden aangesloten 
en is verkrijgbaar voor spanningen 
van 110 en 200-250 Volt. 

Kodak Specialist Printer 

Deze afdrukkast, die gemakkelijk 
bediend kan worden en toch uiterst 
nauwkeurig gebouwd is, is even ge-
schikt voor het afdrukken van ne-
gatieven tot een grootte van 30 X 
37,5 cm als voor het copiëren van 
documenten volgens de reflex- en 
doorlichtmethode. Het apparaat be-
staat uit een romp van stevige me-
talen plaat met een onder- en een 
bovenraamwerk. Het bovenste raam-
werk draagt een 1 cm dikke af-
drukruit van speciaal geselecteerd 
glas. De aandrukplaat is scharnie-
rend aan de achterzijde bevestigd. 

De aandrukplaat bestaat uit vier 
aparte stroken van gegoten metaal, 
die aan de onderzijde glad zijn af-
gewerkt en met vilt bekleed ten-
einde een gelijkmatige druk over 
het gehele oppervlak te verzekeren. 
De aandrukplaat die in het deksel 
van de afdrukkast ingebouwd is, 
blijft door middel van een veer in 
elke stand waarin hij gesteld wordt 
staan zodat men beide handen vrij 
heeft om papier, negatieven of docu-
menten neer te leggen. Wanneer een 
belichtingstijd van meer dan een 
paar seconden nodig is, kan het 
deksel in gesloten stand vastgezet 
worden. 
De verlichting wordt verkregen 
met een 150 Watt opaallamp. Door 
het sluiten van het deksel wordt de 
lamp ingeschakeld, maar dit kan 
ook met de hand geschieden terwijl 
het deksel open staat. De lichtsterk-
te van de belichtingslamp kan men 
in 'trappen' regelen door een weer-
stand, waarvan de bedieningsknop 
aan de voorzijde van de kast is 
aangebracht. 
Onder in de afdrukkast geeft een 
15 Watt rood lampje niet-actinisch 
licht voor het inleggen van het 
papier. 
Voor het copiëren van documenten 
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heeft men gewoonlijk meer licht no-
dig dan voor het afdrukken van 
negatieven; de stand van de lamp-
houder kan daarom dienovereen-
komstig veranderd worden. Wan-
neer de lamp onder het vlak van 
de bodemplaat staat, geeft hij vol-
doende licht voor het afdrukken 
van glas- en filmnegatieven, boven 
het vlak van de bodemplaat geeft 
hij de grotere lichtsterkte, die voor 
documentreproductie nodig is. 
Indien Kodak 'Autopositive' Docu-
mentpapier gebruikt wordt, vervangt 
men de normale 150 Watt lamp 
door een 500 Watt lamp; deze moet 
dan in de bovenste stand geplaatst 
worden en de belichtingsknop op 
zijn maximum. 
Wanneer het deksel gesloten is en 
de afdruklamp brandt, valt door 
een opening aan de onderkant van 
de afdrukkast een amberkleurige 
lichtvlek op de vloer, waardoor 
men controle heeft op de gang van 
zaken. 
Een scharnierende steun onder de 
drukplaat draagt een plastic diffu-
siescherm dat gebruikt kan worden 
om het licht, waar nodig, te ver-
zachten. Wanneer een knop aan de 
voorkant van de afdrukkast uitge-
trokken wordt zwaait het scherm 
naar beneden, buiten het afdruk-
oppervlak. Aan weerszijden van de 
afdrukkast bevindt zich een op-
klapbaar zijstuk dat toegang ver-
leent tot het diffusiescherm en de 
filterhouder, welke laatste dient voor 
het aanbrengen van het bij de do-
cumentreproductie gebruikelijke geel-
filter. 

Afmetingen: Hoogte 94 cm, breedte 
56 cm en diepte 51 cm. 

Accessoires voor de Kodak 
Specialist afdrukkast 

Afdekranden 

Deze worden geleverd compleet met 
stangen, die boven op de afdruk-
kast vastgeschroefd kunnen worden 
en waarlangs de twee paar afdek-
randen glijden. Men kan hiermee 
afmaskeren van 30 X 37,5 cm tot 
2,8 X 5 cm. 

Het Kodak geelfilter type S.P. 

Dit geelfilter, aangebracht tussen 
twee glasplaten van 33,5 X 50 cm, 
past in de filterhouder onder de 
afdrukplaat. Het wordt gebruikt bij 
het kopieëren van documenten vol-
gens de reflexmethode om de weer-
gave te verbeteren en het contrast 
van de kopie te verhogen. 
Het is ook nodig bij het werken 
met Kodak 'Autopositive' papier. 

Het Kodak plastic scherm 

Een plastic scherm, 31 X 39 cm, 
zwart aan de ene en wit aan de 
andere kant. Het wordt bij docu-
mentreproductie op het gevoelige 
papier en het origineel gelegd; met 
de witte kant naar beneden voor 
het gewone reflexcopieerwerk en 
met de zwarte kant naar beneden 
voor reproductie in reflex van dub-
belzijdige originelen. 

Kodak Documentpapier 

Nadere gegevens omtrent de uitge-
breide reeks Kodak papieren voor 
Documentreproductie worden op 
aanvraag gaarne verstrekt. 

1l 



HET KODAK 'RAPID PRINTING' PROGRAMMA 

De toepassing van de Kodak 'Velox 
Rapid Printer' en neven-apparatuur 
vindt ook in Nederland met veel 
succes ingang. Steeds groter immers 
wordt de kring der foto-amateurs, 
steeds groter de vraag naar afdruk-
ken .... steeds groter de noodzaak 
van mechanisatie. 
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De 'vergrote afdruk' is een belang-
rijke stimulans voor het publiek om 
méér te fotograferen, mede ook 
dank zij de lage prijs die door de 
efficiënte werkwijze mogelijk is. 
Intensieve Kodak 'research' en 
jarenlange, grondige voorbereiding 
hebben geleid tot de vervaardiging 



van een reeks volkomen op elkaar 
afgestemde Kodak machines, spe-
ciale papiersoorten en chemicaliën. 
Een bijzonder gunstige combinatie 
van 'massaproductie' en 'kwaliteits-
werk' kan daardoor dag-in, dag-uit 
worden gehandhaafd. 

In het kader van deze catalogus is 
het uiteraard onmogelijk de appa-
ratuur volledig te beschrijven en 
alle mogelijkheden aan te stippen. 
Wij volstaan daarom met onder-
staande samenvatting en zijn gaarne 
bereid om U volledig in te lichten 
omtrent de werking en capaciteit 
der machines alsmede de installatie 
en de bediening daarvan en de 
mogelijkheden die zij bieden voor 
het opbouwen van een efficiënt, tot 
in het uiterste gemechaniseerd af- 
d rukbedrij f. 

De Kodak 'Velox Rapid Printer' is 
een electronisch werkende, automa. 
tische machine, waarmee met zeer 
grote snelheid en op buitengewoon 
economische wijze vergrote afdruk-
ken kunnen worden gemaakt. Hier-
voor is slechts één gradatie papier 
nodig, dat aan de rol of aan stroken 
verder wordt afgewerkt. De 'Velox 
Rapid Printer' kan worden uitgerust 
met een afsnijmechanisme ('Cut-Off 
Attachment') , waarmee het van de 
rol komende papier na belichting 
wordt afgesneden in stroken ter 
lengte van elk gewenst aantal af-
drukken. 
Gebruikt men het 'Cut-Off Attach-
ment' niet, dan wordt de papierbaan 
na het belichten automatisch weer 
op een rol gewikkeld, waarvan 
de gehele afwerking (ontwikkelen, 
stoppen, fixeren, spoelen, evt. glan-
zen) kan geschieden met de Kodak 
ontwikkelmachine ('Continuous Pa-
per Processor') en desgewenst de 
glansmachine ('Roll Paper Dryer') . 

Met de Kodak 'Velox Rapid Prin-
ter' kan men vergrote afdrukken 
maken in de volgende maten: 

van 4 x 4 cm en 6 x 6 cm negatie-
ven op 9 x 9 cm; van 4 x 6,5 cm en  

6 x 9 cm negatieven op 9 x 12 cm 
en van 6,5 x 11 cm negatieven op 
9 x 14,5 cm. Met enkele accessoires 
is het ook mogelijk om van klein-
beeld (24 x 36 mm) en 28 x 40 mm 
negatieven vergrotingen te vervaar-
digen op het formaat 9 x 12 cm, ter-
wijl door het aanbrengen van enige 
veranderingen (binnen enkele minu-
ten uit te voeren) de machine ge-
schikt gemaakt kan worden voor het 
langs optische weg vervaardigen 
van afdrukken 1 : 1 (dus even groot 
als het negatief). 

Kodak 'Continuous Paper Processor' 

Dit is een ontwikkelmach:ne voor 
de afwerking van de rollen papier 
die met de 'Velox Rapid Printer' 
belicht zijn. 
Het model 4D b.v. bestaat uit de 
volgende onderdelen: 

a) Een montagetafel voor het hech-
ten van het papier aan de zgn. 
'machine-leader' (een 'loze' baan 
die door de ontwikkelmachine 
loopt). Hierin worden tevens de 
rollen te ontwikkelen papier aan-
gebracht. 

b) De tank-combinatie met thermo-
statische mengkraan, filter- en 
rondpompmechanisme voor de 
ontwikkelaar, afstrijkinrichting, 
controleapperaat voor het op 
peil houden van de baden, drie 
chemicaliëntanks, twee spoel-
tanks, enz. 

c) Een watersproei- en afstrijk-
inrichting aan het eind van de 
machine. 

Door deze ontwikkelmachine kun-
nen gelijktijdig drie banen papier 
van max. 10,8 cm breedte gevoerd 
worden. Per minuut wordt dan ca. 
1.20 m papier verwerkt, hetgeen 
neerkomt op een capaciteit van 
15.000 vergrote afdrukken per dag. 
Met behulp van drie extra een-
heden kan de machine worden om-
gebouwd tot model 4A, waardoor 
de capaciteit verdubbeld wordt. 
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Kodak 'Roll Paper Dryer' model A 

Deze roterende glansmachine wordt 
achter de ontwikkelmachine ge-
plaatst en vormt daarmee een ideale 
combinatie voor continu-werk. De 
capaciteit ervan is even groot als 
van de 'Continuous Paper Proces-
sor' model 4A (2,40 meter per 
minuut of ca. 30.000 vergrote af-
drukken per dag). 
Eventueel kan achter de Kodak ont-
wikkelmachine ook een normale 
roterende glansmachine worden ge-
bruikt. Het verdient echter aanbe-
veling om over de keuze hiervan 
vooraf ons advies in te winnen. 

Van de overige Kodak „Rapid 
Printing' accessoires noemen wij 
drie papiersnijmachines voor het 
snijden van de afgewerkte rollen: 

De Kodak 'Ron Paper Cutter' model 
20 E werkt electronisch. Een impuls, 
veroorzaakt door een grafietteken 
dat door de afdrukmachine op het 
papier is aangebracht, stelt het snij-
mes in beweging, waardoor de af-
drukken geheel automatisch worden 
afgesneden. De electronische con-
trole-eenheid van de 'Velox Rapid  

Printer' zorgt er tevens voor dat de 
snijmachine alle afdrukken van één 
order scheidt van die van de vol-
gende en de voorgaande. 

De Kodak 'Roll Paper Cutter' mo-
del 1 is een electrische snijmachine 
van eenvoudiger uitvoering; hij kan 
geleverd worden met kartelmes of 
recht mes. 

De Kodak 'Album Print Cutter' mo-
del 10 is bestemd voor het snijden 
en perforeren van zgn. 'Album 
Prints', die dan tot een 'Album' 
kunnen worden samengevoegd. 
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KODAK VERGROTINGSAPPARATEN 

Kodak 'Precisie' vergrotings- 

apparaat model 2 
Een vergrotingsapparaat voor nega-
tieven van het 35 mm formaat tot 
en met 6 x 9 cm, dat voldoet 
aan de strengste eisen voor ama-
teur-, vak-, wetenschappelijke of 
industriële doeleinden. Het Kodak 
'Precisie' apparaat is een zeer effi-
cient, niet-automatisch, verticaal 
vergrotingsapparaat, waarmee men 
even gemakkelijk rolfilm en klein-
beeldfilm als vlakke film en platen 
behandelt. Het heeft vele eigen-
schappen die het bij de oordeelkun-
dige fotograaf aanbevelen, zoals het 
grote, goed geventileerde lamphuis; 
het oranje veiligheidsfilter dat ach-
ter de lens geplaatst is zodat geen 
ongefilterd licht het lichtgevoelige 
materiaal kan bereiken, en de hier-
onder genoemde onderdelen die de 
mogelijkheden van het apparaat 
vergroten. 

De voornaamste kenmerken zijn: 
Grondplank vervaardigd van multi- 

plex dat een voldoende stijfheid 
garandeert en niet kan kromtrekken. 

De zuil. De 80 cm hoge zuil is 
vervaardigd van stalen buis van 
7,5 cm doorsnee met een tegen-
wichtveer die door een stalen lint 
aan de schuine arm verbonden is. 
De kop kan hierdoor gemakkelijk 
met één hand hoger en lager ge-
steld worden. 

De schuine arm, voorzien van een 
klem waarmee de kop op elke ge-
wenste hoogte vastgezet kan wor-
den. De kop van het vergrotings-
apparaat kan zijdelings draaien, zo-
wel naar links als naar rechts, on-
der elke gewenste hoek om con-
vergerende lijnen te corrigeren of 
om extra grote vergrotingen op de 
muur te projecteren. Een schaal-
verdeling toont aan wanneer de 
kop precies horizontaal of verticaal 
is. 

De kop van het apparaat bestaat 
uit een condensorhuis, een lamp-
huis en een balg met een veilig-
heidsfilter. Een frictiewiel laat bij-
zonder gemakkelijke en nauwkeu-
rige instelling van de balg toe. 

De condensor bestaat uit twee len-
zen van 11,5 cm doorsnee die in 
een metalen ring gevat zijn. 

De lamp. Een 150 Watt vergro-
tingslamp geeft samen met de dub-
bele condensor een zeer intensief 
en gelijkmatig verspreid licht, dat 
voldoende diffuus is om weergave 
van kleine krassen en andere onzui-
verheden in het negatief op de 
vergroting te voorkomen. 

Lenzen. Drie verwisselbare f14,5 
Kodak Ektar lenzen zijn beschik-
baar: 50 mm (2"), 75 mm (3") 
en 100 mm (4"). Deze lenzen zijn 
'Lumenized" (van anti-reflexlagen 
voorzien) en in hoge mate gecorri- 
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geerd. 35 mm Negatieven kunnen 
met de 50 mm lens tot 16 x ver-
groot worden op de grondplank, 
6 x 6 cm negatieven met de 75 mm 
lens tot 10 x en 6 x 9 cm nega-
tieven tot 7 x met de 100 mm 
lens. 

De combinatie negatiefhouder. De 
scharnierende negatief houder heeft 
een glasplaat in elk lid en is ge-
schikt voor vlakke film, platen en 
losse negatieven van rolfilm of 
kleinbeeldfilm. Zes donkerrode 
'Kodaloid' maskers voor standaard-
negatiefmaten van 35 mm tot 6 x 
9 cm en vier maskers zonder ope-
ning worden erbij geleverd. 

Electrische verbindingen. Het drie-
aderige snoer is voorzien van een 
schakelaar. De kabel loopt door de 
gehele lengte van de zuil, aan de 
bovenkant waarvan een contact-
doos is aangebracht. Hiermee 
wordt dan het snoer van het lamp-
huis verbonden. 

Afwerking. Het apparaat is afge-
werkt in grijs emaille. 

Accessoires voor het Kodak Precisie 
Vergrotingsapparaat 

Kodak glasloze negatiefhouder. Een 
scharnierende houder die in de 
eerste plaats bedoeld is voor films 
aan stroken. De films kunnen zon-
der gevaar voor beschadiging door-
getrokken worden terwijl de houder 
zich in het vergrotingsapparaat be-
vindt. 
Pennen houden de film in zijn baan. 

	

No. 828 
	

28 x 40 mm 

	

35 
	

24 x 36 mm 

	

12/127 
	

4x 4 cm 

	

12/620 
	

6x 6 cm 

	

127 
	

4 x 6,5 cm 

	

620 
	

6x 9 cm 

Kodaloid maskers. Zie onder com-
binatie-negatiefhouder bij de be-
schrijving van het 'Precisie'-vergro-
tingsapparaat. 

Rolfilmkommen. Twee komvormige 
steunen, die worden aangebracht ter 
weerszijden van de opening voor 
de negatiefhouder teneinde te voor-
komen dat filmstroken bij het ver-
groten omlaaghangen. 

Kodak Kleurendia-houder. Deze 
heeft een speciale lichtafsluiting en 
is zo gevormd dat hij de Kodak 
margemaskerplaat draagt, die bij 
het maken van kleurendeelnegatie-
ven het kleinbeeld-diapositief samen 
met het contrastmasker bevat. 

Driekleuren-filterhouder. Compleet 
met Wratten' gelatine filters Nos. 
29, 61 en 49 of 29, 58 en 47. Kan 
op de plaats van het oranjefilter 
achter de lens worden aangebracht. 

Kodak 'Specialist' 
vergrotingsapparaat 

Een automatisch vergrotingsappa-
raat voor negatieven tot een for-
maat van 12 X 16,5 cm ('half 
plate') met vele eigenschappen die 
de bediening vergemakkelijken en 
versnellen. De vergrotingsmaatstaf 
bedraagt van 1 tot 4% maal met 
automatische scherpstelling. 

Het Kodak Specialist vergrotings-
apparaat is een complete eenheid, 
gemonteerd op vier buisvormige 
poten. De totale hoogte is 2,97 m. 
De kop van het apparaat glijdt 
verticaal langs een buis van roest-
vrij staal van 7,5 cm middellijn. 

Deze constructie is bijzonder sta-
biel. De beweging verloopt soepel 
en gemakkelijk door middel van 
tegengewichten in het inwendige 
van de zuil en kogellagers op de 
belangrijkste punten. 
De grondplaat van multiplex kan 
in één van de twee mogelijke stan-
den op het raamwerk geschoven 
worden. In de bovenste stand is 
het blad in de juiste positie voor 
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automatische scherpstelling zonder 
het gebruik van het bijbehorende 
vergrotingsbord. In de onderste 
stand zorgt het verschil in hoogte 
ervoor dat de automatische instel-
ling gebruikt kan worden in combi-
natie met het vergrotingsbord. 

Optiek. De lens is een 7" (19 
cm) 'Ektanon' vergrotingslens f/4,5 
met een groot scheidend vermogen. 
De lensopeningen worden zowel 
zichtbaar als voelbaar ingesteld, 
door duidelijke tekens op de lens-
montuur verlicht door een kleine 
neonlamp, en door een klik-systeem 
dat in de lensmontuur opgenomen is. 
Lensopeningen kunnen daarom zon-
der moeite bij dokaverlichting inge-
steld worden, Een schuifje boven 
de lens draagt het oranje filter. De 
lens kan gemakkelijk uit het bo-
venstuk van het vergrotingsappa-
raat verwijderd worden en weer 
ingezet zonder dat men de scherp-
stelling opnieuw behoeft te regelen. 

Verlichting. Een speciale 400 Watt 
gloeilamp met gematteerd vlakje is 
de normale lichtbron. Deze kan ge- 

makkelijk van buiten af bijgesteld 
worden. Gelijkmatige lichtverdeling 
over het gehele veld wordt bereikt 
door een reflector van speciaal ont-
werp en door de dunne opaalruit 
die 5 cm boven het negatiefvlak ge-
monteerd is. 
De ventilatie is ruim voldoende 
voor langdurig gebruik. Het venti-
latie-systeem en de inrichting van 
de 	negatief houder zijn zo uitge- 
voerd dat 'leklicht' van welk deel 
van de kop van het vergrotings-
apparaat ook, zo veel mogelijk be-
perkt blijft. 
Belichtingen worden met de voet-
schakelaar gemaakt, zodat beide 
handen vrij blijven voor de nodige 
ingrepen bij de werkwijze. De voet-
schakelaar is stevig van constructie 
en bestand tegen voortdurend ge-
bruik. Rubber dopjes voorkomen 
slippen. Het apparaat kan ook per-
manent op de grond vastgezet 
worden. 

Het Kodak 'Specialist' vergrotings-
apparaat kan ook geleverd worden 
met 'koud-licht' verlichting. Volle-
dige bijzonderheden worden op aan-
vraag verstrekt. 

Automatische instelling. Over het 
gehele vergrotingsbereik wordt de 
lens automatisch en nauwkeurig 
scherp ingesteld tegelijk met de in-
stelling van de beeldgrootte, door 
middel van een op kogellagers 
draaiende hefboom die langs een 
metalen rail glijdt, Voor zeer fijne 
correctie, waar nodig, of voor spe-
ciaal werk dat het gebruik van 
negatieven in omgekeerde positie 
met zich meebrengt, kan verdere 
scherpstelling met de hand plaats 
vinden. Met een grote handgreep 
op de voorkant van het vergrotings-
apparaat kan de uitgebalanceerde 
kop gemakkelijk met één hand ver-
steld worden. Door de greep een 
kwartslag te draaien wordt de ver-
grendeling buiten werking gesteld, 
waarna de vergrotingskop op de 
gewenste maatstaf geplaatst kan 
worden. Laat men de handgreep 
los dan springt hij in zijn oorspron- 
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kelijke stand terug en de kop is 
vergrendeld. 

De negatiefhouder. De negatiefhou-
der bestaat uit twee glasplaten in 
een raam van gegoten aluminium. 
De onderste helft ervan is vast, 
de bovenste scharnierend. De on-
derste glasplaat wordt vanaf de 
onderkant ingezet, zodat het bo-
venste oppervlak en dus ook het 
negatief in een vast beeldvlak lig-
gen. Hieruit volgt dat mocht het 
nodig zijn de onderste, vaste glas-
plaat te vervangen, men dan niet 
de automatische instelling behoeft te 
veranderen. De negatiefhouder kan 
door middel van een handgreep 45° 
naar beide kanten van uit de cen-
trale stand gedraaid worden. Vier 
verstelbare maskerstroken zijn vlak 
achter het negatief aangebracht om 
snel de niet te gebruiken delen van 
het negatief af te dekken. 
De negatiefhouder is bestemd voor 
negatieven tot een formaat van 
12 x 16,5 cm en 13 x 18 cm (d.t 
laatste formaat alleen indien een 
smalle strook kan vervallen). 

Het maskeren van papier. Door ge-
bruik te maken van het vergrotings-
bord dat bij het apparaat geleverd 
wordt, kan men het papier tot 
30 x 38 cm gemakkelijker en vlug 
zuiver afmaskeren. De aanleg kan 
ingesteld worden op witte randen 
van 0,6 tot 5 cm, oplopend met 
6 mm. Een veer houdt het afdek-
raam in zijn hoogste stand terwijl 
het papier er in geschoven wordt, 
zodat men beide handen vrij heeft. 

Kodak 'Auto-Focus' 
vergrotingsapparaat model E 

Een vak-apparaat, dat in het bij-
zonder voldoet aan de eisen die bij 
de moderne kleurenprocédé's gesteld 
worden, doch ook een zeer nuttig 
hulpmiddel is voor snelle en gemak-
kelijke vervaardiging van het zwart-
wit werk. 

De scherpstelling is geheel automa-
tisch, waardoor veel tijd bespaard 
wordt. De negatiefhouder is ge-
schikt voor alle formaten tot en met 
5 x 7" (ca. 13 x 18 cm) en wordt 
door vier afzonderlijk verstelbare 
schuiven gemaskerd. 

Het maximale vergrotingsbereik is 
4 x lineair, het minimale 1 x. De 
vergrotingsmaatstaf wordt in elke 
stand aangegeven op een schaal-
verdeling aan de zijkant van de zuil. 

Met behulp van een extra aanzet-
stuk kan men tot op minder dan 
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halve ware grootte van het negatief 
verkleinen. 

De kop van het apparaat, die langs 
een verticale baan glijdt, is uitge-
balanceerd met een soepel bewegend 
tegengewicht. De instelling is zeer 
gemakkelijk: een lichte druk op de 
bedieningshandle is voldoende en 
door deze een halve slag te draaien 
wordt het apparaat stevig vast-
gezet. Een rood filter is ingebouwd 
zodat instelling kan plaats vinden 
als het papier reeds op zijn plaats 
ligt. 

Een speciale afscherming van het 
lamphuis zelf en van het ventilatie-
kanaal voorkomt het gevaar van 
lichtsluier op het gevoelig materiaal, 
hetgeen in het bijzonder van belang 
is bij de verwerking van zeer ge-
voelige materialen voor het Dye-
Transfer en andere kleurenprocédé's. 

Vergrotingsbord. Bij het apparaat 
wordt een vergrotingsbord geleverd, 
dat op de grondplaat van het appa-
raat rust. De met veren uitgebalan-
ceerde markerstroken zijn verstel-
baar voor randen van ca. 12 tot 65 
mm op papier tot ca. 43 x 50 cm. 
Een schaalverdeling is op het bord 
aangebracht. 

Lens. Bij de standaard-uitvoering 
behoort een 7" (ca. 19 cm) Ko-
dak vergrotingslens f/4,5 met 'klik-
diafragma'. Een ingebouwd lampje 
verlicht de diafragmaschaal. 

Voetschakelaar. In normale uitvoe-
ring voorzien van een mechanische 
schakelaar; een kwikschakelaar 
voor inbouw in het pedaal is afzon-
derlijk verkrijgbaar. 

Lamp. In het goed geventileerde 
lamphuis is plaats voor een speciale 
500 Watt vergrotingslamp, die mee-
geleverd wordt. 

Register-negatiefhouder. De speciale 
negatief houder van dit apparaat 
vereenvoudigt het maken van 'Dye 
Transfer' matrijzen naar deelnega-
tieven aanzienlijk. 'Wanneer deze  

negatieven — na tevoren in regis-
ter te zijn afgesneden — afzonder-
lijk in de houder worden geplaatst, 
dan zullen de geprojecteerde beel-
den van deze drie deelnegatieven 
precies even groot zijn en op precies 
dezelfde plaats op het vergrotings-
bord terecht komen. Dit goede 
'register' wordt verkregen dank zij 
de nauwkeurige constructie van de 
negatiefhouder en door het gebruik 
van registerpennen. 

Afmetingen. De grootste hoogte van 
het Kodak 'Auto-Focus' vergro-
tingsapparaat model E is 2,10 m, 
de grondplaat neemt een oppervlak 
van ca. 75 cm in het vierkant in. 

'Auto-Focus' accessoires 

Verkleinings-aanzetstuk. Met dit 
hulpmiddel, dat bestaat uit een balg 
en een loopvlak daarvoor, kan men 
verkleiningen maken tot op minder 
dan de helft van het negatieffor-
maat. Zo kan men het gehele opper-
vlak van een 5 x 7" (ca. 13 x 18 
cm) negatief verkleinen tot ca. 
4,5 x 6,5 cm. Het bereik loopt tot 
1,5 x vergroting, zijnde het minimum 
van het 'Auto-Focus' vergrotings-
apparaat zonder aanzetstuk. 

Diffusors. Deze accessoires, passend 
in de speciale houder die tot de 
standaard-uitrusting van het ver-
grotingsapparaat behoort, dienen 
voor het verkrijgen van 'soft-focus' 
effecten van scherpe negatieven. Ze 
zijn verkrijgbaar in drie 'graden' 
van dif fusie. 

Kleuren-adapter. Bij het model E 
'Auto Focus' vergrotingsapparaat is 
volledig rekening gehouden met de 
eisen die voor de moderne kleuren-
procédé's gesteld worden. Voor aan-
passing van oudere 'Auto-Focus' 
typen aan deze eisen is een kleuren-
adapterset verkrijgbaar, die bestaat 
uit drie afschermkappen voor het 
lamphuis, een afschermkap voor het 
ventilatie-systeem en de eerder be-
schreven register-negatiefhouder. 
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Houder voor natte films. Deze hou-
der is speciaal ontworpen voor 
4 x 5" negatieven die in natte toe-
stand vergroot moeten worden. 
Acht pennen houden het negatief  

op hun plaats en de film wordt op 
de uiterste randen vastgeklemd. Er 
is geen glas in de houder toegepast; 
na gebruik kan hij in een spoelbad 
worden ondergedompeld. 

Kodak Belichtingsschaal voor 
vergrotingen 
Een handig hulpmiddel voor het be-
palen van de juiste belichtingstijd 
bij het vergroten. De schaal bestaat 
uit een cirkel, verdeeld in tien sec-
toren die van licht tot donker op-
lopen. De schaal wordt op het 
gevoelige papier gelegd en met een 
negatief in het vergrotingsapparaat 
wordt er op de gewone wijze een 
belichting gemaakt van één minuut. 
Na ontwikkelen vertoont het papier 
een beeld, verdeeld in tien sectoren 
van opklimmende 'zwaarte' (zie 
afbeelding), waaruit men de beste 
kiest. Het automatisch meegedrukte 
cijfer in de gekozen sector geeft dan 
de belichtingstijd in seconden aan, 
die nodig is om het gehele beeld in 
deze dekking te verkrijgen. 

LIESEGANG VERGROTINGSAPPARATEN 
Liesegang Rajah 5 

Een universeel vergrotingsapparaat 
speciaal voor vakgebruik, geschikt 
voor negatief formaten tot 9 x 12 cm 
resp. 4 x 5". 

Het is verkrijgbaar op een lage 
standaard van metalen buis (ter 
plaatsing op een tafel) of gemon-
teerd op een houten tafel op werk-
hoogte. 

De beschikbare plaatsruimte laat 
helaas niet toe, dit zeer veelzijdige, 
gemakkelijk te bedienen apparaat 
tot in details te beschrijven. Wij 
volstaan daarom met het aanstippen 
van de volgende eigenschappen en 
mogelijkheden. 

Optiek. Tot de standaard-uitrusting 
behoort het speciale vergrotings- 
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objectief 135 mm 'Coronar' 
dat in combinatie met de kwadra-
tische dubbelbolle 160 mm conden-
sor kan worden gebruikt voor alle 
formaten tot 9 x 12 cm resp. 4 x 5". 
Voor grotere vergroting van nega-
tieven tot 6,5 x 9 cm is de 90 mm 
'Axinon' f/4,5 beschikbaar, terwijl 
voor 6 x 6 cm het voortreffelijke 
objectief 75 mm 'Ortho Ennit' f/4,5 
wordt aanbevolen, beide laatste 
lenzen in combinatie met de 128 mm 
dubbelbolle condensor. 

Voor kleinbeeldvergrotingen is er 
de 55 mm 'Axinon' f/4,5 met 70 mm 
condensor. 

Alle lenzen zijn uitstekend gecorri-
geerd, van anti-reflexlagen voorzien 
en uitgerust met een 'insnappend' 
irisdiafragma. Ze zijn, evenals de 



condensors, gemakkelijk en snel te 
verwisselen. 

Negatiefhouders. Het apparaat 
wordt geleverd met de universele 
filmhouder voor negatieven tot 
9 x 12 cm (ook voor 4 x 5") met 
metalen inschuif masker (beeldfor-
maat 95 x 117 mm). Ook stroken 
met breedten tussen 35 en 60 mm 
kunnen hierin worden aangebracht. 
Voor losse negatieven (films en 
platen) is een centreerbare houder 
verkrijgbaar en voor deelvergrotin-
gen uit 13 x 18 cm negatieven een 
houder met afgeschuinde hoeken en 
een opening van 11 x 12 cm. 

Verlichting. Bij de Rajah 5 met 
dubbelbolle condensor worden 
opaallampen van 75 of 150 Watt 
gebruikt of een 250 Watt lamp met 
'spaarweerstand'. Tot de verdere 
mogelijkheden behoort de toepassing 
van zogenaamde 'koudlicht'-verlich-
ting en van diffuse verlichting zon-
der condensor. 

'Onthoeken' en vertekenen. Daar 
zowel het lamphuis met de negatief-
houder als de grondplank kantel-
baar zijn, kan men op alle mogelijke 
manieren vertekening in de opname 
corrigeren of opzettelijk verteke-
ningen doen ontstaan. 
Het vergrotingsbord kan op de kan-
telbare grondplank in alle richtingen 
op een slede verschoven worden en 
is bovendien draaibaar. 
Daar al deze verstellingsmogelijk-
heden automatische scherpstelling 
onmogelijk maken, is de Rajah 5 
voorzien van een met uiterste pre-
cisie werkende instelinrichting die 
met de hand bediend wordt. 

Vergroting en verkleining. Door het 
wegnemen van het middendeel van 
het tafelblad bij het model op hou-
ten tafel, kan men de gehele tafel-
hoogte benutten voor het maken 
van grote vergrotingen. Het bereik 
loopt hierdoor, naar gelang van de 
gebruikte objectieven, van een 33-
voudige vergroting (14-voudig op 
de grondplank) tot een verkleining 
op ca. Va. Met de speciale verklei- 

nings-inrichting kan men nog sterker 
verkleinen. 
Voor Rajah 5 op buisstandaard is 
de maximale vergroting op de 
grondplank 14 x. 

Reproductie, macro en micro. Af-
zonderlijke accessoires zijn verkrijg-
baar voor het maken van repro-
ducties, macro-opnamen van door-
schijnende en niet doorschijnende 
objecten en microfoto's in combina-
tie met een microscoop. 

Liesegang Rajah OS 
Een bijzonder gemakkelijk te bedie-
nen apparaat voor kleinbeeldnega-
tieven 24 x 36 mm met ingebouwd 
masker voor 24 x 24 mm. 

De kop van het apparaat kan ge-
makkelijk met de hand langs de 
schuinstaande zuil omhoog en om-
laag geschoven worden en onwrik-
baar vastgezet door middel van een 
grote knop. 

Door de schuine stand van de zuil, 
die voor het maken van zeer grote 
vergrotingen ook achterwaarts ge-
draaid kan worden, is een bijzonder 
stabiele stand bereikt. 
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Het doelmatig gekoelde lamphuis is 
zodanig uitgevoerd, dat in combi-
natie met de geslepen 'halve' con-
densor (diameter 60 mm) en een 75 
Watt opaallamp een volkomen ge-
lijkmatige verlichting van het nega-
tief wordt verkregen. 
Het objectief, de 50 mm 'Peplostar' 
f/4,5, is een uitstekend gecorrigeerde 
anastigmaat, die een voortreffelijke 
scherpte garandeert. De 3 samen-
stellende lenzen zijn van antireflex-
lagen voorzien. 
Het schuifdiafragma bevat ope-
ningen f/4,5 voor het instellen en 
f/6,3 voor het maken van de ver-
groting; tussen beide openingen in 
is een oranjefilter aangebracht. 
Scherpstelling komt tot stand door 
'fijnregeling' van de balguittrek met 
behulp van een handige knop. De 
roestvrij stalen filmhouder is glas-
loos, kans op beschadiging van de 
film is vrijwel uitgesloten. 
De vergrotingsmaatstaf op de 
grondplank is 2 tot 8 maal lineair, 
buiten de grondplank aanzienlijk 
groter. 

liesegang Rax 0 

Eveneens een kleinbeeld-vergro-
tingsapparaat voor 24 x 36 mm resp. 
24 x 24 mm, doch verder 'uitge-
werkt' en daardoor o.a. ook ge-
schikt voor kleurenwerk. 
De kop van het apparaat, die van 
koelribben voorzien is, vormt te-
zamen met de arm één gietstuk, 
hetgeen de stabiliteit zeer ten goede 
komt. De voorzijde van het lamp-
huis kan omhoog geschoven worden 
teneinde lamp, condensor en even-
tueel de accessoires voor kleuren-
werk gemakkelijk toegankelijk te 
maken. 
Met één hand kan men de kop langs 
de schuinstaande, zeer stabiele, ge-
profileerde zuil op-en-neer schuiven 
en vastzetten; op de zuil bevindt 
zich een verlichte schaalverdeling 
met aanduidingen van formaat en 
belichting. 
De hoogte van de zuil, die voor het  

maken van grote vergrotingen ook 
naar achter gedraaid kan worden, 
is 55 cm. 
De geslepen 'halve' condensor 
(planconvex) heeft een diameter 
van 70 mm. 
De Rax 0 wordt geleverd met 
oranjefilter en een glasloze film-
houder. Men heeft de keuze uit 
twee objectieven, 50 mm 'Parastig-
mat' of 60 mm 'Trigmat', beide van 
anti-reflexlagen voorzien, met een 
lichtsterkte f/4,5 en met 'insnap-
pend' irisdiafragma. 
Scherpstelling door middel van 
schroefgang, bediend door een hef-
boompje aan de buitenzijde van de 
tubus. 

Liesegang Rax II 
Een apparaat dat in principe en 
constructie met de Rax 0 overeen-
komt, doch geschikt is voor alle 
negatief formaten tot en met 6 x 6 
cm. 
Het objectief bevindt zich dus in 
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een tubus, die door middel van een 
schroefgang kan worden in- en uit-
geschoven. Door de biconvexe 
(dubbelbolle), uitneembare conden-
sor van 71 x 71 mm komt een ge-
lijkmatige verlichting van het gehele 
negatief tot stand. 
Voor kleurenwerkzaamheden is ecn 
filterschuif afzonderlijk leverbaar. 
De vergrotingsmaatstaf bij een zuil-
lengte van 55 cm bedraagt 1,7 tot 
6 maal op de grondplank, bij achter-
waartse stand van de zuil naar ver-
kiezing groter. 
Bij het apparaat wordt een film-
houder voor 6 x 6 cm geleverd, 
voorzien van glasplaten; voor klei-
nere formaten kan ook de glasloze 
filmhouder C (No. 65/114 en 115) 
en de testfilmhouder (No. 65/116 
en 117) gebruikt worden. 
De Rax II is naar verkiezing ver-
krijgbaar met 75 mm 'Corygon II' 
f/4,5 of 75 mm 'Parastigmat' f/4,5, 
beide met 'insnappend' irisdiafrag-
ma, alsmede met een zuil van 55 of 
70 cm hoogte. 

Liesegang Uni-Rax 0 
Voor de veeleisende kleinbeeldwer-
ker is dit apparaat, dat een vervol-
making is van de Rax 0, buitenge-
woon geschikt. Men kan het ge-
bruiken voor negatieven van 24 x 24, 
24 x 36, 30 x 40 en 40 x 40 mm, als-
mede voor 6 x 6 cm. 
De scherpstelling komt tot stand 
door 'fijnregeling' van de balguittrek 
en de objectieven zijn snel en ge-
makkelijk te verwisselen. Gebruikt 
men lenzen met brandpuntsafstan-
den tussen 37,5 en 50 mm, dan is 
een biconvexe condensor 0 70 mm 
in plaats van de bijgeleverde 'halve' 
condensor gewenst. 
De zuil is 70 cm hoog en kan ook 
achterwaarts worden geplaatst. 
Voor toepassing als 6 x 6 vergro-
tingsapparaat heeft men uiteraard 
een 75 mm objectief nodig en boven-
dien de biconvexe (dubbelbolle) 
condensor en de universele film-
houder No. 65/118. 

Het apparaat wordt geleverd met 
oranjefilter, 'halve' condensor, glas-
loze filmhouder, testfilmhouder en 
50 mm 'Parastigmat' f/4,5 of 60 mm 
'Trigmat' f/4,5. 

liesegang Uni-Rax II 

Dit apparaat, geschikt voor alle 
negatiefformaten van 24 x 24 mm 
t/m 6 x 6 cm, komt in constructief 
opzicht overeen met de Uni-Rax 0 
en heeft dus alle voordelen van 
balginstelling met 'fijnregeling', de 
snelle verwisseling van objectieven 
enz. 
De zuil (omkeerbaar) is 70 cm 
hoog. 
De universele filmhouder kan voor 
negatieven van 24 x 24 mm tot 6 x 6 
cm gebruikt worden. 
Bij dit apparaat heeft men de keuze 
tussen 75 mm 'Corygon II' en 'Par-
astigmat' f /4,5, beide met 'insnap-
pend' irisdiafragma. 

Liesegang Autorax 0 

De automatische scherpstelling, toe-
gepast op een vergrotingsapparaat 
dat volgens het Rax-principe gecon- 

23 



strueerd is, maakt de Autorax 0 tot 
het ideale kleinbeeld-vergrotings-
apparaat, waarmee men bijzonder 
snel, accuraat en rationeel kan wer-
ken. Met de hand kan men het be-
weegbare deel gemakkelijk en uiterst 
nauwkeurig langs de 70 cm hoge 
geprofileerde zuil bewegen, waarbij 
door een verlichte wijzer de ver-
grotingsmaatstaf en de belichtings-
gegevens worden aangeduid. 
Tegelijk met het instellen van de ge-
wenste beeldgrootte komt de scherp-
stelling tot stand langs geheel auto-
matische weg en door middel van 
een op kogellagers geconstrueerde 
hefboom die langs een (volgens een 
wiskundige geslepen kromme) meta-
len rail loopt. 
Door het indraaien van een bij-
behorende spindel wordt de auto-
matische scherpstelling uitgescha-
keld en kan met het apparaat met 
de hand bedienen, hetgeen bv. nodig 
is wanneer men voor het maken van 
een extra-grote vergroting het appa-
raat 180° op zijn grondplank draait. 
Het optische stelsel is voorzien van 
een dubbelbolle condensorlens van 

70 mm, die — tezamen met de 
lamp en eventueel de accessoires 
voor kleurenwerk — gemakkelijk te 
bereiken is door het omhoogschui- 

ven van het voorste deel van de 
kop. Het ob;ectief is een van anti-
reflexlagen voorziene 50 mm 'Para-
stigmat' f/4,5 met 'insnappend' iris-
diafragma. 
Bijgeleverd wordt de filmhouder 
voor 24 x 36 mm resp. 24 x 24 mm 
met filmgeleiding en een oranjefilter. 

LIESEGANG ACCESSOIRES 

Testfilmhouder 

De nieuwe testfilmhouder voor 
kleinbeeld is een waardevol hulp-
middel bij de scherpstelling. 
Voor de instelling trekt men de 
houder ca. 1,5 cm naar voren, waar-
bij hij hoorbaar 'insnapt'. Op het 
vergrotingsbord verschijnt dan het 
woordje 'Test', waarop men uit-
stekend kan scherpstellen, begrensd 
door twee streepjes die in het origi-
neel op precies 10 mm afstand van 
elkaar liggen. Hierdoor kan men 
ook nauwkeurig de vergrotings-
maatstaf bepalen. 
Negatief en 'test' liggen nauwkeurig 
in hetzelfde vlak. 

65/116 Testfilmhouder 24 x 36 mm. 
65/117 Testfilmhouder 24 x 24 mm. 

Filmhouders 
65/114 Glasloze filmhouder C 

24 x 36 mm. 
65/115 idem 24 x 24 mm. 
65/119 Filmhouder A 24 x 36 mm. 
65/120 Filmhouder A 24 x 24 mm. 
65/118 Universeel 6 x 6 cm. 

Metalen maskers 
65/101, formaten 6 x 6 cm, 

4,5 x 6 cm, 4 x 4 cm, 
3 x 4 cm, 

24 x 36 mm, 24 x 24 mm. 

Filmgeleiders 
65/79 24 x 36 mm 

(voor 65/114 en 119). 
65/104 24 x 36 mm (voor 65;116). 
65/96 24 x 24 mm 

(voor 65/115 en 120). 
65/103 24 x 24 mm (voor 65/117). 
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Dekkings-
No. toename 

1 	0,15 
2 	0,15 
3 	0,15 
4 	0,1 
5 	0,1 
6 	0,2 
7 	0,2 

Filterschuif voor kleurenwerk 
61,20:, 7 x 7 cm. 

Objectiefplankjes 
4/211 voor 50, 60 en 75 mm ob-

jectieven, te gebruiken in Uni-Rax 
0 en Uni-Rax II. 

Vergrotingsborden 
65/129 Abdera F t/m 18 x 24 cm. 
Eenvoudige uitvoering, verschuif-
hare afdekstroken met formaataan-
duiding, papieraanleg, 

65/95 Abdera 0 t/m 18 x 24 cm. 
Metalen grondplaat met rubber 
onderlaag, opklapbaar raam en 
instelbare afdekstroken met for-
maataanduidingen, randbreedten 5 
en 10 mm. 

65/75 Abdera I t 'm 18 x 24 cm. 

Als Abdera 0. doch met zwaardere 
aluminium grondplaat, papierklem-
men en openingen voor controle van 
randbreedten. 

KODAK 'DENSITY STRIPS' (GRIJSTRAPPEN) 
Kodak grijstrappen v'nden toepas-
s:ng bij vele fotografische werkzaam-
heden. Zij vormen een onmisbaar 
hulpmiddel bij het vervaardigen van 
kieuren-deelnegatieven naar Ekta-
chrome en Kodachrome dia's, zowel 
voor het maken van 'Dye Transfer' 
afdrukken als voor foto-mechanische 
reproducties; verder zijn zij een 
belangrijk hulpmiddel bij het con-
troleren van het contrast van 
afdrukpapier, het vergelijken van 
papiergradaties enz. 
Deze stroken bestaan uit langs foto-
grafische weg verkregen 'trappen' 
van regelmatig opklimmende dek-
king, ongecalibreerd maar met na-
genoeg gelijke dekkingsverschillen  

tussen de opeenvolgende trappen. 
Het zijn ongemonteerde filmstroken. 
Kodak 'Density Strips' worden op 
speciale bestelling ook geleverd met 
gemeten en aangegeven dekking 
(gecalibreerd), 

De 'Density Strips' Nos. 1, 2 en 3 
zijn voorzien van 3 vlakjes in de 
kleuren rood, groen en blauw ter 
identificatie van kleuren-deelnega-
tieven. 
Om dekkingen van 0,1 tot ca. 3,0 te 
verkrijgen op strip No. 1 kan men 
deze doormidden snijden en de beide 
helften op elkaar leggen. 
Kodak Grijstrappen zijn verkrijgbaar 
in de volgende uitvoeringen: 

Trappen Dekkings- 
omvang 

incl. basis 

Bruikbaar 
oppervlak 

Totale 
afmetingen 

breed aantal 

3 mm 11 0,05-1,55 1,9 x 	3,3 cm 1,9 x 	7,5 cm 
5mm 21 0,05-3,05 2,5 x 10,5 cm 2,5 x 14 	cm 

10 mm 21 0,05-3,05 3,9 x 21 	cm 3,9 x 25 	cm 
5mm 30 0,05-2,95 3,3 x 15 	cm 3,3 x 18 	cm 
8 mm 29 0,05-2,85 3,9 x 23 	cm 3,9 x 25 	cm 

5mm 15 0,05-3,05 1,9 x 	7,5 cm 1,9 x 	7,5 cm 
10 mm 15 0,05-3,05 3,3 x 15 	cm 	3,3 x 18 	cm 
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De fijne 
structuur 

van 
berken-

stammen... 

. . . sprankelend zwart-wit . . . de nuances van grijs in het verre landschap op 
een nevelige herfstdag . . . maar ook de krachtige lijnen van een diepe schaduw 
op een muur door zon beschenen — tere toonwaarden in een 'soft-focus' 
meisjesportret — fijne glimlichtjes naast doortekende schaduwen in een tech-
nische opname . . . 
Al deze factoren, die een foto 'maken of breken', komen voortreffelijk tot hun 
recht, wanneer U.Kodak Bromesko als vergrotingspapier gebruikt. Voeg daarbij 
nog het bijzondere gemak van verwerking door grote belichtings- en ontwikkel-
speelruimte, die Bromesko U biedt . . . de mogelijkheid tot verkrijging van 
grote variatie in beeldtint door eenvoudige ingrepen . . . de rijke sortering in 
verschillende oppervlakken en tinten . . . dan valt ook Uw keus voor al Uw 
vergrotingen op . . . 

kodak Bromesko 
het 'soepele' chlorobromide 

een handelsmerk sinds 1888 



KODAK DROOGKASTEN 

Kodak Droogkast model B 

Deze kleine droogkast is bijzonder 
compact gebouwd en bestemd voor 
het drogen van vlakke films, pla-
ten, rol- en kleinbeeldfilms. De uit-
wendige afmetingen zijn slechts 
104 x 53 x 53 cm, zodat de lichte 
kast gemakkelijk op een werktafel 
kan worden opgesteld en zonder 
moeite te verplaatsen is. 
In het bovenstuk zorgt een geruis-
loos lopende electrische ventilator, 
die gemonteerd is boven een rond 
verwarmingselement met een ver-
mogen van 800 Watt, voor een 
constante stroom van warme lucht. 
Deze gaat van boven naar beneden 
door de kast; het drogen geschiedt 
dus zeer efficiënt volgens het zgn. 
'tegenstroomprincipe' en de lucht 
ontwijkt weer door de bodem die 
als open draad-rooster is uitge-
voerd. Aan de bovenzijde van de 
kast is rondom een sleuf van ca.  

2 cm aangebracht, waar doorheen 
de verse lucht wordt ingezogen. 
Verwarmingselement en ventilator 
worden door één schakelaar be-
diend en een rood lampje aan de 
voorzijde geeft aan of de kast al 
dan niet in bedrijf is. De electro-
motor en het element zijn, evenals 
de bijbehorende 'zekeringen', ge-
makkelijk bereikbaar voor het on-
derhoud. 
Aan de binnen-bovenzijde is een 
draadrooster bevestigd, dat een toe-
vallige aanraking van het verwar-
mingselement verhindert. Bij de 
droogkast wordt een drie-aderige 
kabel geleverd, die naar verkiezing 
aan de rechter- of linkerzijde kan 
worden ingevoerd door een rubber 
doorvoertule. 
De Kodak Droogkast model B is 
in grijze hamerslaglak afgewerkt. 
Aan de binnenzijde zijn platen met 
gleuven aangebracht voor bevesti-
ging van tien roestvrij stalen sta-
ven, waaraan rol- en kleinbeeldfilms 
met behulp van Kodak 'Junior' 
filmklemmen in een lus kunnen 

27 



worden opgehangen. Ook kan men 
een Kodak 'Film Draining Rack' 
aan de achterwand van de droog-
kast bevestigen en Ileraan is plaats 
voor 13 films in ontwikkelhangers 
van het kanaal- of veer-type. Aan 
dit 'Draining Rack' kan weer een 
roestvrij stalen droograil worden 
vastgemaakt voor het drogen van 
films aan Kodak 'Junior' film-
klemmen. 
Afzonderlijk leverbaar is ook een 
tussenvloer, uitgevoerd als open 
draad-rooster, dat past op vier ver-
stelbare steunen en op elke hoogte 
kan worden aangebracht. Hierop 
kunnen twee platenrekken worden 
geplaatst en op de open rooster-
bodem kunnen dan nog twee van 
deze rekken staan. 
Zowel de rooster-tussenvloer als de 
rooster-bodem zijn zwaar vertind. 
De deur van deze droogkast laat 
in open stand de gehele voorzijde 
vrij; in gesloten toestand wordt hij 
door een sterk veerslot vastge-
houden. 
Hoogte: uitwendig 104 cm, inwen-
dig 81 cm. 
Breedte: uitwendig 53 cm, inwen-
dig 51 cm. 
Diepte: uitwendig 53 cm, inwendig 
48 cm. 
Spanning 100/110 Volt of 200/220 
Volt of 220/250 Volt; 50 perioden 
wisselstroom. 
Op speciale bestelling ook voor ge-
lijkstroom leverbaar. 

Kodak Rolfilm Droogkast model 3 
Deze Kodak Droogkast model 3 
kan 50 rolfilms van alle formaten 
tot en met formaat No. 616 be-
vatten. 
De verwarming geschiedt door mid-
del van een naar beneden gerichte 
luchtstroom die door een ventilator 
via een rooster aan de bovenkant 
van de kast naar binnen gezogen 
wordt en dan de onderliggende 
verwarmingselementen passeert, zo-
dat de lucht de droogruimte van de 
kast instroomt, van bovenaf langs 
de natte films strijkt en de kast  

door de roosterbodem weer verlaat. 
Het rooster bovenaan is verstel-
baar, zodat de hoeveelheid lucht 
die door de kast stroomt kan wor-
de geregeld. 

Electrische Eenheid. De geheel 
apart staande electrische eenheid, 
die boven in de kast is aangebracht, 
omvat een electrische ventilator en 
twee 1250 W verwarmingselemen-
ten, alsmede een controleschakelaar 
voor vier verschillende standen en 
een 'Rototherm' thermometer. De 
ventilator is op een 'Silentbloc' 
anti-vibratie ondergrond gemonteerd 
om het geruis en de trilling tot een 
minimum te beperken. Men kan 
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alleen de ventilator inschakelen of 
de ventilator met één of beide ver-
warmingselementen, al naar gelang 
de behoefte. De electrische eenheid 
kan zeer gemakkelijk in zijn geheel 
uit de kast genomen worden voor 
het onderhoud. 

Droogruimte. De droogruimte is in-
wendig 134.5 cm hoog, 77,5 cm 
breed en 75 cm diep. Aan de 
bovenkant van de droogruimte is 
een rek geconstrueerd dat 10 Kodak 
S.S. Single Straight Rods kan be-
vatten. Deze hangers zijn niet bij 
de kast inbegrepen, maar worden 
apart geleverd. Het rek kan naar 
voren uitgetrokken worden om la-
den en leeghalen ervan te verge-
makkelijken, 

Constructie en afwerking. De Ko-
dak Rolfilm Droogkast is zeer ste-
vig geconstrueerd van aluminium 
dat een speciale behandeling heeft 
ondergaan om het corrosievrij te ma-
ken. De zeer aantrekkelijke emaille-
laag bladdert niet af en is zeer 
eenvoudig schoon te houden. 

Electrische aansluitingen. Bij de 
kast wordt een drie-aderig snoer 
van 2,75 meter lengte geleverd dat 
óf rechts óf links uit de kast kan 
komen. 

Uitwendige afmetingen: Hoogte 193 
cm; breedte 77,5 cm; diepte 76 cm. 

Kodak Droogkast model P 

Deze ruime, electrisch verwarmde 
droogkast is een waardevolle aan-
winst voor iedere fotografische 
werkruimte. Hij is speciaal ontwor-
pen om vlakke films en platen snel 
en stofvrij te drogen. Onder nor-
male omstandigheden is de droog-
tijd ongeveer 45 minuten. 

Electrische eenheid. Een geheel 
apart staande electrische eenheid is 
aangebracht boven in de droogkast. 
Deze eenheid omvat een electrische 
ventilator en twee verwarmingsele-
menten met een totaal vermogen 

van 2500 W. Trilling is tot een 
minimum beperkt door middel van 
'Silent-Bloc' anti-vibratie elementen. 
De electrische eenheid, bestaande 
uit motor, ventilator, verwarmings-
elementen, schakelaar en thermo-
meter, kan ten behoeve van het 
onderhoud in zijn geheel verwijderd 
worden. 

Verwarming. Door de ventilator, 
die in de bovenkant van de droog-
kast is aangebracht, wordt lucht 
naar binnen gezogen en door de 
onderliggende verwarmingselemen-
ten heen naar beneden geblazen. 
De warme lucht passeert dan de 
droogruimte van de kast en verlaat 
deze weer door de roosterbodem. 
De opening voor de ventilator is 
verstelbaar zodat de hoeveelheid 
lucht die door de kast stroomt ge-
makkelijk kan worden geregeld. 

Schakelaar. Een schakelaar met 
vier standen, aangebracht bovenaan 
de voorkant van de kast, regelt de 
ventilator en de verwarmingsele-
menten. Men kan alleen de venti-
lator inschakelen of de ventilator 
met een of beide verwarmingsele-
menten, al naar gelang zulks ver-
eist is. De temperatuur van de 
lucht die door de kast stroomt, kan 
met één blik worden afgelezen op 
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de 'Rototherm' thermometer, die 
eveneens in de bovenkant van de 
kast is aangebracht. 
Droogruimte. De binnenmaten van 
de kast zijn: 124,5 cm hoog, 104 cm 
breed en 57 cm diep. Dubbele deu-
ren maken alle hoeken gemakkelijk 
bereikbaar. Een geperforeerd meta-
len plateau wordt bijgeleverd om 
rekken voor films en platen op te 
kunnen zetten. Dit plateau kan op 
24 verschillende hoogten in de kast 
worden geschoven. Ook kunnen 
desgewenst meerdere plateaus wor-
den geleverd. Twee stalen wand-
rekken zijn aan de achterzijde van 
de kast aangebracht. De binnen-
ruimte van de kast wordt verlicht 
door een 15 Watt lampje (een 
doka-filter wordt niet bijgeleverd). 
Deze lamp dient eveneens als aan-
wijzing dat de ventilator in werking 
is, doordat het constant als een 
rood waarschuwingslichtje te zien 
is Hierdoor kan eveneens de ther-
mometer worden afgelezen, zelfs in-
dien de kast in een donkerekamer 
gebruikt wordt. 

Constructie en afwerking. De Ko-
dak Droogkast model P is gecon-
strueerd van zware aluminiumplaat, 
die een speciale behandeling heeft 
ondergaan om het metaal corrosie-
vrij te maken. De fraaie emaille-
laag bladdert niet af en is gemak-
kelijk schoon te houden door af-
nemen met een vochtige doek. De 
dubbele deuren sluiten hermetisch 
en worden dicht gehouden door een 
klinkje aan de binnenkant van de 
deur, zij kunnen geopend worden 
met behulp van een drukknop in 
de handgreep van de linkerdeur. 
Deurknoppen, poten en het geraam-
te van de kast zijn zwart. Één poot 
is verstelbaar om de kast ook op 
een ongelijk oppervlak stevig te 
doen staan; gaten in de achterwand 
maken het mogelijk om de kast 
eventueel aan de muur vast te 
maken. 

Uitwendige afmetingen: Hoogte 193 
cm; breedte 107 cm: diepte 58,5 cm. 
Gewicht: 68 kg. 

Kodak Droogkast model X 

Deze droogkast is speciaal ontwor-
pen om te voldoen aan de speciale 
eisen, die medische en industriële 
röntgenafdelingen stellen. De grond-
constructie is gelijk aan die van de 
eerder beschreven droogkast model 
P. De capaciteit is 52 riintgenfilm-
hangers voor alle formaten tot 
35,5 x 43 cm. Deze hangers worden 
bevestigd aan de twee stalen rek-
ken aan de achterwand van de 
kast. De rekken zijn zodanig gecon-
strueerd dat het gevaar van water-
druppels, die van de bovenste rij 
drogende films op de onderste rij 
zouden kunnen vallen, tot een mi-
nimum beperkt is. Een extra rek, in 
twee afdelingen om 26 hangers te 
bergen, wordt geleverd om boven 
de ontwikkelbak te kunnen hangen. 
Op deze manier druipt de film al 
van te voren af en wordt het dro-
gen dus aanzienlijk vergemakkelijkt. 

Er worden bij dit model geen pla-
teaus geleverd, maar indien nood-
zakelijk kunnen zij zeer gemakke-
lijk worden aangebracht. 

De verlichting van deze kast kan 
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veilig voor een donkerekamer ge-
maakt worden door het gebruik van 
een 4 x 5" (10 x 12,5 cm) Wratten 
doka-filter dat bij de kast wordt 
geleverd (No. 6 BR voor remtgen-
doka's). 

Kodak Droogkast mode! 50 

Deze zeer ruime droogkast, die o.a. 
voor röntgennegatieven zeer ge-
schikt is, verzekert een snelle dro-
ging en is vooral in ziekenhuizen of 
andere instellingen die grote hoe-
veelheden rntgenfoto's produceren, 
van veel nut. Het is een efficiënt 
apparaat, zeer aantrekkelijk afge-
werkt in hard crèmekleurig emaille. 
In de kast zorgt een afzuig-venti-
lator in de bodem voor een naar 
beneden gerichte luchtstroom, ter-
wijl de inkomende lucht verwarmd 
wordt, doordat ze eerst door elec-
trische verwarmingselementen gezo-
gen wordt. Deze naar beneden ge-
richte luchtstroom — die dus ingaat 
tegen de neiging van warme lucht 
om op te stijgen — zorgt voor een 
gelijkmatige verspreiding van de 
warmte door de gehele kast en 
daardoor voor gelijkmatige droging. 
Doordat de luchttoevoer geregeld 
kan worden is ook de temperatuur 
in de kast regelbaar. 
De binnenruimte van de kast, die 
127 x 66 cm meet, kan 50 films tot 
het formaat 35,5 x 43 cm bevatten 
in een enkele rij. Alle films hangen 
op een gemakkelijk bereikbare 
hoogte; ze worden in gelijke mate 
gedroogd en kunnen in de kast ge-
hangen en eruit gehaald worden 
zonder risico dat er druppels zullen 
vallen op de films die zich er reeds 
in bevinden. 
De plaatsen van de hangers zijn 
genummerd en kaartjes op de voor-
kant van de kast maken het moge-
lijk de tijden te noteren waarop be- 

paalde films erin zijn gehangen en 
ze daardoor te identificeren. Om zo 
gemakkelijk mogelijk bij de kast te 
komen, zelfs in een kleine werk-
ruimte, sluit de kast met twee grote 
deuren, die in het midden tegen 
elkaar sluiten en aan de zijkanten 
scharnieren; elk van beide deuren 
scharniert nogmaals in het midden 
en vouwt zich aldus op bij het ope-
nen. Op deze manier beschrijft de 
deur een boog van slechts 30 cm 
straal en de kast kan helemaal ge-
opend of gesloten worden zonder 
dat men een stap achteruit hoeft te 
gaan. Om het inbrengen en uit-
halen van films nog verder te ver-
gemakkelijken is de kast voorzien 
van een binnenverlichting, welke 
het gevaar van beschadigingen aan 
films bij het inbrengen en uithalen 
voorkomt wanneer de donkere-
kamer-verlichting niet toereikend is 
om duidelijk te zien. De kleur van 
deze binnenverlichting wordt ver-
kregen door een standaard 4 x 5" 
(10 x 12,5 cm) Wratten Doka-
filter. 
De buitenmaten van de Kodak 
droogkast model 50 zijn: hoogte 
178 cm, breedte 137 cm en diepte 
56 cm. Levering voor gelijkstroom 
en wisselstroom (50 perioden) in 
de gebruikelijke spanningen. 
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KODAK GLANSMACHINES 

Kodak Giansmachine model 15 
Voldoet aan de vraag naar een 
economische roterende glansmachine 
van gemiddelde capaciteit tegen lage 
prijs. Hij verschilt in constructie 
weinig van de hierna beschreven 
grotere Kodak glansmachine en 
heeft de voordelen van zijn ont-
werp. De voornaamste kenmerken 
zijn: 

Het doek. Dit is gemaakt van stevig 
materiaal dat niet spoedig aan &ij-
tage onderhevig is. Het heeft vol-
strekt geen afstelling of andere 
aandacht nodig. 

Antislip drijfrol. Het speciale opper-
vlak van de rol klemt het doek 
stevig vast en voorkomt wegglijden. 

Motor en overbrenging. De rustig 
lopende motor met een geheel inge-
sloten tandwieloverbrenging is op 
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de zijkant van de machine gemon-
teerd. De energie wordt op de drijf-
rol overgebracht door een stalen 
aandrijfketting; het gehele aandrijf-
systeem ligt dus binnen de machine. 

Onmiddellijke overschakeling van 
glanzen naar drogen. Een hefboom 
die met de hand bediend wordt stelt 
de aandrukrol buiten dienst waar-
door de machine verandert van een 
glansmachine in een droogapparaat 
voor niet-glanzende foto's. 

Verwarmingselement. Een verwar-
mingselement met dubbel gewonden 
elementen van 650 en 150 Watt is 
de voornaamste warmtebron. Een 
verwarmingspaneel aan de achter-
kant van de motor zorgt dat het 
overbrengdoek droog is voordat er 
nieuwe afdrukken op worden gelegd. 
Een ingebouwde condensator voor-
komt radiostoring. 



Schakelaar. De universele draai- 
schakelaar heeft 4 standen: 	—> 

1. lage temperatuur, verwarmings-
paneel en motor aan, 

2. middelmatige temperatuur, ver-
warmingspaneel en motor aan, 

3. hoge temperatuur, verwarmings-
paneel en motor aan, 

4. alles uit. 

Capaciteit. Deze varieert van 400 
tot 500 afdrukken 6 x 9 cm per uur. 
Afmetingen. 79 cm diep, 69 cm 
breed, 60 cm hoog. De trommel 
heeft een doorsnede van 38 cm en 
is 38 cm breed. 
Tafel. Een onderstuk van hoekijzer 
is mede verkrijgbaar. 

Kodak Glansmachine model 24 TC 
Deze roterende glansmachine is spe-
ciaal vervaardigd om in de behoef-
ten van ontwikkel- en afdrukbedrij-
ven te voorzien. De trommel is van 
de beste kwaliteit roestvrij staal en 
heeft een spiegelglad gepolijst 
oppervlak. Het doek bestaat uit 
materiaal dat niet snel vuil wordt 
of onregelmatig zal rekken. Een 
verzwaarde rol houdt de spanning 

constant. Het raamwerk is van ge-
goten aluminium. 

De aandrukrol. Door de aandrukrol 
van eerste klas rubber worden de 
afdrukken stevig tegen de trommel 
geperst. Aangezien de rol verstel-
baar is kunnen bovendien afdrukken 
op niet-glanzend papier gedroogd 
worden met de beeldzijde van de 
trommel afgekeerd. De rol wordt 
hiertoe met één handbeweging in de 
vereiste stand gebracht. 

Verwarmingselement, Een dubbel 
gewonden verwarmingselement van 
1750 Watt, dat in twee gedeelten 
ingeschakeld kan worden en ther-
mostatisch geregeld wordt, is de 
voornaamste warmtebron. Het ele-
ment is gemonteerd op de holle as 
waarop de trommel draait. Boven-
dien is er een 300 Watt verwar-
mingspaneel gemonteerd aan de 
achterkant van de machine tussen 
de trommel en het doek, dat er voor 
zorgt dat het doek weer volkomen 
droog is wanneer er nieuwe afdruk-
ken op worden gelegd. 

Thermostatische regeling. De juiste 
temperatuur voor het glanzen (die 
vooraf ingesteld kan worden) wordt 
geheel automatisch geregeld door 
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een ingebouwde thermostaat, waar-
van de werking gesignaleerd wordt 
door een rode en een groene lamp. 
Controle en regeling met een scha-
kelaar is daardoor overbodig, over-
verhitting en onnodig stroomver-
bruik worden voorkomen. 
Op speciale bestelling is deze ma-
cine ook verkrijgbaar (als model 24, 
zie afbeelding) zonder thermosta-
tische regeling. 

Motor en aandrijfkracht. Een geruis-
loos lopende motor van 1/25 pk met 
in olie draaiende vertragings-tand-
wielen is aan de zijkant van de 
machine geplaatst. De energie 
wordt op de trommel overgebracht 
met een afgeschermde stalen ket-
ting. De snelheid is regelbaar met 
een schuifweerstand. Een ingebouw-
de condensator voorkomt storing 
van radio- en televisie-ontvangst. 

Capaciteit. Onder normale omstan-
digheden heeft de machine een capa-
citeit van 800 tot 1000 afdrukken 
6 x 9 cm per uur; deze snelheid kan 
uur na uur volgehouden worden. 

Het droogdoek. Door het overhalen 
van een hefboom kan het apparaat 
van een glansmachine veranderd 
worden in een droogmachine voor 
niet-glanzende foto's. Het doek-
zonder-eind maakt het mogelijk met 
deze machine continu en daardoor 
zeer efficiënt te werken. 

Handbediening. Met een handslinger 
kan men de trommel desgewenst 
doordraaien met stilstaande motor. 

De standaard. Dit is een stevige 
constructie van hoekijzer voorzien 
van een verlengstuk voor het neer-
zetten van een schaal. De Kodak 
Glansmachine model 24 wordt com-
pleet met deze tafel geleverd. 

Afmetingen. De machine is 117 cm 
diep, 92 cm breed en 87 cm hoog. 
De trommel is 57 cm in doorsnede 
en 61 cm breed. 

Kodak Vlakke Glanspers model 2 

Een economische glanspers die bij-
zonder goed glanst. Het apparaat is 
bedoeld voor gebruik in kleine af-
werkcentrales of indien het aantal 
afdrukken dat behandeld moet wor-
den niet groot genoeg is om de on-
kosten van het lopen van een rote-
rende machine te rechtvaardigen. De 
bediening is uiterst eenvoudig en de 
kwaliteit van de glans is gelijk aan 
die van de duurste machines. 

De Kodak vlakke glanspers heeft 
afmetingen van ca. 53 x 68 cm. De 
gegoten kast is afgewerkt in een 
aantrekkelijke kleur lavendelgrijs. 
Het doek is van zachte doch stevige 
stof vervaardigd en wordt door een 
verende rol strak gehouden. Nadat 
de afdrukken op de pers gelegd zijn, 
trekt men met één beweging dit doek 
er overheen. De spanning van het 
doek is bovendien regelbaar. 
De verwarming is electrisch met een 
verbruik van 300 Watt. Bij dit 
apparaat wordt gewoonlijk één 
glansplaat 25 x 35 cm van roestvrij 
staal geleverd. 

Kodak Glansplaten 
Deze glansplaten van roestvrij staal 
worden voor gebruik bij de Kodak 
vlakke glanspers model 2 aanbevo-
len. (N.B. Gewone glansplaten kun-
nen niet gebruikt worden). Zij zijn 
verkrijgbaar in twee maten, 25 x 35 
cm en 37 x 50 cm. 
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KODAK ONTWIKKELTANKS EN 
-INSTALLATIES 

Kodak Hard Rubber Tanks 
De uitstekende kwaliteit hard rub-
ber, waarvan deze tanks gemaakt 
zijn, is volkomen bestand tegen de 
inwerking van alle zure en alkali-
sche fotografische oplossingen. Ko-
dak hard rubber ontwikkeltanks, 
goed geconstrueerd en versterkt, zijn 
verkrijgbaar in de volgende maten: 
a) 4 x 5", inhoud ca. 2 liter, plaats 

voor 6 films 4 x 5" of 9 x 12 cm; 
b) 5 x7", inhoud ca. 3,8 liter, plaats 

voor 8 films 5 x 7" (resp. 13 x 18 
cm) of kleiner; 

c) 8 x 10", inhoud ca. 13 liter, plaats 
voor 20 films 8 x 10" (resp. 18 x 
24 cm) of 20 films 5 x 7" (resp. 
13 x 18 cm). 

Drijvende deksels voor deze tanks 
worden als accessoires geleverd. 

Kodak 2 I. Ontwikkeltank 
Deze tank is gemaakt van wit ge-
glazuurd porcelein en is vooral be-
doeld voor ontwikkeling van Ekta-
chrome vlakke film. Er kunnen drie 
hangers in van afmetingen tot 11 x 
17 cm. Het drijvende deksel is ge-
maakt van plastic. Inhoud 2 liter. 

Kodak Platenrek No. 3 
Dit rek kan aan verschillende maten 
platen aangepast worden door mid-
del van een verplaatsbare separator. 
Gebogen tandjes aan de bovenkant 
van elke gleuf geleiden de platen 
en voorkomen dat kanten en hoeken 
beschadigd worden. Met lange gre-
pen kan het rek heel gemakkelijk 
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uit de tank gehaald 
geheel is vervaardigd 
staal en kan zonder 
goed schoongehouden 

worden. Het 
van roestvrij 
enige moeite 
worden. 

uniforme warmteverdeling; geen op-
treden van inwendige condensatie; 
lange levensduur; roestvrij-stalen 
buis; gegoten geïsoleerde handgreep; 
drie-aderig snoer; bescherming tegen 
schokken; geleiding om scherpe bui-
ging van snoer te voorkomen; haak 
om het element aan de muur te 
hangen. 
Kodak dompelaars worden vervaar-
digd voor drie netspanningen: 
100-110, 200-220 en 230-250 
Volt. 
en in twee typen: 
Model 600, 103 cm lang, vermogen 
600 Watt; 
Model 950, 103 cm lang, vermogen 
950 Watt. 

Kodak Verwarmingselement 
('dompelaar') 
De voornaamste eigenschappen van 
dit economische verwarmingsele-
ment voor verwarming van de in-
houd van ontwikkeltanks zijn: 
zeer solide constructie; onbreekbaar 
element; lage bedrijfstemperatuur; 
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Kodak 'Day-loads Tank 
Een keurig in plastic en roestvrij 
staal uitgevoerde tank voor het ont-
wikkelen van 35 mm films zonder 
dat daarbij een donkere kamer nodig 
is. De cassette met belichte film 
wordt in een apart gedeelte van de 
tank geplaatst, waarna de film 
automatisch op de ingebouwde spi-
raalspoel gewonden wordt. Het los-
snijden van de film vindt eveneens 
automatisch plaats. De inhoud van 
de tank bedraagt ca. 450 cc. 

'Kodacraft' ontwikkeltanks 

Deze van stevig 'Tenite' plastic 
vervaardigde ontwikkeltanks worden 
in twee typen vervaardigd: voor rol-
films en voor kleinbeeldfilms. 
De film wordt op zeer gemakkelijke 



wijze tezamen met de bijgeleverde 
noppenband opgerold, waarbij de 
windingen absoluut vrij van elkaar 
blijven. In de kleinbeeldtank kan 
men 2 films tegelijk behandelen. Het 
gebruik van noppenbanden ver-
zekert een snelle werkwijze, mede 
doordat men de band vlot kan 
drogen. 

Kodak Standaard 35 mm spiraal-
ontwikkeluitrusting 

Deze uitrusting is bestemd voor het 
ontwikkelen van 35 mm film tot een 
lengte van ca. 7,25 m, hetzij geper- 

foreerd of ongeperforeerd. 
De installatie bestaat uit een appa-
raat om de film in de groeven van 
een spiraalvormige spoel te winden, 
twee complete spiraalvormige spoe-
len, vier ronde ontwikkelbakjes en 
een deksel daarvoor. 

De ontwikkelmethode met spiraal-
vormige spoelen heeft zijn waarde 
bij het ontwikkelen van 35 mm film 
bewezen, maar het aanbrengen van 
de film op de spoel heeft altijd 
moeilijkheden opgeleverd. Bij deze 
Kodak uitrusting zijn deze moeilijk-
heden overwonnen door een prac-
tische mechanische geleiding die de 
film automatisch en feilloos in de 
groef brengt en wel van binnen 
naar buiten. 

Het opwindmechanisme bestaat uit 
een standaard, een filmopwinder, 
een terugdraaispoel met een handle 
en een spanner om de spiraalspoelen 
uit elkaar te halen en weer in elkaar 
te zetten. De beschikbare onderdelen 
zijn: extra spiraalspoelen, ontwikkel-
bakjes en deksels en een houten 
draagkastje. 

Kodak Spiraal-filmdroger model 24 

Voor snel drogen van 35 mm film 
of papierstroken die op de 35 min 
spiraal-ontwikkeluitrusting zijn af-
gewerkt, is een handige, kleine 'cen-
trifuge' ontworpen die de ontwikkel-
uitrusting completeert. 

De droger bestaat uit een rond 
aluminium huis dat de electrische 
motor, de ventilator en het ver-
warmingselement bevat. Een geper-
foreerde plaat bevindt zich aan de 
onderkant en de droger staat op drie 
rubber voetjes. 

De spiraalspoel met de film wordt 
op de motor-as geplaatst nadat het 
eind van de film vastgemaakt is met 
een klein klemmetje dat bij de uit-
rusting hoort. 

Een bolvormige kap houdt de spoel 
op zijn plaats. De motor en het 
verwarmingeselement worden dan 
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ingeschakeld en een stroom warme 
lucht wordt door de draaiende film 
geblazen. Het water wordt er door 
de middelpuntvliedende kracht af-
geslingerd en opgevangen door een 
strook absorberend materiaal dat  

aan de binnenkant van de droger 
aangebracht is. De droogtijd is on-
geveer 30 minuten. 

Electrische aansluiting 
300 Watt verwarmingselement cn 
een motor van ongeveer 1600 om-
wentelingen per minuut. De motor 
en het element hebben elk hun eigen 
schakelaar, maar deze zijn zodanig 
verbonden dat de verwarming niet 
kan worden ingeschakeld bij stil-
staande ventilator. 
Een lengte van ongeveer 2 rn drie-
aderig snoer wordt bijgeleverd. 
Verkrijgbaar voor netspanningen 
van 200-220 Volt en 230-250 Volt 
wisselstroom. 
Voor andere netspanningen op spe-
ciale bestelling. 

Afwerking en maten 
De droger is afgewerkt in crème-
kleurig emaille. De afmetingen zijn: 
hoogte 23 cm, diameter 29 cm. 

ONTWIKKELUITRUSTING VOOR EKTACHROME 35 mm FILM 

Alle benodigdheden voor het zelf-
ontwikkelen van Ektachrome klein-
beeldfilms, het geheel verpakt in 
een aantrekkelijke doos. 
De uitrusting bestaat uit: 
een Kodak 'Day- Load' Tank (zie 
pag. 36) met een helder-transparante 
spoel die het mogelijk maakt om de 
omkeerbelichting te geven zonder 
de film uit de spoel te halen; 

een Kodak roerstaaf;  

een Kodak 'Color' thermometer; 

alle chemicaliën voor het klaarma-
ken van ca. 500 cc der Ektachrome-
ontwikkelbaden ('Ektachrome Pro-
cessing Kit, Process E-2'); 

Kodak maatbeker; 

zes verschillend gekleurde polyethy-
leen-bekers met deksel en tuit; 

100 Kodak 'Ready Mounts' voor 
het monteren van de dia's; 
twee geleiders voor het snijden van 
de film; 
vier gele plastic dia-doosjes; 
een gebruiksaanwijzing. 

38 



ONTWIKKELHANGERS EN FILMKLEMMEN 

Kodak ontwikkelhanger 4 A 
Deze ontwikkelhanger, geschikt voor 
vlakke films en platen, bestaat uit 
vier geperforeerde kanaalprofielen 
van roestvrij staal, waarvan de 
bovenste scharnierend is. De film 
of de plaat laat men door de zij-
gleuven glijden en door het sluiten 
van het bovenste, scharnierende 
deel zet men het te ontwikkelen 
materiaal vast. Door de op korte 
afstand van elkaar gelegen gaatjes 
in de kanalen kunnen de vloeistof-
fen ook de randen van de film of 
plaat bereiken. Een dwarsstaaf aan 
de bovenzijde rust op de rand van 
de tank, wanneer de hanger onder-
gedompeld is. Het gevoelig mate-
riaal kan worden ontwikkeld, ge-
fixeerd, gespoeld en gedroogd zon-
der dat het uit de hanger verwijderd 
behoeft te worden. 

De Kodak ontwikkelhanger No. 4 A 
is verkrijgbaar in de gebruikelijke 
formaten tot 8 x 10" resp. 18 x 24 cm. 

Kodak Dubbele Filmklem 

De Kodak Dubbele Filmklem is zo-
danig geconstrueerd, dat de film er 
tezamen met de orderbon wordt in-
geklemd, zodat deze gedurende het 
ontwikkelen niet van elkaar ge-
scheiden kunnen worden. In de 
klem zitten stuitnokjes waardoor de 
films gemakkelijk ingeschoven kun-
nen worden. De bovenste klem 
houdt de orderbon stevig vast. 
Na het drogen kunnen de films te- 

zamen met de Kodak Dubbele Film-
klem zeer gemakkelijk met tien tege-
lijk worden gehanteerd met behulp 
van de Kodak Filmhouder. Ge-
woonlijk kunnen de films aan de 
strook worden afgedrukt zonder de 
klem te verwijderen. 
De Dubbele Filmklem is van een 
stevige constructie en van een zeer 
fijne kwaliteit roestvrij staal en 
wordt niet aangetast door ontwik-
kelaars e.d. 
Voor het ophangen van deze en 
andere filmklemmen worden roest-
vrij stalen staafjes geleverd in ver-
schillende lengten en vormen. 

Kodak 'Record' filmklem 

Deze klem is bestemd voor één film 
en kan gebruikt worden bij het ont-
wikkelen of als een ophangklem in 
droogkasten. Op een wit gedeelte 
kan men desgewenst notities maken. 

Kodak 'Flexo' filmklem 
Een nieuwe klem van roestvrij staal 
die gemakkelijk te openen is en de 
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film stevig aan het uiterste einde 
vasthoudt zonder haar te perforeren, 
zodat het beeld onmogelijk bescha-
digd kan worden, Het afdruipende 
water blijft niet in de klem staan 
maar wordt snel afgevoerd. 

Kodak 'Junior' filmklem 

Een klem van roestvrij staal voor 
algemeen gebruik. De klem geeft een 
stevig houvast en twee tanden aan 
de binnenkant zorgen dat de film 
er niet uitglijden kan. 
Door middel van de speciale uit-
stansing aan de bovenkant kan men 
de klem aan een ontwikkelstang in 
de tank hangen en er gemakkelijk 
weer afhalen. 

Kodak verzwaarde onderklem 
Deze roestvrij stalen klem is be-
stemd om onderaan een rolfilm te 
hangen tijdens het drogen. Hij wordt 
gebruikt in combinatie met de Kodak 
dubbele filmklem, 
De uitvoering is zodanig dat het van 
de film afdruipende water er niet in 
blijft staan doch snel wordt afge-
voerd. 

Kodak 'Print Clip' 

Een verende klem van roestvrij 
staal, bestemd voor het ophangen 
van afdrukken en vergrotingen aan 
ken lijn teneinde deze 'natuurlijk' te 
laten drogen. 

Kodak chemicalien 
Onophoudelijke research (sinds 1880), nimmer aflatende con-

trole, de zuiverste grondstoffen, toewijding en vakmanschap van 

chemici en arbeiders ... staan borg voor de constante kwaliteit 

van Kodak chemicalien, opdat de gebruiker steeds zeker kan 

zijn van voortreffelijke resultaten. 

een handelsmerk sinds 1888 
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SPOELAPPARATEN EN SCHALEN 

'Velox Siphon' Spoelbak 

De 'Velox' Siphon Spoelbak is een 
zeer economisch spoelapparaat voor 
het afwerkbedrijf. Het geheel be-
staat uit twee ronde bakken van 
wit plastic met een diameter van 
38 cm en een diepte van 7,5 cm, 
aan elkaar verbonden door een tus-
senstuk waarin zich een automati-
sche hevel, watertoevoerbuis en een 
waterafvoerbuis bevinden. De twee 
bakken worden gevuld door middel 
van rubber slangen die op de wa-
terleiding zijn aangesloten. 
Deze dubbele-bak eenheid staat op 
een standaard van buizen die onge-
veer 12,5 cm hoog is. 

Capaciteit. Elk van beide bakken 
kan ongeveer 80 afdrukken bevat-
ten. Het spoelen duurt ongeveer 20 
minuten, zodat men per uur in de 
twee bakken ongeveer 500 afdruk-
ken kan afwerken. In deze tijd ver-
bruikt dit apparaat slechts 150 tot 
180 liter water, tegen een hoeveel- 

heid van 300-360 liter die ge-
woonlijk voor dit aantal afdrukken 
nodig is. 

Werking. Het water wordt in de 
twee ronde bakken gevoerd door 
twee kleine uitstroom-openingen; 
hierdoor ontstaat een constante be-
weging. Wanneer de waterspiegel 
tot ongeveer 5 cm is gestegen, 
treedt de automatische hevel in 
werking en laat de bak snel leeg-
lopen tot op ongeveer 6 mm van 
de bodem. Dan stopt de hevelwer-
king automatisch en de bak begint 
weer vol te lopen. 
Het vullen en leeglopen heeft plaats 
in het tijdsbestek van ongeveer drie 
minuten. 

Standaard voor 3 stel 'Velox Siphon' 
Spoelbakken 

Een standaard geconstrueerd van 
buizen waarop drie stel 'Velox' 
Siphon Spoelbakken in trapsgewijze 
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oplopende opstelling kunnen wor-
den geplaatst. Hierdoor is men in 
staat om ook zeer grote hoeveel-
heden werk op economische wijze 
grondig te spoelen. 
Speciale voorzieningen zijn getrof-
fen voor een doelmatige toevoer van 
het verse water en afvoer van het 
verbruikte. 

Kodak Ronde Fixeerschaal 

Deze schaal met een diameter van 
38 cm en een diepte van 11,5 cm, 
kan maximaal 120 afdrukken van 
6 x 9 cm bevatten. Geen hoeken die 
Vuil worden en waarin de afdruk-
ken blijven steken. Gemaakt van 
plastic dat niet aangetast wordt 
door de baden. 

Geëmailleerd stalen schalen 

Deze schalen worden niet aange-
tast door chemicaliën of warmte. 
Ze zijn uit staal geperst en gegla-
zuurd met hard emaille. 

Zij worden vervaardigd in de maten, 
geschikt voor papier van: 

13 x 18 cm 
18 x 24 cm 
24 x 30 cm 
30 x 40 cm 
50 x 60 cm 

Kodak Automatische Schaalsyphon 

Voor grondig spoelen van papier of 
films klemt men dit apparaat op de 
rand van een schaal en sluit men 
het via een slang op de waterleiding 
aan. Onder toevoering van vers 
water wordt de inhoud van de 
schaal dan in voortdurende bewe-
ging en op het juiste niveau ge-
houden, terwijl het verontreinigde 
water automatisch wordt afgezogen. 
Economisch in het gebruik, zeer 
duurzaam, vervaardigd van 'Tenite' 
plastic, geen bewegende delen. 
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DIVERSE DOKA-ACCESSOIRES 
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Kodak Schaalthermometer 
(afbeelding rechts) 
Deze thermometer heeft een witte 
'perspex' schaal die duidelijk in 
graden Fahrenheit en Celsius geca-
libreerd is. De schaalindeling links 
wijst van 60-90° Fahrenheit en de 
schaalindeling rechts van 16-30° 
Celsius. De met kwik gevulde buis 
is met 'Perspex' banden aan de 
schaalverdeling bevestigd en geeft 
de kwikkolom vergroot weer om 
gemakkelijk te kunnen aflezen. In 
de bovenkant is een gaatje aange-
bracht voor het ophangen. De totale 
lengte is 13,6 cm. 

Kodak Tankthermometer 
(afbeelding links) 
De Kodak Tankthermometer heeft 
een witte 'Perspex' schaal. Hij is 
verkrijgbaar in twee uitvoeringen: 
gecalibreerd van 60 tot 90° Fahren-
feit of van 16 tot 30°  Celsius. Beide 
thermometers hebben kwikbuisjes 
die de kwikkolom vergroot weer-
geven voor gemakkelijke aflezing. 
De thermometers kunnen opgehan-
gen worden of door middel van een 
roestvrij stalen klem aan de tank 
bevestigd. Een plaatje van roestvrij 
staal beschermt het kwikreservoir. 
De totale lengte is 28 cm. 

Kodak F.140 en C.60 thermometers 

Solide staafthermometers, 15 cm 
lang en voorzien van een rubberring 
uit één stuk die stevig om de boven-
kant vastgemaakt is om te voor-
komen dat de thermometer van de 
rand van de schaal glijdt. De 
schaalverdeling loopt van 30-140° 
Fahrenheit (model F.140) of van 
0-60° Celsius (model C.60). 

Kodak 'Process' Thermometer 

Een geijkte thermometer, nauwkeu-
rig tot op 3/4°  Fahrenheit voor een 
bereik van 68° tot 82° F. 
De Kodak 'Process' thermometer, 
die voorzien is van een roestvrij-
stalen 'huis', wordt aanbevolen voor 
alle werkzaamheden waarbij uiterst 
accurate temperatuurcontrole nodig 
is, zoals in kleurenprocédés. 

laborr thermometer 

Nauwkeurige verdeling van 0° tot 
50° C en van — 32° tot + 120° F. 
Totale lengte 30 cm. 

Overige thermometers 

Kodak-Herra staaf thermometer voor 
ontwikkeldozen; verdeling —10° tot 
50° C, lengte 13 cm. 
Roerstaafthermometer; verdeling 0° 
tot 60°  C, lengte 20 cm. 
No. 1001; verdeling —10° tot 100° 
C, lengte 30 cm. 
No. 1018; verdeling 0° tot 50° C, 
lengte 28 cm. 
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Kodak Maatbekers 

De Kodak maatbekers, vervaardigd 
van hard glas dat een grote weer-
stand tegen breuk heeft, zijn ge-
calibreerd volgens het Amerikaanse 
maatsysteem (ounces) en in kubieke 
centimeters (cc) op een duidelijk 
afleesbare schaalverdeling. Zij heb-
ben een zware voet en een handige 
schenktuit. De serie bestaat uit drie 
maten: 250 cc, 500 cc en 1 liter. 

Maatglazen 

Cylindrische maatglazen, nauwkeu-
rig en duidelijk gecalibreerd in cc 
en voorzien van een zware voet. 
Vier maten: 100 cc, 250 cc, 500 cc 
en 1000 cc. 

Kodak Combinatietrechter 

Een eenheid, bestaande uit twee 
delen van stevig, duurzaam, geel 
plastic, die gecombineerd of afzon-
derlijk gebruikt kunnen worden en 
dan drie mogelijkheden bieden. Het 
grootste onderdeel, afzonderlijk ge-
bruikt, is ideaal voor het vullen 
van flessen met wijde mond; de  

'uitlaat' is ca. 5 cm in doorsnede. 
Het kleinste onderdeel past op fles-
sen met een hals tot ca. 12 mm, ter-
wijl de combinatie van beide een 
trechter oplevert met zeer wijde 
bovenkant en een smalle tuit. 

- 

Kodak onderdompelaar 

(links in afbeelding) 

Dit hulpmiddel, vervaardigd van 
soepel, geel 'Tenite' plastic, is bij-
zonder geschikt voor het onder-
dompelen van papier in de schaal 
en voor het roeren van baden. De 
opening in de 'lepel' komt de meng-
capaciteit ten goede en bevordert 
het afdruipen en drogen. De andere 
zijde, voorzien van een platte knop, 
kan men uitstekend gebruiken voor 
het fijndrukken van onopgeloste 
kristallen. Lengte ca. 25 cm. 

Kodak plastic pincet 

(midden in afbeelding) 

De ronde 'bek' van deze zeer goed 
schoon te houden pincet voorkomt 
het ontstaan van krassen op het ge-
hanteerde papier of de films. Het 
materiaal is duurzaam, transparant 
plastic met grote veerkracht. 

Metalen pincet 

(rechts in afbeelding) 

Ook bij de vervaardiging van deze 
pincet is alles gedaan om te voor-
komen dat er sporen van aanraking 
op het lichtgevoelig materiaal ont-
staan. Vervaardigd van eerste kwa-
liteit roestvrij staal; goede 'greep' op 
het papier, gemakkelijk 'lossen'. 
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Chemicaliënflessen 
Strak gevormde flessen, vervaar-
digd van bruin glas dat de inwer-
king van het licht op de inhoud 
zoveel mogelijk tegengaat. 

Drie uitvoeringen: 

a) met wijde mond en bakelieten 
dop (voor poeder- of kristal-
vormige chemicaliën) 
50 cc 500 cc 2000 cc 

100 cc 750 cc 
250 cc 1000 cc 

b) met wijde mond en ingeslepen 
glazen stop (voor vloeistoffen 
en poeder- of kristalvormige 
chemicaliën) 
100 cc 1000 cc 5000 cc 
250 cc 2000 cc 10000 cc 
500 cc 3000 cc 

c) Met nauwe mond en ingeslepen 
glazen stop (voor vloeistoffen) 
100 cc 750 cc 3000 cc 
250 cc 1000 cc 5000 cc 
500 cc 2000 cc 10000 cc 

Kodak Waterfilter 

Zwevende verontreinigingen in het 
water zijn één van de oorzaken van 
slechte kwaliteit in negatieven en 
afdrukken, terwijl bovendien — als 
er kleine stukjes ketelsteen of andere 
vuildeeltjes aanwezig zijn — de ge-
polijste oppervlakte van de glans-
machine beschadigd kan worden. 
Het Kodak Waterfilter voorkomt 
deze moeilijkheden gemakkelijk. Het 
past op iedere aansluiting en ver-
wijdert de harde vuildeeltjes die zich 
in het water bevinden. 

Het waterfilter bestaat uit een ge-
goten metalen cylinder die een grote 

druk kan weerstaan en een los 
bovendeksel heeft. Binnenin bevindt 
zich een keramische filterkaars die 
slechts zelden meer aandacht nodig 
heeft dan het normale schoonmaken. 
In geval van breuk kan deze filter-
kaars gemakkelijk vervangen worden 
door een nieuwe. 

Het Kodak Waterfilter is zowel van 
binnen als van buiten geëmailleerd. 
Alle aansluitingen zijn verchroomd. 
Een rubber uitlaatslang van 42,5 
cm, die aan beide kanten een aan-
sluitstuk heeft, is aan de bovenkant 
van de cylinder aan de uitstroom-
opening bevestigd. Het waterfilter 
wordt geleverd met een metalen 
haak ter bevestiging aan de wand. 
De gehele uitrusting is 37,5 cm 
hoog en 15 cm in doorsnee. Het 
gewicht is ongeveer 5,5 kg. 
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DOKA-KLOKKEN EN SCHAKELKLOKKEN 

Junghans klokken 
Een serie accuraat werkende klok-
ken voor gebruik in de donkere 
kamer, waarvan wij noemen (van 
links naar rechts in de afbeelding): 

No. 0792. Minutenklok (0-60 min.) 
met belsignaal. Diameter 11,5 cm. 
No, 0760. Als boven, diameter 6 cm. 
No. 0800. Secondenklok met minu-
tenwijzer (0-60 sec en 0-60 min.). 
No. 0801. Als No. 0792, doch 
wijzerplaat 6 cm in plastic stan-
daard 9,5 x 9,5 cm. 

Verder: 

No. 0755. Zgn, 'biljartklok'; 0-60 
minuten met belsignaal, op wand-
plaat 25,5 x 14,5 cm. Hefboom voor 
stoppen en starten. 

No. 0503. Grote secondenklok (dia-
meter 21 cm); 0-60 sec en aparte 
wijzer voor 0-10 min. Geen sig-
naal. 

KODAK DOKA-KLOK 	—3 

Een nauwkeurig werkende klok 
(met veerwerk), voorzien van twee 
wijzers, een voor het aflezen van 
minuten en een die de seconden tot 
in onderdelen aangeeft. Beide kun-
nen gemakkelijk op nul worden 
teruggezet. Met de ,start-en-stop'-
schakelaar kan de klok worden stil-
gezet en weer gestart zonder de 
wijzer opnieuw te stellen. 
De klok is scharnierend op zijn me-
talen voetstuk bevestigd; hij kan 
worden neergezet of opgehangen. 
De grote witte wijzerplaat is duide-
lijk ingedeeld. 
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Hirsch schakelklokken 
Door een uurwerk aangedreven 
klokken voor het automatisch in-
schakelen van electrische ,stroom 
tot een vermogen van 1000 Watt 
(bij 220 Volt) gedurende een voor-
af ingestelde tijd. Twee tijdenreek-
sen: 0,2 tot 6 seconden en 2 tot 60 
seconden. Verkrijgbaar zijn twee 
modellen voor inbouw en een model 
voor plaatsing op een tafel. Zeer 
robuste constructie, nauwkeurige 
werking. 

Kodak 'Finisher Timer' 
Zie de beschrijving op pag. 9-10. 



AFWERK-BENODIGDHEDEN 

Kodak Rolkwetser 

Een practische, zware aandrukrol, 
die op kogellagers loopt. Hij be-
spaart veel tijd en arbeid wanneer 
hij gebruikt wordt om overtollig 
vocht van afdrukken te verwijderen. 
De 37,5 cm brede rol is vervaardigd 
van sterk, onverslijtbaar rubber. 

'Merrett' snijplanken 

Deze snijplanken van bijzonder doel-
matige constructie zijn zeer gemak-
kelijk in het gebruik. Om nauw-
keurige werking te verzekeren zijn 
zij voorzien van een doorschijnende 
plastic strook met horizontale lijnen. 
Afdrukken kunnen zowel nat als 
droog gesneden worden. 
Afmetingen: 20, 28, 33, 40 cm 
snede en groter tot 1.37 m. 

Merrett 'Automatic Margin' snijplank 

Een ingenieus ontworpen snijplank, 
die bij het snijden automatisch om  

de foto's een witte rand laat waar-
van de breedte vooraf instelbaar is 
van 6 mm tot 0 (dus zonder witte 
rand). Geeft zuiver werk met de 
minst mogelijke moeite. Nuttige 
breedte 28 cm. 

'Merrett' guillotine 

Het speciaal gevormde, verende 
snijmes van gehard staal snijdt 
scherp en gemakkelijk af. Wanneer 
het niet gebruikt wordt kan het op 
gelijke hoogte met de snijplank 
vastgeklemd worden. Een doorzich-
tige plastic schaal toont een witte 
indeling op zwart. Vier rubber 
dopjes voorkomen wegglijden. 

Afmetingen: 28 cm snede; 33 cm 
snede; 40 cm snede; 61 cm snede. 

'Merrett' 18.5 cm snijplank 

Een kleine snijplank voor de ama-
teur-fotograaf. Op de snijplank van 
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wordt medegeleverd met het opplak-
ijzer. 

Het 'Ademco' opplakijzer, dat voor-
zien is van een thermostatische 
regeling, weegt ca. 2,8 kg en is 
verkrijgbaar voor netspanningen van 
100-110, 200-220 en 230-250 
Volt. 

glanzend hout is een doorzichtige 
plastic schaalverdeling aangebracht. 
Het draaibare snijmes heeft een han-
dige, paddestoelvormige kop, die op 
gelijke hoogte met de snijplank vast-
geklemd wordt wanneer hij niet 
in gebruik is. Vier rubber doppen 
voorkomen wegglijden. 

Susis snijplank 

Een metalen snijplank, in grijs af-
gewerkt en voorzien van een schar-
nierend stalen mes met handgreep. 
De geleidestrip (aanleg) heeft een 
verdeling in centimeters, de snij-
lengte bedraagt 25 cm. 

DROOGOPPLAK-BENODIGDHEDEN 

'Ademco' droog-opplakijzer 

Een electrisch 'strijkijzer' voor het 
opplakken van foto's met behulp 
van adhesiefpapier. Het apparaat is 
speciaal ontworpen voor werkzaam-
heden van niet te grote omvang en 
voor amateurs. Het is geschikt voor 
formaten van 6 X9 cm tot 30 X 38 
cm. De voetplaat en de fittingen zijn 
verchroomd, het overige deel afge-
werkt in crème, blauw, grijs, of 
zwart emaille. 
In een daartoe uitgespaard gedeelte 
kan men een klein hechtijzer plaat-
sen, dat op deze wijze door het ijzer 
verwarmd wordt. Dit hechtijzer 
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'Ademco' hechtijzers 
Het electrische hechtijzer is een stuk 
gereedschap dat goed in de hand 
ligt. De kop van glimmend, gegoten 
aluminium is aan een heft van glan-
zend zwart plastic bevestigd, waar-
door een drie-aderig snoer loopt. De 
bout is geaard. Verkrijgbaar voor 
netspanningen van 100-120 en 200 
—250 Volt. 

Het niet-electrische hechtijzer kan 
ter verwarming geplaatst worden in 
een electrische verwarmer, op een 
gasbrander of in de gleuf van het 
'Ademco' opplakijzer dat hierboven 
beschreven werd. 



KODAK RETOUCHEERMIDDELEN 
Retoucheerpotloden 
Losse potloodstiften in zeven hard-
heidsgraden (2B, B, HB, H, 2H, 3H 
en 4H). Voor gebruik worden deze 
eerste kwaliteit stiften aangebracht 
in de 'Venus' potloodhouder. 

Kodak Speciaal Retoucheermiddel 
(matoleine) 

Een onlangs verbeterd middel dat 
snel droogt en een goede hechtlaag 
vormt voor zowel de dunste lijnen 
a1s de zwaarste op te brengen vlak-
ken. Het retoucheermiddel wordt 
geleverd in een vierkante fles met 
een schroefdop, waarin een stift be-
vestigd is. De inhoud is ca. 28 cc. 

Kodak 'Opaque and Spotting Medium' 

Een sneldrogende en absoluut on-
doorschijnende zwarte verfstof om 
negatieven en dia's u:t te stippen en 
uit te dekken. 

Kodak penselen 

Maten: 00; 0; 1; 2; 4; 6. 

Kodak Olieverf-uitrusting 
Deze uitrusting bevat alle benodigd-
heden voor het inkleuren van foto's 
met olieverf: twaalf tubes verf, een 
transparante vloeistof, een verdun-
ner en een reinigingsvloeistof. 
Stokjes voor het aanbrengen van de 
kleuren, alsmede speciale watten en 
een palet, worden bijgeleverd. 

Velox Waterverf-uitrusting 
Een serie van 12 kleuren, bestaande 
uit geprepareerd papier waaruit 
door toevoeging van water de kleur-
stof oplost, die met behulp van een 
penseel op een foto of een lan-
taarnplaatje kan worden aange-
bracht. De fraaie, transparante kleu-
ren zijn onderling mengbaar. De 
uitrusting omvat verder een wit 
plastic doosje, geperst in de vorm 
van twaalf mengbakjes aanéén. De 
vellen kleurstof-papier zijn zodanig 
geperforeerd, dat men stukjes ter 
grootte van één zo'n mengbakje kan 
afscheuren. 
Losse vellen kleurstofpapier zijn per 
10 stuks verkrijgbaar. 
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AFWERKZAKJES, NEGATIEFMAPPEN, FOTOHOEKJES 

Kodak afwerkzakjes 
Deze zgn. 'wallets', uitgevoerd in 
aantrekkelijke kleurendruk, zijn be-
stemd voor de aflevering van af-
drukwerk door de fotohandelaar. 
De twee compartimenten meten elk 
9,5 x 14 cm. De afwerkzakjes kun-
nen tegen kostprijs bedrukt worden 
met naam en adres van de foto-
handelaar. 

Kodak negatiefmapjes 
Stevige mapjes, in Kodak kleuren 
uitgevoerd, met een binnenwerk 
van doorschijnend pergamijn. Drie 
soorten: 

a) voor 8 negatieven 6 x 9 cm, 
b) voor 12 negatieven 6 x 6 cm, 
c) voor 6 stroken kleinbeeldfilm 

elk van 6 negatieven 24 x 36 mm. 

Ruimte voor aanteken:noen aan de 
binnenzijde van het omslag. 

Kodak negatiefalbums 
Keurig uitgevoerde, stevige archief-
boeken. De albums voor 6 x 9 en 
6 x 6 negatieven zijn 19 x 26 cm  

groot, die voor kleinbeeldstroken 
26 x 32 cm. 
Verkrijgbaar in drie uitvoeringen: 
a) met 24 bladen elk voor 4 nega-

tieven 6 x 9 cm, 
b) met 24 bladen elk voor 6 nega-

tieven 6 x 6 cm, 
c) met 24 bladen elk voor 6 stroken 

kleinbeeldfilm van 6 negatieven 
24 x 36 mm. 

De afzonderlijke baden kunnen ge-
makkelijk verwisseld worden. 

Kodak kleinbeeldfilmdoosjes 
Ronde cartonnen doosjes met een 
diameter van 52 mm voor het op-
bergen van een opgerolde klein-
beeldfilm. De rand is voorzien van 
een uitgestanste duimgreep. Over-
sluitend deksel. 

Kodak-Kristallon fotohoekjes 
Gemakkelijk aan te brengen foto-
boekjes, waarvan de bovenzijde is 
vervaardigd van transparant mate-
riaal, opdat de hoekjes in het album 
vrijwel niet opvallen. Verkrijgbaar 
in doosjes à 100 stuks en in plastic 
doosjes van 200 stuks. 

Kodak 'Transparency illuminator' 
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Een wetenschappelijk ontworpen 
lichtbak met een nuttig oppervlak 
van ca. 25 x 25 cm voor het be-
kijken en tentoonstellen van kleu-
rendiapositieven. Het huis is ver-
vaardigd van licht, wit plastic in 
een vorm die — in combinatie met 
de witte Plexiglas diffusor — voor 
een volkomen gelijkmatige verlich-
ting zorg draagt. De lichtbron is een 
normale 60 Watt gloeilamp, waar-
van de kleur door een blauwe glas-
plaat in de juiste balans gebracht 
wordt zoals die nodig is voor het 
beoordelen van kleurendia's. 
Maskers met openingen voor ver-
schilende formaten dia's zijn afzon-
derlijk verkrijgbaar. 



KODAK VERLICHTINGSAPPARATUUR 
De 'Kodalite' verlichtingsinstallatie 
is gemakkelijk verplaatsbaar. 

'Kodaflector' installatie 
De constructie van deze handige 
installatie is er geheel op gericht, 
het vervoer ervan zo gemakkelijk 
mogelijk te maken: het gewicht is 
zeer gering, de driepoot samenklap-
baar en de afmetingen van de sa-
menstellende onderdelen zeer klein. 
Buiten gebruik zijn de reflectors 
vlak; zij kunnen gemakkelijk in 
kegelvorm worden gebogen en met 
een 'manchetsluiting' vastgezet. De 
twee zij-armen zijn in alle richtingen 

'Kodalite' verlichtingsinstallatie 
De diepe, zwaar-metalen reflectors 
van deze installatie zijn zodanig 
ontworpen dat een brede lichtbun-
del wordt verkregen zonder dat een 
diffusiescherm nodig is. Zij schui-
ven over een ronde rail, zijn daarop 
verstelbaar en kunnen door het 
aandraaien van de handgreep erop 
vastgezet worden. Men kan de 
reflectors aan deze greep eventueel 
ook met de hand vasthouden. 
Het driebenige statief in verzwaar-
de uitvoering is samenklapbaar, de 
telescopische zuil maakt verstelling 
in verticale richting binnen ruime 
grenzen mogelijk. 
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verstelbaar en worden vastgezet 
door middel van klemplaten. Een 
derde arm met reflector is afzon-
derlijk verkrijgbaar. 

Kodak atelierverlichting s- 
eenheid, model 2 
Een lichte, metalen lichtbak met 
ruimte voor twee 500 Watt lampen, 
bestemd voor het geven van de 
vereiste algemene verlichting in 
ateliers. 
Met de kapjes voor de lampen 
zorgt deze bak voor een zachte, 
gelijkmatige verlichting zoals nodig  

is bij portretten en voor de alge-
mene verlichting bij industrie- en 
reclame-opnamen. Draait men deze 
kapjes opzij, dan ontstaat krachtig, 
direct licht. 
De afmetingen zijn: lengte 90 cm, 
hoogte 45 cm en diepte 28 cm; het 
gewicht is, dank zij de toepassing 
van aluminium, slechts ca. 5 kg. 
Uitwendig is de bak grijs gespoten, 
de binnenkant is wit. 
Men kan deze verlichtingseenheid 
zowel apart aanbrengen als met 
twee of meer naast elkaar monteren, 
hetzij vast of beweegbaar. 

52 

Remy
Digscan brownie

https://www.browniecam.com


1 

ASA INDEX-CIJFERS 
VOOR DE BELICHTING VAN 

KODAK FILMS 

VERGELIJKINGSTABEL 
voor ASA, BS, Scheiner, 
DIN en Weston graden 

LICHTWAARDE-TABEL 
voor de belichting van 
Kodak Films in Retina Ib, 
11c, Illc, Retinette en andere 
camera's met lichtwaarde-
systeem 
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INDEX-CIJFERS 
VOOR DE BELICHTING VAN 

KODAK FILMS 

ASA 
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Tri-X (ook filmpack) 200 160 
Super-XX 160 125 
Plus-X 80 64 
Verichrome Pan (filmpack) 80 64 
Panatornic-X 25 20 
Verichrome 50 25 
Ektachrome daglicht 32 — 
Ektachrome type P (Argaphoto, filter 82C) — 10 
Ektachrome type F• (Photclita, filter 82A) — 16 
Ektachrome type F* (Daglicht, filter 85C) 20 — 
Kodacolor CU (geen filters nodig) 32 25 
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Tri-X 200 160 
Plus-X 80 64 
Panatomic-X 25 20 
Kodachrome daglicht 10 — 
Kodachrome type P (Argaphoto, filter 82C) — 8 
Kodachrome type F* (Photolita, filter 82A) — 10 
Kodachrome type P (Daglicht, filter 85C) 10 — 
Ektachrome daglicht 32 — 
Ektachrome type P (Argaphoto, filter 82C) — 10 
Ektachrome type P (Photclita, filter 82A) — 16 
Ektachrome type P (Daglicht, filter 85C) 20 — 
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Royal Pan 200 160 
Super Panchro Press 125 100 
Super-XX 100 80 
Panatomic-X 32 25 
Ektachrome daglicht 12 —  — 
Ektachrome type B (3200°K) — 10— 
Ektachrome type B (Daglicht, filter 85B) 
Ektacolor type B (3200°K) — 8— 
Ektacolor type B (Daglicht, filter 85B) 
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Tri-X (alleen 1 6mm) 200 160 
Super-XX (alleen 1 6mm) 100 80 
Super-X (8 en 1 6mm) 40 32 
Panchromatisch (alleen 8rim) 12 8 
Kodachrome daglicht (8 en 1 6mm) 10 — 
Kodachrome type A (Photolita) — 16 
Kodachrome type A (Daglicht, filter 85) 10 — 

.) Type F films met blanke (ongekleurde) flitslampen zonder fi ter. 

Benaderde 
Type F films Daglicht-films 

richtgetallen 
blanke flitstamp blauwe flitslamp 

PF 1 	1 	PF 25 PF 1/97 	1 PF 25/97 

Kodachrome (kleinb.)  17 	24  8 	15 
Ektachrome (klb. en rol) 22 	42 18 	27 

—) Standaard-gevoeligheid. Zie gegevens op biljet bij de films. 



VERGELIJKINGSTABEL 
INDEX-CIJFERS VOOR BELICHTING 
De verschillende systemen van gevoeligheidswaardering hebben niet 

dezelfde uitgangspunten voor de bepaling van de filmgevoeligheden. 

Daarom bestaat er geen vaste, in cijfers uit te drukken verhouding tussen 

de systemen onderling en Is onderstaande tabel slechts een benadering. 

Het verdient aanbeveling om de filmgevoeligheden bij gebruik van andere 

dan In de ASA gecalibreerde belichtingsmeters proefondervindelijk te 

bepalen aan de hand van deze tabel en de waarden aan te passen aan 

Uw persoonlijke werkwijze. 

BS Scheiner ASA DIN Weston 

16 17 3 7/10 2.5 
17 18 4 8/10 3 
18 19 5 9/10 4 
19 20 6 10/10 5 
20 21 8 11/10 6 
21 22 10 12/10 8 
22 23 12 13/10 10 
23 24 16 14/10 12 
24 25 20 1 5/1 0 16 
25 26 25 16/10 20 
26 27 32 17/10 24 
27 28 40 18/10 32 
28 29 50 19/10 40 
29 30 64 20/10 50 
30 31 80 21/10 64 
31 32 100 22/10 80 
32 33 125 23/10 100 
33 34 160 24/10 125 
34 35 200 25/10 160 
35 36 250 26/10 200 
36 37 320 27/10 250 
37 38 400 28/10 320 
38 39 500 29/10 400 
39 40 650 30/10 500 
40 41 800 31/10 650 
41 42 1000 32/10 800 



LICHTWAARDE-TABEL 
Geldig voor mei - augustus tussen 10 en 16 uur. Voor maart-april en september-
october 1 lichtwaarde aftrekken, voor november-februari 2. Bovendien voor tijden 
van 8-10 en van 16-18 uur 's zomers 1 lichtwaarde aftrekken. 

MOTIEF _J 
— 

Lichtwaarde* bij 

Heldere 
zon 

Bleke 
zon 

Licht 
bewolkt 

Zwaar 
bewolkt 

LI C H T. Opn. in de verte TX 17-18 16-17 15-16 14-15 
zonder donkere voorgrond; PX 16 15 14 13 
personen op strand, zee of FX 14 13 12 11 
In bergen. E 14 13 12 11 
Lichte kleur 	overheersend. K 12 11 10 9 

G E M I D D EL D.Personen TX 16-17 15-16 14-15 13-14 
bulten; hulzen en tuinen (niet PX 15 14 13 12 
in schaduw). FX 13 12 11 10 
Lichte en donkere kleuren E 13 12 11 10 
in gelijke verhouding. K 111/2  101/2  9112 81/2  

DONKER. 	Personen In TX 15-16 14-15 13-14 12-13 
donkere kleding; donker ge- PX 14 13 12 11 
bladerte, 	donkere 	gebou- FX 12 11 10 9 
wen. E 12 11 10 9 
Donkerekleuroverheersend. K 11 10 9 8 

IN SCHADUW. 	Licht- TX 1 3-1 4 'Open' schaduw: motief ver- 
waarde wordt bepaald door PX 12 licht door licht dat van vrije 
grootte van hemeloppervlak FX 10 hemel 	erboven 	reflecteert. 
dat motief 	(indirect) 	ver- E 10 Lichtwaarden 	gelden 	voor 
licht. K 81/2  'gemiddelde' motieven. 

*) Geldig voor licht van voren. Bij zijlicht 1/2  en bij tegenlicht 1 	lichtwaarde 
aftrekken. 

Deze tabel is slechts richtlijn. Met name voor onderwerpen in de schaduw 
en donkere onderwerpen, alsmede bij gebruik van kleurenfilm, verdient het 

gebruik van een belichtingsmeter aanbeveling. 

Filmsoorten 
	

TX Tri-X, 200 ASA 
E a  Ektachrome, 32 ASA 

	
PX e  Plus-X, 80 ASA 

K 	Kodachrome, 10 ASA 
	

FX Panatomic-X,25 ASA 

Lichtwaarden voor Kcdacolor C U rolt Im bij daglicht zijn gelijk aan die voor 
Ektachrome 

Remy
Digscan brownie

https://www.browniecam.com
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