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Einblickmuschel

Einstellscheibe

Aufsteckful

Einstellmarke

GEBRAUCHSANLEITUNG ZUM
RETINA-NAHEINSTELLGERAT

Das RETINA-Naheinstellgerat ist ein optischer Prazisions-Entfer-
nungsmesser for Nahaufnahmen in Verbindung mit den KODAK-
Vorsatzlinsen N1 und N1l unter gleichzeitiger Bestimmung des
Bildausschnittes. Die Ubereinstimmung von gucher- und Filmbild
erfolgt durch automatischen Parallaxen-Ausgleich. Es wird in
zwei Ausfihrungen geliefert:
1. Fir die KODAK RETINA | b, llc und Ill ¢ (weife Skalen).
2. Fir die KODAK RETINETTE (gelbe Skalen).
Beide Ausfihrungen sind im Prinzip gleich, lediglich die Einstell-
scheiben weisen verschiedene Werte auf. (Die Abbildun%en die-
ser Anleitung zeigen dos Naheinstellgerat fir die RETINA-
Cameras.)
HANDHABUNG
MNachstehende Reihenfolge ist fir Nahaufnahmen mit Hilfe des
MNaheinstellgerates zweckmabig:
1. Das Maheinstellgerat wird in den Sucherschuh der Camera
bis zum Anschlag eingeschoben,
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. Bestimmen des Bildausschnitts. Wéhrend man durch die Ein-
blickmuschel des Naheinstellgerates blickt, naghert man sich mit
der Camera dem Aufnahme-Gegenstand so lange, bis der
gewinschte Bildausschnitt sichtbar ist.

. Einstellung der EnHfernung. In der Mitte des Sucherfeldes ist
ein rhombischer Ausschnitt, in dem der Aufnahme-Gegenstand
mit doppelten Konturen sichtbar ist. Durch Drehen der Einstell-
scheibe lassen sich die Konturen zur Deckung bringen; damit
ist die Entfernung eingestellt. Die Entfernungsmessung ist stefs
auf dem bildwichtigsten Teil vorzunehmen.

. Ablesen und Ubertragen der Werte. Die auf der Einstell-
scheibe eingetragenen Werte geben die Meterangaben an,
die am Entfernungs-Einstellring der Camera einzustellen sind.
Man braucht also nur die Zahl bei der Einstell-Marke abzu-
lesen und ouf die Camera zu Obertragen. Steht die Einstell-
marke zwischen 2 Skalenstrichen, dann ist die Einstellscheibe
und der Enifernungseinstellring auf den ndachsten Teilstrich
einzustellen.

. Die Auswahl der N-Vorsatzlinsen. Die Wertangaben auf der
Einstellscheibe sind in drei Gruppen eingeteilt, die jeweils
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lange dem Aufnahme-Gegenstand, bis sich die Doppelkonturen
im Meffeld decken. Nun kann die Aufnahme gemacht werden.

DIE YERWENDUNG YON FILTERN
ist auch bei Nahaufnahmen méglich. Das Filter ist dabei auf die
Vorsatzlinse zu schrauben.

NOCH EINIGE WICHTIGE HINWEISE

Bei allen Nahaufnahmen empfiehlt sich die Verwendun% der
Gegenlichtblende. Fehlsichtige (mit Ausnahme von Astigmatikern],
die ohne Brille aufnehmen wollen, kénnen eine Korrektionslinse
mit entsprechender Dioptrienzahl in die Einblickmuschel des Nah-
sinstellgerdétes einschrauben. Diese Llinsen, die auf besondere
Bestellung geliefert werden, lassen sich auch am Camerasucher
verwenden,

Vergessen Sie bitte nicht, vor dem Schlieben der Camera die
Vorsatzlinse abzuschrauben.

Giltig fiir RETINA 1b, llc und llic

Einstellg, Die Scharfe® reicht in em nach vorn [vl, bzw. nach V‘?"
I:::;: E‘gmd:rra hinten [h} bei Blende L'Ir::q".'
s fi5,6 fi8 f:11 fi16 f:22 9
m v h v h v h W h | h 1:
™ |90 12,5 12,5 17,5 | 16,0 26,0 | 22,0 42,0| 27,5 72,0| 18,3
NI | ¢ |70 85 95130 12519,0 17,0 310|220 50,0| 156 |
TRing| 22|50 60 7.0 87 9,2 128|123 20,0 (160 320| 129
15 |34 39| 47 58| 63 8,3 86 130|11,5 20,0 108
! 35 28| 35 42| 47 59 65 91| 85135 88
@ |23 26| 32 38 43 54| 59 82| 77 122 87
NI | ¢ |20 22 25 33 38 48 52 71 68105 80
2 25 |17 1,8 23 27(32 38 43 58 58 84| 72 |
Ringe) | ™15 |14 1,5 1,9 22| 26 31 36 46 48 68| 65
NI © |11 1,2] 1,5 7] 20 24 29 36[ 38 52| 5%
B 725 (09 1,0( 1,2 14 17 19| 23 29| 31 41| 52
5 (08 09 17 1,2\ 14 16| 20 25 27 36| 48
NI 09 |06 06| 08 09| 1,2 1,3 1,6 1,9 22 28] 41

* Der Scharfenbereich bezieht sich auf elnen

Unscharfenkreis won 1o mm.




Giiltig fir RETINETTE

Einstellg. Die Scharfe® reicht in cm nach vorn (v}, brw. nach v";"

Vor- | an der hinten [h) bei Blende klaine-
Tﬁjt:; Camera AT, (e v B i | (P e 5 - T et
m e e N M 1:

w |85 105 11,5 160150123,0 320 38,5255 64,5] 17,5
NI | 6 &5 86 95128|130 188 17,330,7 220 00| 155
25 [50 60| 7.0 891 95130 127 2,0 160 32,0 13,5
(Ringll 15 |39 46| 54 67 7,2 9.7 100 150 13,0 30| 11,5

1.0 |30 35| 42 50 56 73| 7,7 1,3[10,0 /70| 9,5

; = |22 35 5,1 35| 41 51| 57 79| 75 130| 84
NI |—% |20 22| 28 33| 38 46| 52 7.2| 68105 80

2 | 25 |07 19| 24 27| 33 40| 46 &T| 60 90| 7.4
Ringe) | 1,5 |15 1,6| 20 23| 27 33| 38 52| 51 73] &7

T I A _1,2| 15 17| 20 24| 29 36| 38 52| 59

25 |0F 10|13 14|17 20| 24 30| 32 43| 53
-1 15 |08 09|12 13| 16 1,8 22 27| 30 39 50
NIl 1,0 - 07 GEIEEE 12 1A Tel 20 X5 _2,?H| 4,6

* Der Scharfenbereich bezieht sich auf einen Unscharfenkreis von Yo mm,

T - 699 - 0636 - Kn




