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Méér mogelijkheden door méér lenzen

Is er een interessanter hulpmiddel bij de
beeldcompositie dan verwisselbare objec-
tieven?

Elke bezitter van een RETINA Il S of RETINA
REFLEX 5 zal zeker gebruik willen maken van
de veelzijdige mogelijkheden, die de tele-
en groothoekobjectieven hem bieden. Wilt
U een ver verwijderd motief zo dicht moge-
lilk naar U toe halen, dan hoort er een tele-
objectief op de RETINA. Moet men — bv.
bij landschaps- of architectuurfoto’s — een
zo groot mogelijk beeldveld bestrijken, dan
komt een groothoekobijectief goed te pas.
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U hebt keus uit de volgende verwisselbare
objectieven:

a) voor groothoek-opnamen:

RETINA-Curtagon 28 mm f/4
RETINA-Eurygon 30mm 28+
RETINA-Curtagon 35mm /2,8
RETINA-Eurygon 35mm /4

b) voor tele-opnamen:
RETINA-Tele-Arton 85mm f/4
RETINA-Tele-Xenar 135 mm f/4

Alle objectieven zijn niet alleen voor zwart-
wit-, maar ook voor kleurenopnamen bijzon-
der geschikt.

* Alleen te gebruiken bij RETINA REFLEX S,



Uitnemen van het objectief

Om het standaardobjectief van Uw camera

door een ander te vervangen, drukt U de
objectiefvergrendeling (a) aan de onderste
rand van de objectiefhouder in en draait U
tegelijk het objectief tegen de richting van
de wijzers van de klok tot het stuit. Het ob-
jectief kan nu in zijn geheel vit de houder
(sluiter] genomen worden.




Inzetten van het objectief

Het te gebruiken objectief plaatst U zodanig
in de camera, dat de rode punt op het ob-
jectiefmontuur tegenover de rode punt van
de bajonetring staat. Draai dan het objectief
in de richting van de wijzers van de klok, tot-
dat het in de vergrendeling vastspringt,
waarbij een voelbare weerstand moet wor-
den overwonnen.

Bij het inzetten van een objectief met lichtsterkte f/4
moet U eerst het instelwieltje zo droaien, dat de rode
4 (op de diofragmaschaoal) bij het A& -merkje staat.
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Belichting

Veor het fotograferen met de verwisselbare
objectieven van de RETINA Ill S en de
RETINA REFLEX S gelden dezelfde belich-
tingsinstellingen als voor het standaard-
objectief.

Stel eerst de gewenste belichtingstijd in en
breng daarna de beide wijzers in het venster
van de belichtingsmeter tot samenvallen,
Daarbij wordt automatisch het juiste, bij de
gekozen belichtingstijd passende diafragma
ingesteld.
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Instellen van de afstand

a) met de RETINA Il §

Het in de RETINA 111§ geplaatste objectief
is steeds met de ingebouwde afstandmeter
gekoppeld. U kunt de afstand dus instellen
op dezelfde wijze als dit met het standaard-
objectief geschiedt. In het midden van het
zoekerbeeld ziet U een helder, cirkelvormig
viakje. Dit is het meetveld van de met het
ingezette objectief gekoppelde afstandmeter,
Zolang de juiste afstand nog niet is inge-
steld, ziet U in het meetveld een deel van
het motief met dubbele contouren.



Draai de afstand-instelring of de afstand-
instelknop tot de dubbele contouren samen-
vallen en in het meetveld een niet-dubbel
beeld te zien is. De camera is nu scherp in-
gesteld op dat deel van het motief. Op de
afstandschaal van het ingezette objectief
leest U tussen de beide rode wijzers de
scherptediepte af.

Met parallax behoeft U geen rekening te
houden, daar ook de ingespiegelde begren-
zingskaders voor de verwisselbare objec-
tieven van 35 tot 135 mm automatische
parallaxcorrectie hebben,
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b) met de RETINA REFLEX 5

Er zijn twee mogelilkheden om de afstand
in het zoekerbeeld in te stellen: op het mat-
glas of met de optisch gekoppelde afstand-
meter,

Motieven zonder duidelijke horizontale of
verticale lijnen zal men vaak op het matglas
scherpstellen, Voor motieven met goed zicht-
bare lijnen is de afstandmeter met 'gespleten’
beeld het beste geschikt.

Het zoekerbeeld is alleen zichtbaar, wanneer tevoren
het sneltransport werd bediend.
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In de zoeker nemen

a) met de RETINA 111 §

In de grootbeeld-meetzoeker zijn lichtende
begrenzingskaders gespiegeld, die de beeld-
begrenzing voor het ingezette objectief aan-
geven. Bij het inzetten van het 50 mm, 85 mm
en 135 mm objectief wordt automatisch het
bijpbehorende begrenzingskader zichtbaar.
Het lichtende kader voor het 35 mm groot-
hoekobjectief is steeds in de zoeker aan-
wezig (buitenste kader).

Voor het fotograferen met het 28 mm supergroot-
hoekobjectief hebt U een aparte zoeker nedig, die in
het "schoentje’ van de camera wordt geschoven.
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Blik door de zoeker van de RETINA 111 5 met ingezet
135 mm tele-objectief,
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b) met de RETINA REFLEX S

Met welk objectief U ook werkt, steeds ziet
U in de spiegelreflexzoeker van de RETINA
REFLEX S de juiste beeldbegrenzing op het
volle formaat op het matglas. Deze begren-
zing is op alle afstanden en bij elk objectief
steeds volkomen vrij van parallax.
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Blik door de spiegelreflexzoeker van de RETIMA

REFLEX S met ingezet 135 mm tele-objectief.
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De scherptediepte

Alle verwisselbare objectieven wvan de
RETIMA hebben — evenals het standaard-
objectief — een automatische scherptediepte-
indicator. Tussen de beide rode wijzers leest
U op de afstandschaal de scherptediepte bij
elk diafragma en elke afstandinstelling af.

Op nevenstaand voorbeeld ziet U, dat bij
het ingezette 28 mm groothoekobjectief, in-
gesteld op 2,5 m en diafragma 11, de scherp-
tediepte loopt van 1,20 m tot 'oneindig’ [~).

Mauwkeurige gegevens over de scherptediepte vindt
U in de tabellen op blz. 20-31.
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De T1/60 voorzetlens

Met de T 1/60 voorzetlens kan men, in com-
binatie met het 135 mm tele-objectief, op-
namen maken tussen ca. 1,40 en 2 m afstand.

Bij de RETINA Il 5§ meet U eerst de
juiste afstand. Dit doet U éfwel met de inge-
bouwde afstandmeter en het standaard-
objectief éf met een maatlat, Dan bepaalt
U met behulp van de tabel op blz. 30 en 31,
op welk metergetal U het tele-objectief moet
instellen, Bijvoorbeeld: U hebt een afstand
van 1,74 m gemeten, In de tabel vindt U
rechts naast 1,74 m het getal 10, dus het tele-
objectief moet op 10 m worden ingesteld
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(bovendien leest U in die tabel de scherpte-
diepte af].

Bij de RETINA REFLEX S meet U de
afstand door middel van het matglasbeeld
of de afstandmeter (zie blz. 11). Wilt U
weten hoe groot de scherptediepte is, dan
leest U op de afstandschaal bij het merkteken
het metergetal af en bepaalt U vit de tabel
op blz. 30 en 31 de bij het ingestelde dia-
fragma behorende scherptediepte.

Attentiel Bij het fotograferen met het 135 mm tele-
objectief in combinatie met de T 1/60 voorzetlens kunt
U voor het bepalen van de scherptediepte niet de
scherptediepte-indicator gebruiken,
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Scherptediepte-tabel

voor het 28 mm super-groothoekobijectief

Dia- Schernle afstand- instelling in m
fragma | *C96TH :
0,9 1 1.1 1,2 1,5 2 25 3 5 10 20 &
4 van 0,80 0,88 0,95 1,02 1,23 1,53 1,80 2,04 2,79 3,84 473 | 6,14
tot 1,03 1,17 1.3 1,46 1,94 2,90 4,11 571 25,5 @ o ©
564 | van 0.76 0,83 0,90 0,96 1,14 1,40 1,62 1,82 2, 3,09 363 | 440
2 tot 1,10 1,26 1,42 1,60 2,20 3,54 56 8,98 @ L] o o
8 van 0,72 0.78 0.84 0,89 1,04 1,25 1,42 1,5 1,94 2,39 270 | 309
tot 1.21 1,41 1,63 1,87 2,77 532 1.9 68,1 L] -] L] L]
1N van 0,67 0,72 0,77 0.81 0,93 1,09 1,22 1,32 1,59 1,87 205 | 2,25
tot 1,40 1,68 2,00 238 4,09 14,6 - @ w @ @ a0
van 0,60 0,64 068 0,71 0,80 0.9 1,00 1,06 1.22 1,38 147 | 1.5
16 | tor | 190 | 245 | 323 | 440 | 213 o o @ o P o | w
22 | van | 054 0,57 0,60 0,62 0,68 0,76 0,82 0,86 0.9 105 | 1,10 | 1,14
tot 3,34 588 151,4 ) m a0 a0 - =) ) )

De afstanden zijn gerekend tot het filmvlak. De
::Imrrieulm]ph heeft betrekking op een onscherpfe-

cirkel van 1y mm.
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voor het 30 mm super-groothoekobjectief*

Scherptediepte-tabel
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! + Alleen voor RETIMNA REFLEX S.
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Scherptediepte-tabel

voor het

35 mm super-groothoekobjectief

Dia- afstand- instelling in m

fragma | V| o 1 0 | 12 | 15 2 ] 25 5 0 | 20 | w

28 | van 0,85 0,94 1,08 1,12 1,37 1,77 2,14 2,49 3.72 589 | 8,31 | 14
o tot 0,95 1,07 1, ‘18 1,30 1,66 2,91 ! 3,77 7, 33,8 k-] @

4 van 0.83 0,92 1,00 1,08 1,32 1,68 2,02 2,33 3,35 501 6,65 | 9.89
tot 0,98 1,10 1,22 1,35 1,74 247 3.30 4,24 9,94 o a0 @

54 | van 0,81 0,89 0,97 1,04 1,26 1,58 1,87 2,13 2,96 4,18 | 528 | 7.07
5 tot 1,01 1,14 1,28 1,42 1,87 2,73 3,78 509 16,49 L] o] @

8 van 0,78 0,85 0,92 0,99 1,18 1,45 1,69 1,90 2,53 3,35 400 | 4,9
tot 1,07 1,22 1,37 1.54 2,09 3,24 4,85 7.29 o = @ o

1 van 0,74 0,81 0,87 0,93 1,09 1,32 1.51 1.67 2,13 2469 | 3,08 | 3.62
tot 1,15 133 1,52 1,72 2,45 4,25 7.59 15,9 o @ ] L]

14 van 0,69 0,74 0,79 0,84 0,97 I 1,15 1,29 1,40 1.70 2,03 | 2,24 | 2,50
tot 1, 1,56 1,84 2,15 3,47 8,85 131 o -] o @ o

>3 van 0,63 0,68 0,72 0,76 0,86 0,99 1,09 117 1,37 175 169 | 1,83
tot 1.61 2,00 2,48 3N 6,99 ) @ o ) @ o

De afstanden zijn gerekend tot het filmvlak, De
||:herrled|eprs heeft betrekking op een onscherple-
cirkel van T3 mm.
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Scherptediepte-tabel voor het 85 mm tele-objectief

T Ial afstand- [ instelling in m
fragma |C2ErP

1 2 23| 27| 3 | 35 4 5 4 8 | 10| 20| 50 | e

4 |von [ 178 [ 194 [ 2227258 | 288 | 320 374 | 460 | 542 | 6,99 | BA7 | 146 | 260 | 53,7
tot | 185 | 207 | 2039 | 2083 | 3016 | 372 103 | s48 | &2 | s3s|122| 317 | o | e

56 | van 173 | 191 | 218 | 254 | 280 | 3,23 365 | 445 | 522 | 646 | 798 | 132 | 218 | 384
¢ tot 1,87 | 209 | 243 | 288 | 3,23 | 3,82 443 | 57 7,06 ]'b_CI 134 | 414 o o

8 wan | 1,70 | 1,88 | 214 | 2,48 | 2.02 | 3.3 351 | 425 | 495 | 622|735 | N5 | 176 | 289
tot | 1,91 214 | 249 | 297 | 3,34 | 3,98 4,65 | 607 | 7,64 | 1125] 157 | 76,5 © o

n van | 1,67 | 1,84 | 2,08 | 240 | 263 | 3.0 336 | 403 | 464 | 574 | 6,68 | .97 | 14.] 19,6
tot 195 | 219 | 2,57 | 308 | 349 | 420 495 | 4,61 8,51 13,3 | 20,0 o L] @

14 van | 1,62 | 1,77 | 2,00 | 229 | 2,50 | 2,83 b 314 | 370 | 421 | 509 | 58] | 813 | 107 | 13,5
tot | 203 | 230 | 2.7 330 | 3,77 | 462 5§55 | 778 | 105 190 | 37 @ ] ]

29 van [ 1,5 | 1,70 | 1,91 | 207 | 2,35 | 2,64 290 | 338 | 3,79 | 448 | 503 | 666 | 8246 | 7.83
tot | 2,14 | 2, 291 | 360 | 4,18 | 525 651 | 909 | 147 | 400 | = @ @ @

De afstanden zijn gerekend ftot het filmvlak. De
adlerriediepre heeft betrekking op een onscherpte-
cirkel van Yy mm,



voor het 135 mm tele-objactief

Scherptediepte-tabel
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Scherptediepte-tabel voor het 135 mm tele-objectief met T 1/60 voorzetles

Bzﬂldvlat c;%’:;g;“;' Gamera- 4 De scherpte v "'“‘5 o d'"mﬂm 16 2 :;:.T

Q- cm cm Insteiling van  tof vunrﬁmr van tot | van tot | van tot | van tot | ning
33,5 % 50,0 202 @  [199 205 |198.0 206.5 1960 208,5)193.8 211,2(190,2 2153 186,2 220,7 |1:14,0
32,6x49,0 199 60 m |196 202,01 |195.9 2033 193,1 2053|190 207.3| 187.6 211,9|183,7 217,2|1:13.6
31,3470 192 0 m |189.2 1948|1882 1960 = ['846 1978|1848 200,0|181,4 204,0|178,0 209,0(1:13,0
29.6%44,0 184 15m [181,5 1866|1805 1877 179.0 189,3|177,2 19,4 | 174,56 1950 170,9 199,5(1.12,2
28,0420 174 10m |171,7 1763 1709 177.2 169,6 178,7 [168,0 180,6 | 1654 1837 | 1624 187,8(1:11,6
26,640,0 168 Bm [1659 170,1 [ 1650 171,5 163,9 172,41 162,4 1741|1600 177.9|157,2 180,8|1:11,1
24.637,0 157 4m | 1552 158,9| 1646 1596 » |'53:4 160.8(152] 162,3(150,0 164,9 | 147.6 168, 1:10,3
23,3x35,0 152 5m |150,3 153,7 | 1496 1545 148,6 1556 147,4 1569 1454 1594 | 1436 1624 1.9.7
220%32,0 142 4m |140,5 143,5|139.9 1441 1390 1450]138,0 1463|1363 1484|1344 151.0| 1:9.0

De afstanden zijn gerekend tot het filmviak, De  Afstanden in em
sdlerrladiapre heeft betrekking op een onscherpte-
cirkel van 3 mm,
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