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Waarlijk een kroonjuweel . ..

De RETINA REFLEX S is het kroon-
juweel van de RETINA-serie ... een
neenogige”, echte spiegelreflexcamera
24 x 36 mm met een matglas even groot
als het filmbeeldje, een aofstandmeter
volgens het , gespleten beeld”-principe
en automatische belichtings-instelling.

Net als alle andere RETINA'S is ook
de RETINA REFLEX S gemakkelijk te
bedienen: U behoeft eigenlijk a%leen
nog maar de beide wijzers van de
belichtingsmeter tot samenvallen te
brengen en de opname is steeds auto-
matisch juist belicht.

Van tele-opname tot super-close-up,
van microfoto tot reproductie... met
de RETINA REFLEX S en het veelzijdige
RETINA Systeem beheerst U nagenoeg
elk fotografisch probleem.

Standaardobjectieven

‘Verwisselbare

objectieven

Spiegelreflex-zoeker

Belichtings-automatiek

Twee methoden voor
afstand-instelling

Avutomatische
scherptediepte-
indicator

RETINA Xenar 50 mm f/2,8 of de né? lichtsterkere
RETINA Xenon 50 mm 1/1,9 (bij het /1,9 objectief
kunnen microaanzetstuk en voorzetlenzen — en dus
ook het documentstatief — niet gebruikt worden.

RETINA groothoek-objectieven (brandpuntsafstan-
den 28, 30 en 35 mm) en RETINA tele-objectieven
(85 en 135 mm).

Het matglas — even groot als het filmbeeldje —
geeft op elke afstand en bij alle brqndpunismlsmn-
den een helder, parallaxvrij beeld van alles wat de
camera ,ziet"”.

Automatische instelling van de belichting door kop-
peling van de synchro-compursluiter met de belich-
tingsmeter.

Afstand-instelling op het matglasbeeld of door
middel van de optisch gekoppelde afstandmeter
met ,gespleten beeld”.

Twee wijzers geven bij iedere afstand en bij elk
objectief automatisch de scherptediepte aan.

De RETINA REFLEX S heeft nog veel méér technische
voordelen, die op de volgende bladzijden ter
sprake zullen komen.




‘ Zulke foto's maakt U ook met Uw RETINA REFLEX S

Een practijkvoorbeeld

26 kwam deze opname tot stand:

Belichtingstijd kiezen: 1/60 sec
Wijzers tot samenvallen brengen

Scherpstellen ... ontspannen

Oefen de afzonderlijke handgrepen eerst
eens zonder film in de camera. U zult dan
spoedig goede vrienden zijn met Uw

RETINA REFLEX S.



Instellen van de
filmgevoeligheid

De belichting hangt af
van de gevoeligheid van
de film in Uw camera. Is
de filmgevoeligheid niet
goed ingesteld, dan ont-
staat onjuiste belichting.

De gevoeligheid van Uw
film is in de gebruiks-
aanwijzing of op de
verpakking aangegeven.
Breng deze waarde als
volgt op de camera over:

Druk de knop (a) op de indexschijf van
de belichtingsmeter in en draai gelijk-
tijdig het instelwieltje (b) onderaan de
camera rond, tot de inkeping aan de
rand van de indexschiif op de juiste
ASA- of DIN-waarde staat. Op de af-
beelding hiernaast is een filmgevoelig-
heid van 40 ASA ingesteld.

Instelling op ASA-waarden geschiedt
op overeenkomstige wijze.




Instellen van de
belichtingstijd

De gewenste belichtingstild op
de tijdenring stelt men in tegen-
over het A-merkje door de ring
aan de beide zwarte, geribde
«grepen” te draaien. In de aof-
beelding werd een belichtings-
tiild van /e seconde ingesteld.

De zwarte getallen op de be-
lichtingstijdenring betekenen:

1 = 1 seconde, 2 = '/2 seconde,
4 = /s seconde ... 60 = 1/ se-
conde, 125 = 1/1zs seconde enz.
De belichtingstijdenring moet
steeds ,insnappen’.

De verklaring van de groene
cijffers en ,B" vindt U op blz. 32.

In Uw RETINA REFLEX S is een foto-electrische be-
lichtingsmeter gebouwd. De gele ,volgwijzer” van
de belichtingsmeter is gekoppeld aan de Synchro-
Compursluiter,

Richt de camera op het motief. Let er echter op, dat
Uw vinger niet voor het honingraatvenster van de
belichtingsmeter komt. Draai nu het instelwieltje
onder het objectief zo lang, tot de gele ,volg-
wijzer” samenvalt met de smalle, witte wijzer
van de belichtingsmeter.

De witte streepjes in de hoeken van het belichtings-
metervenster zijn begrenzingstekens voor de wijzer-
vitslag. Staat de wijzer buiten deze streepjes, dan
betekent dit dat de hoeveelheid licht buiten het
meetbereik valt.

De belichtings-
automatiek




Terwijl U de wijzers tot samenvallen
bracht, werd automatisch het juiste, bij
de reeds gekozen belichtingstijd be-
horende diafragma ingesteld. De be-
lichting is nu goed ingesteld. In ons
voorbeeld blikt bij de ingestelde
1/ss seconde diafragma 8 te behoren,

Wanneer U bij het draaien aan het instelwieltje
weerstand ontmoet, bent U aan het einde van
de diofragmareeks aangekomen. U kunt de ap-
name dan dus niet maken met de voorgenomen
en reeds ingestelde belichtingstijd. Toch is het
mogelijk om - door het instelwieltie krachtig
verder te dracien - de wijzers alsnog tot sa-
menvallen te brengen. Automatisch wordt daar-
bij de nieuwe, wél mogelijke belichtingstijd in-
gesteld.

Constateert U dat de scherptediepte
|zie blz. 28] niet voldoende is voor Uw
opname, draai dan aan de beide
zwarte, geribde grepen, tot de beno-
digde scherptediepte (die U afleest
tussen de beide rode wijzers op de
afstandschaal) bereikt is. Tegelijk met
het diafragmagetal wordt daarbij
ook automatisch de belichtingstijd ge-
wijzigd.

In ons voorbeeld werd diafragma 8 in
11 gewijzigd en verschoof de belich-
tingstijd van /e naar /3 seconde,

De rode 4 op de diofragmaschaal en de knop
naast het instelwieltje hebben alleen betrekking
op opnamen met andere objectieven dan de
standaardlens.




Instellen van de scherpte

Er zijn twee mogelijkheden om de scherpte in te
stellen: op het matglasbeeld of met de optisch ge-
koppelde afstandmeter.

Motieven waarin geen goed zichtbare horizontale
of verticale lijnen voorkomen, kan men 't beste op
het matglas scherpstellen. Vertoont het motief wél
zulke lijnen, dan is scherpstelling met de afstand-
meter zeer geschikt (verticale lijnen bij ,liggende”
opnamen, horizontale lijnen bij ,staande” op-
namen).

Het matglasheeld is alleen zichtbaar, als tevo-
ren de sneltransporthefboom is omgehaald.

a) Scherpstelling op het matglas

Draai de afstand-instelring (a) tot U het hoofdmotief
op het matglas volkomen scherp ziet (Scherpte-
diepte-tabellen zie blz. 26).

b) Met de afstandmeter

Richt de camera zo, dat in het cirkelvormige viakje
in het midden van het matglas een duidelijke lijn
van het hoofdmotief zichtbaar is (kies voor een
«liggende” opname een verticale lijn, bv. een paal,
kozijn e.d.). Draai de afstand-instelring of aan de
instelknop (a) tot die lijn ,ongebroken” doorloopt
van de ene helft van het cirkeltje in de andere helft.

f RETINA RF_‘-W”"""?\‘;‘




’Snapshot’instellingen

»Snapshot”instellingen hebben het voordeel, dat U de afstand niet voor elke
opname opnieuw behoeft in te stellen.

Blijkt na het instellen van de belichtingstijd het diafragma op 8 te staan, dan
verdient het aanbeveling:

voor motieven dichtbij de afstand in te stellen op 3 m. De automa-
tische scherptediepte-indicator geeft dan een scherptediepte van ca. 2,30 m tot
4,50 m aan.

VYoor motieven veraf stelt U de afstand in op 10 m. Nu geeft de automa-
tische scherptediepte-indicator aan, dat alles tussen 5 m en ,oneindig” [~
scherp is.

Bij andere diofragmawaarden beschikt U voor veraf over de grootst mogelijke scherptediepte,
wanneer U de afstand zodanig instelt, dat de rechter wijzer van de scherptediepte-indicator
op ~ [, oneindig”) staat.

Let erop, dat gedurende het maken van Uw snapshot-serie de hoeveelheid licht niet verandert,
m. a. w, dat de beide wijzers van de belichtingsmeter blijven samenvallen,
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In de zoeker nemen

Neem Uw RETINA in beide handen en
probeer net zo lang, tot U voor Uzelf
de gemakkelijkste manier van vast-
houden hebt gevonden. U kunt de ca-
mera volgens de afbeeldingen (die als
voorbeelden bedoeld zijn) vasthouden
voor ,liggende” en ,staande” opna-
men. Na enige oefening hebt U spoe-
dig de juiste ,greep” op de camera
te pakken.
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Spannen en ontspannen

Draai de sneltransporthefboom (a) naar bui-
ten door tot hij stuit. Yanzelf springt hij
daarna weer in zijn oorspronkelijke stand
terug. Blijft hij staan, dan werd hij niet ver
genoeg doorgedrukt (zie ook blz. 24).

Met deze ene beweging hebt U de sluiter
gespannen, de ingelegde film (blz.20) een
beeldje verder getransporteerd en de op-
namenteller (blz. 22) verder geschakeld.

Hebt U het motief goed in de zoeker, druk
dan de ontspanknop (b) geheel door. De
bijzonder soepele werking van deze ontspan-
ner werkt eraan mee, het ontstaan van ,be-
wogen" opndamen te voorkomen.

De sluiter kan alleen ontspannen worden,
wanneer hij voordien gespannen werd. Be-
dien daarom na iedere opname direct de
sneltransporthefboom, Het doet de sluiter
geen kwaad, wanneer hij langdurig gespan-
nen blijft.

7



KODAK Films voor ieder doel

Kleurenfilms

Kodachrome Film

Kodak
Ektachrome Film

Kodacolor Film

is een omkeerfilm. De kosten van het ontwikkelen
en het monteren in kartonnen raampjes zijn in de
prijs van de film begrepen (behalve bij type A).
Voor opnamen bij daglicht, met electronenflits of
met blauwe flitslampjes gebruikt men Kodachrome
Film, Daglicht Type. Yoor opnamen met blanke flits-
lampjes dient Kodachrome Film, Type F en voor
opnamen met overspanningslampen Kodachrome
Film, Type A.

eveneens een omkeerfilm, is driemaal zo gevoelig
als Kedachrome en U kunt hem zelf ontwikkelen.
QOok via de fotohandel heeft afwerking plaats.
Daglichttype en Type F (voor opnamen met Elanke
flitslampjes).

is een zeer gevoelige kleurennegatieffilm, die men
zowel bij daglicht als bij flitslicht kan gebruiken.
Van de negatieven kunnen vergrotingen in fraaie
kleuren worden vervaardigd.

Zwart-wit Films

Kodak Plus-X Film

En zeer gevoelige film
voor algemeen gebruik.
Fijne korrel, fracie toon-
schaal.

Kodak

Panatomic-X Film

De film met ,atomisch”
fijne korrelstructur, ideaal
voor het maken van zeer
grote vergrotingen.

Kodak Tri-X Film

Een buitengewoon ,snel-
le” film met verrassend
grote belichtingsspeel-
ruimte en zeer lange
toonschaal.

te belichten als:

ASA DIN
Kodachrome, Daglicht Type 10 n
Kodachrome, Type F 10z = 1=
Kodachrome, Type F 12%* 12**
Kodachrome, Type A 1644+ 13%%*
Ektachrome, Daglicht Type 32 16
Ektachrome, Type F 1260 12
Ektachrome, Type F 144+ 13
Kodacolor 32 16
Kodacolor 16 13*
Kodacolor Pl | b
Panatomic-X 2515
Plus-X 80 20
Tri-X 200 24

* Argaphoto lampen, 3200 K, filter 82 C
+* Photolita lampen, 3400 K, filter 82 A
+«+# Photolita lampen, 3400 K, geen filter



Inzetten van de film (niet in fel licht)

1

2,

Draai de beveiligingsvleugel (a) onderaan de
camera in de richting van de pijl.

Druk de nu zichtbare knop (b) in en het camera-
achterdeksel springt open.

. Trek de terugwikkelknop (c) geheel uit.

. Draai de ingebouwde filmspoel (d) aan zijn ge-

ribde rand tot de gleuf boven staat en steek het
versmalde filmeind er z6 in, dat het haakje naast
de gleuf in een perforatiegat grijpt.

. Trek de film over de filmbaan en leg de cassette

in de holte links. Draai de filmspoel (d) aan
zijn geribde rand rechts om, tot de tanden van
de fﬁmfrcnspcrirol le) zowel onder als boven
goed in de perforatie grijpen. Druk nu de terug-
wikkelknop (c] geheel in en draai hem tegelijk
in de richting van de pijl tot U voelt dat de film
strak staat.

. Klap het cameradeksel dicht en let erop, dat het

hoorbaar ,inspringt”.

beveiligingsvleugel

knop voor openen

terugwikkelknop

ingebouwde filmspoel

filmtransportrol




Instellen van de opnamenteller
Contrdle van het filmtransport

Druk de ontsperknop (a) in en schuif tegelijk de
tellerknop (b} in de richting van de pijl. Herhaal dit
totdat in het venster van de teller, tegenover de
uitsparing in de bovenste rand, het §-merkje tussen
de ciifers 1 en 36 staat. Voor een film van 20 op-
namen gebruikt U het §-merkje naast 25 (c).

Draainu - om de film strak te zetten - de terug-
wikkelknop in de richting van de pijl. Maak dan
'loze’ opnamen door achtereenvolgens de snel-
transporthefboom om te halen en de ontsper-
knop (a) in te drukken. Dit herhaalt U, tot de
opnamenteller op 36 resp. 20 staat. Bij het
omhalen van de sneltransporthefboom moet
de terugwikkelknop draaien tegen de pijl-
richting in.

Wanneer U—nadat de teller op 1 kwam te staan—
de ontspanknop hebt ingedrukt, dan wordt het film-
transport automatisch geblokkeerd. Zie ,,ontsperren”
blz. 24,

Instellen van de filmsoortindicator

De indicator op de terugwikkel-
knop helpt U onthouden, welke
filmsoort in Uw camera aan-
wezig is.

Om de indicator in te stellen,
houdt U de terugwikkelknop vast
en draait U de binnenste gekar-
telde ring tot het A-merkje de
betrokken filmsoort aanwijst.

Later kunt U dan steeds vaststel-
len, welke film zich in de camera
bevindt.

Op de opname zelf heeft het
instellen van de filmsoortindica-
tor geen invliced.
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Ontsperren

Hebt U bij het inzetten van de film verzuimd, de opnamen-
teller in te stellen, dan kan het volgende gebeuren:

De teller komt op 1 te staan voordat een film ,vol” is. In
de stand 1 echter wordt het filmtransport automatisch
geblokkeerd. Om deze ,blokkade” op te heffen, drukt U
de ontsperknop in en schuift U tegelijk de schakelknop
van de teller in de richting van de pijl. Nu kunt U de film
verder transporteren, maar doe dit voorzichtig, want U
kunt nu niet weten hoeveel opnamen U nog maken kunt
voordat de film werkelijk ,vol” is. Zou U met geweld
verder transporteren dan kan de film afscheuren, Voelt U
weerstand, dan is het tijd om de film terug te wikkelen
(blz. 25).

De transporthefboom blijft halverwege staan. Dit betekent
dat U aan het einde van de film gekomen bent. Druk dan
op de ontsperknop en de transporthefboom springt weer
terug. Op de volgende pagina is aangegeven, hoe U de
film in de cassette kunt terugwikkelen,

Uitnemen van de film

Zorg ervoor, de cassette met film niet bij
fel zon- of lamplicht vit de camera te
nemen!

Om de belichte film in zijn cassette terug te
wikkelen, drukt U de wrijloopknop (a) on-
deraan de camera in.

Draai de terugwikkelknop [b) zo lang in de
richting van de pijl, tot de vrijloopknop (a)
niet meer meedraait (dit kunt U zien aan de
zwarte punt op die knop).

Nu is de film terug in zijn cassette. Open het
cameradeksel (blz, 20), trek de terugwikkel-
knop geheel uit en neem de cassette vit de
camerda.



De scherptediepte Scherptedieptetabel
voor het 50 mm standaard-objectief (Scherptediepte in meters¥*)

Het objectief geeft niet alleen van de voorwerpen, die op de ingestelde afstand i
zijn gelegen, een scherpe afbeelding — maar ook van de voorwerpen op zekere T [P Bij ofstand-instelling op . . . m
sztund daarvodr en dEIurqch;fer. Dit qebl?d — dez;r ,,fdlepie _i- ln?:em“.'!%ne'n fragma W 0911 (1,1]1.2113(15[17] 2|25/ 3 | 4|57 (10]20] o
scherptediepte. Bij een kleine lensopening (= groot diafragmagetal, b. v. is
1 A e Ll 2 van |0,88|0,98(1,08]1,17 (1,26 |1,45|1,64|1,91 | 2,36 | 2,81| 3,66 | 4,47 | 6,00 | 8,07 |13,5| 41,2
!ﬂedi%ﬁﬂﬁé?ﬁ?;;tgr;g:i'nt;" sligiols AReniigi s dioamopsieh bty ! 19 1ot |092(1002]1013[1,23| 1734 | 1,55 | 1,77 | 2109 | 2,65 | 322 | 441 | 5,67 | 8,40 [13,2| 387 |
s C . s [k o] i ] e e ]
; gg | van |0.88/0971,06|1,16|1,25|1,43 | 1,61 1,88|2,31| 2,72 3,51 | 4,26 | 562|739 | 11,7 | 27.9
D R R © | tor  [0,93[1,03[1,14|1,25(1,36 1,58 [1,80 2,14 | 2,73 | 3,34 | 4,64 | 6,06 9,29 (15,5 | 69.7 | e
e scherpredig . . PR o
geldt vcorp de ingesielde afstand 4 | von |087 ?.gg H& 1,14 :g :*;1‘} :g ;,gf ;3 i_m 3,3 4,01 f,ls 665993196
en het in gebruik zijnde' dia- tot 10,94 (1,05(1,16|1,27 (1,38 |1,61 |1,85|2,21 | 2,84 3,52 | 4,99 (6,66 |10,8(20,2| = |
fragma, wordt aangegeven door 56 | van [085 0,94(1,03(1,12(1,20(1,37 | 1,53 | 1,77 | 2.14 | 2,49 | 3,14 | 3,71 | 4,70 | 5,87 | 8,27 | 14,0
de beide rode wijzers van de | tot |0,95(1,07 (1,18 1,30 1,42 [1,66(1,91|2,31|3,01 3,78 554|768 (138|344 o |
automatische scherptediepte-in- g | von [084[092{1,00 7,08(1,06|1,32 1,47 (1,68|2,02|2,32| 2,87 3,34 | 412|499 6,61 | 9,31
dicafor. In de “fbfi‘?"::c'“g’ '“??‘ tot 10,98 1,00(1,22(1,35( 1,48 | 1,74 | 2,02| 2,47 | 3,30 | 4,25|6,63(10,0 | 238| | o |
stf,lde F f.;si!qnf 4T,' 'ﬂim ?ucq’ 11 | ven |0.810,89109711,05/1,1211,2 1,40 /1,59 1,88 | 2,14 | 2,60| 2,98 3,57 | 420 529 7,15
250 1 o endiit B <o 100h, . i tot (1,01 [114[1,27 | 1,41 |1,55 | 1,86 | 218 | 2,71 | 3,75 | 5,04 [8,82(16,0 | 250 | @ | @ |
m an einal o . i |
F 16 | van 078 0.85/0,92/0,99 1,05(1,18 1,29 | 1,45 1,69 | 1,90 | 2.24| 2,52 | 2,93 | 3,33 | 3,98 | 4,93
tot |1,07|1,7 (1,37 (1,53 [1,71|2,08| 2,51 | 3,25 | 4,87 | 7,33 (19,7 @ | @ | @ | @
Mouwkeurige gegevens over scherpte- 22 van o,uin,m 0,87 |0,93|0,98 11,09 |1,1911,32| 1,51 | 1,67 | 1,93| 2,13 | 2,41 | 2,67 | 3,07 | 3,60
diepte : zie tabel hiernaast. tot 1,15[1,32 1,51(1,72(1,9412,45( 3,06 (4,25(7.63(16,2| o | 00| @ | @ | @ | o
26 Afstanden zijn berekend tot het filmvlak.

* De scherptediepte heeft betrekking op een onscherptecirkel van /3 mm.




Twee meetmethoden

De belichtingsmeter van Uw RETINA REFLEX S
kan op twee manieren worden gebruikt.

Voor meting van gereflecteerd licht
richt men de meter op het object. Men meet
dus het licht, dat door het object gereflec-
teerd wordt. Deze methode wordt het meeste
toegepast en leidt bij licht van voren en van
opzij tot goede resultaten, mits men bij bui-
tenopnamen de meter iets omlaag richt,
zodat niet een te groot gedeelte van de
hemel van invioed kan zijn.

De meting van opvallend licht wordt
toegepast b||| zeer sterke lichtcontrasten
(vooral tegenlicht) en vaak ook bij opnamen
chhib Men houdt de meter bij het motief
en in de richting van het camerastandpunt.

Men meet dus het licht, dat op het object valt.

Bij de laatste methode moet steeds de
diffusor op het honingraatvenster van de
belichtingsmeter geschoven zijn.

Flitsopnamen

De sluiter van Uw RETINA REFLEX Sis volledig
gesynchroniseerd. U kunt dus flitsopnamen
maken met de gebruikelijke flitslampjes en electro-
nenflitsers bij alle sluitersnelheden tot 1/s00 seconde
toe. (Denk er wel om, dat bij gebruik van flits-
lampjes de richtgetallen lager zijn naarmate de
sluitertijd korter is).

Aan de zijkant van de objectiethouder zijn bij de
groene, geribde hefboom (afb. 1) de letters V, X
en M gegraveerd. Deze hefboom kan alleen ver-
schoven worden, wanneer het palletie (afb.2) aan
de andere kant van de objectiefhouder is ingedrukt.

Het snoer van de flitser wordt verbonden met het
flitscontact op het camerafront schuin boven de lens.

afb. 1

2%



De betekenis van de letters X, M en V

Instelling X:

Instelling M:

Instelling V:

Instelling voor flitsopnamen met flitslampjes van de X-en
M-klasse (sluiter op 1/30 seconde of langer) en met electro-
nenflitsers (alle sluitersnelheden).

Voor flitslampen van de M-klasse (XM 1 en 5, PF 1 en §),
te gebruiken met alle sluitersnelheden. [Hoe korter de
sluitertijd, hoe lager het richtgetal),

Het te gebruiken diafragma leidt men af uit het zgn. richt-
getal, dat bij de flitslampen en electronenflitsers is aan-
gegeven:

Richtgetal gedeeld door afstand (in m) — diafragma

richtgetal 32

Voorbeeld: a0

= diafragma 8

Voor flitsopnamen met de gebruikelijke flitslampjes bevelen wij het
gebruik van de "Kedablitz' flitser aan.

heeft betrekking op de zelfontspanner (blz, 31).

Zelfontspanner

Wilt U zelf ook op de foto komen, plaats dan
de groene hefboom [afb. 1. blz. 29) op V,
nadat U het palletie (afb. 2, blz. 29) hebt in-
gedrukt.

De groene hefboom mag alleen verschoven
worden, als de transporthefboom tevoren
is omgehaald. Drukt U nu op de ontspanknop,
dan begint een veerwerkije af te lopen, dat
na ca, 10 seconden de belichting tot stand
brengt. U hebt dus genceg tijd om zelf ,in
het beeld” te komen.

Is het veerwerkje eenmaal gespannen, dan
kan men véér de opname de groene hef-
boom niet meer terugzetten. Stel deze
hefboom dus pas in na alle an-
dere instellingen,

Gebruikt U de zelfontspanner bij flitsopna-
men, dan werkt de synchronisatie alleen met
de X-instelling, wuurz;ﬁ de groene hefboom
tiidens het aflopen vanzelf op X komt te
staan. Denk hieraan bij de instelling van de
sluitertijd (zie tabel).
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aangegeven, zijn alle sluitertijden von 1 tot

ers synchronisatiechefboom op X,

Tenzij door de fabrikant anders is
Vs sec mogelijk. Bij electronenflits
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Tijdopnamen

Bij tijdopnamen langer dan 1 seconde
geven de groene getallen op de
belichtingstijdenring aan, hoe lang men
moet belichten, uitgedrukt in hele
seconden (4 = 4 seconden enz.).

Overeenkomstig deze aanwijzingen
drukt men de ontspanknop het aan-
gegeven aantal seconden in.

,B" betekent, dat de sluiter open blijft
zolang men de ontspanknop ingedrukt
houdt [evenals bij de groene getallen).
In de reeks van groene getallen heeft
»B" de waarde 2.

Voor tijdopnamen moet een statief
worden gebruikt en geschiedt de be-
lichting bij voorkeur door middel van
een draadontspanner, die men in de
schroefdraad van de ontspannerknop
schroeft,

Voorbeeld

Stel dat U bij de langste,
nog automatisch verlopende be-
lichtingstijd (= 1 seconde) dia-
fragma 4 als meetresultaat hebt
verkregen (bovenste afb.).

Wilt U nu ter wille van een gro-
tere scherptediepte b. v. diafrag-
ma 11 gebruiken, dan draait U
aan de beide geribde, zwarte
grepen tot het getal 11 op de
diafragmaring tegenover het
A-merk staat. Onder dat getal
ziet U nu een groene 8 (onderste
afbeelding). Dit betekent, dat U
de ontspanknop 8 seconden
lang moet indrukken.
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Opzettelijk dubbele opnamen maken

De sper-inrichting van Uw RETINA REFLEX S belet het maken van
opnamen ,,over elkaar”. Wilt U om bepaalde redenen toch één beeldje
meerdere malen belichten, houd dan na de eerste opname de vrijloop-
knop (blz. 25) ingedrukt, terwijl U de transporthefboom geheel ,om-
haalt”. De sluiter wordt nu wél opnieuw gespannen, maar de film niet
getransporteerd. U kunt hetzelfde beeldje dus nogmaals belichten. De
opnamenteller heeft dan echter wel doorgeteld.

Verwisselen van gedeeltelijk belichte films

Wikkel de gedeeltelijk belichte film terug in de cassette, zoals op blz. 25
is beschreven, Zorg ervoor, dat het versmalde eind van de film niet in
de cassette verdwiint (ophouden met draaien als de vrijloopknop stil-
staat). Noteer de stand van de opnamenteller.

Bij het opnieuw inzetten van deze film gaat U tewerk als op blz. 20
werd beschreven.

Met gesloten cameradeksel transporteert U dan de film verder, terwijl
U telkens de onsperknop (niet de ontspanknop) indrukt — net
zolang tot de opnamenteller weer op het getal staat waarbij U destijds
de film vit de comera nam. '

Oogafwijkingen

Zij die een bril dragen, maar zonder bril willen fotograferen, kunnen
een correctielensje bestellen dat in de inkijkopening van de zoeker
wordt geschroefd.

Bij bestelling dioptriegetal + of — opgeven. Voor astigmatisme kunnen
geen correctielenzen worden geleverd.

Verzorging van de camera

Bescherm het objectief tegen beschadiging en voorkom vingerafdruk-
ken op lens en zoekervenster. Gebruik voor het reinigen van de glas-
oppervlakken Kodak ,lens Cleaner” en een zeer zacht lapje of ,Llens
Cleaning Tissue”. Maak cok de filmbaan en de cassetteholte af en toe
met een zacht penseel schoon.
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Filters

Voor goede zwart-wit foto's zijn kleurenfilters ononbeerlijk. Doordat filters licht
absorberen, moet men met filter echter langer belichten (of een kleiner dia-
fragmacijfer gebruiken) dan zénder, Dit wordt aangegeven door de zgn. ,ver-
tragingsfactor”, waaruit blijkt hoeveel ,stappen” men het diafragmagetal kleiner
moet nemen dan door de belichtingsautomatiek is ingesteld.

Voorbeeld: Diafragmagetal 11/: ,stap” kleiner dan 11 is: halverwege tussen
8 en 5,6 '

Filters wvoar zwart-wit film Instelling

Lichtgeel ... Diafragmagetal f; stap kleiner
Middgel geel . Diafragmagetal 1 stap kleiner
Gee!grqan . Diafragmagetal 1 stap kleiner
Oranje . Diafragmagetal  11/; stap kleiner
Rood . Diafragmagetal 3 stappen kleiner
Blauw Diafragmageta 1y stap kleiner
Polarisatie Diafragmagetal 1/; stap kleiner
U, V.-absorphis 5. i iistierscnssceinssrnrsnsmnrancnnsmnsns Diafragmagetal engewijzigd

%

Filters voor kleurenfilm

Behalve het polarisatiefilter kan men bij kleurenfilm alléén het Kodak ,,Skylight”
Filter gebruiken, dat bij. atmosferische nevel en in de schaduw een overmaat
blauw wegneemt en wat 'groen absorbeert. Het diafragma blijft ongewijzigd.

Voor gebruik van kleurenfilms bij licht van een andere soort dan die waarvoor
de film is bestemd (b. v. een kunstlichifilm bij daglicht), zijn speciale filters nodig.

EBROWNIF G

VW W BROWNIECAM CON

Werkwijze: U gebruikt een
F I filter en hebt met de belichtings-
automatiek /e sec en diafragma 11
ingesteld. De tabel geeft aan, dat
het diafragmagetal voor het F Il
filter 1 ,stap™ kleiner moet worden
genomen. U draait dus het instel-
wieltje, tot diafragma 8 bij /s sec
staat,

Maar wilt U toch diafragma 11 blij-
ven gebruiken, dan kiest U een 1
«Stap” langere belichtingstijd (/20
i. p. ¥. Ven sec) door dragien van de
beide zwarte grepen (blz. 11). Het
diafragma, dat daarbij op 16 is ge-
komen, zet U dan met het instel-
wieltie weer terug op 11.

T

Zonnekap

De zonnekap, die op de lens wordt
gestoken, bewijst goede diensten.
Hij voorkomt het invallen van sto-
rend licht en beschermt de lens bij
regen en sneeuw. De zonnekap
voor het 50 mm standaardobijectief
f/2,8 past ook op de 35 mm groot-
hoeklens,
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Opnamen dichtbij

Voor close-ups met de RETINA REFLEX S
hebt U alleen de M- en R-voorzet-
lenzen nodig. Op het matglas van Uw
camera ziet U ook op zeer korte af-
standen een parallaxvrij beeld. Voor
zulke opnamen van bewegende ob-
jecten (vlinders e. d.) kunt U met voor-
deel gebruik maken van het huIP-
apparaat voor dichtbij (de ,pootjes”).

Hoekzoeker

Wanneer U — bv. bij toepassing van
het ,kikvorsperspectief’” — moeilijk of
in het geheel niet op de normale
manier door de zoeker kunt kijken,
komt de hoekzoeker goed van pas.
Deze wordt op de inkijkopening van
de zoeker geplaatst en hij dragit de
kijkrichting"” 20° om.

Tafelstatief

Het tafelstatief dient in het bijzonder
voor close-ups van objecten die een
lange belichtingstijd noodzakelijk ma-
ken en voor opnamen waarbij het
aankomt op een rotsvaste stand van
de camera in alle richtingen.

Sportzoecker

Voor gpnamen van snel bewegende
motieven is de sportzoeker ¢ een
waardevolhulpmiddel. Hij.is — door
aanwezigheid van een opklapbaar
raampje — ook voor het 85 mm tele-
objectief geschikt. .




Documentstatief

Wie documenten, drukwerk, verzame-
lingen e.d. in de formaten A4 en AS
snel en gemakkelijk wil reproduceren,
bedient zich van het documentstatief.
Een afzonderlijke verlichtingsinstallatie
is erbij verkrijgbaar.

Micro-tussenstuk

VYoor artsen, biclogen, technici en stu-
denten is het microtussenstuk een nuttig
hulpmiddel, waarmede men — al kij-
kend door het microscoop — micro-
foto's in zwart-wit en kleur kan maken.
Pakt op microscopen met 25 mm tubus.

Méér mogeljikheden met méér objectieven

Wie eenmaal heeft kennisgemaakt met
de mogelijkheden die het fotograferen
met lenzen van verschillende brand-
puntsafstanden biedt, zal deze nooit
meer willen missen.

De RETINA REFLEX S is speciaal voor
dit doel gemaakt. Met de RETINA tele-
lenzen haalt men de motieven dichter-
bij; de RETINA-groothoeklenzen bie-
den een ,ruime blik"”,

leder objectief heeft — evenals de
standaardlens — een automatische
scherptediepte-indicator. -

Op de volgende bladzijden tippen
wij even de mogelijkheden aan van
de verwisselbare optiek voor de
RETINA REFLEX S.
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Groothoek-objectieven ; 2 Tele-objectieven

RETINA Eurygon
35 mm f/4

RETINA Curtagon
35 mm /28

RETINA Tele-Arton
85 mm f/4

RETINA Curtagon

28 mm f/4 ( r-
RETINA Eurygon S

30 mm f/2,8

RETINA Tele-Xenar
135 mm /4
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