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Die Rollfilm- 
Camera kow,-( 

wird in den beliebten Formaten 3 x 4, 4 x 6,5, 
6 x 9 und 6,5 x 11 cm hergestellt. 
Bei der Konstruktion dieser Modelle wurden 
in erster Linie die Wijnsche der Praxis berijck-
sichtigt : Rasche, zuverMssige Handlichkeit 
und iibersichtliche, stabile Bauart. Trotzdem 
ist die Forderung nach Iii3erster Kleinheit, 
Formenschënheit und Eleganz der Ausstat-
tung in jeder Weise gelijst. Auch die Preise 
sind zeitgemM3. 
Die nebenstehenden Abbildungen veran-
schaulichen einige besondere Merlunale der 
Nagel-Konstruktion, die ihr ein besonderes 
Geprge geben: 

1. Ein Druck genijgt, um den Laufboden 
der Vollenda selbstttig in Stellung 
springen zu lassen (Abb. 1). 

2. Durch Druck auf die Spreizen schlief3t 
sich die Camera (Abb. 2.). 

3. Nach bequem iibersichtlicher Skala 
durch Hebelstellung (Abb. 3) oder 

4. durch einfaches Drehen der Frontlinse 
erfolgt die Entfernungs-Einstellung. 
(Abb. 4.) 

5. Das Einlegen der Fiimspule ist sehr 
bequem (Abb. 5). 
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Die optische Ausriistung 
der Nagel-Cameras 

Der Wert und die Leistungsfáhigkeit 
einer Camera wird mit Recht nicht nur nach der 
Gte und Qualitat ihrer technischen und konstruk-
tiven Eigenschaften gemessen, sondern nach ihrer 
optischen Ausrstung. Die beste und sorgfaltigste 
Camerakonstruktion wlirde durch den Einbau min-
derwertiger Objektive vijllig entwertet, denn das 
Objektiv ist das Auge der Camera. Es ist deshalb 
selbstverstandlich, .daf3 jede Nagel-Camera im 
Rahmen ihrer PreisIdasse nur mit den allerbesten 
Objektiven ausgerstet ist. 

Schneider-Radionar 1:3,5 - 1:4,5 - 1:6,3 (Abb.1) 
Als einfachste optische Ausrlistung verwenden wir 
einen leistungsfahigen dreilinsigen Anastigmaten, 
der in drei verschiedenen Lichtstarken hergestellt 
wird. Diese Objektive besitzen eine beachtliche 
Qualitat und sind sphkisch, chromatisch und astig-
matisch korrigiert. Sie verborgen infolge ihrer sorg-
faltigenBerechnung die Erzielung guter Bildresultate 
bei hoher Brillanz und Vergro513erungsfahigkeit der 
Negative. 

Das Schneider-Xenar 1 : 2,9- 1 : 3,5 - 1 : 4,5 (Abb.2) 

besteht aus vier unsymmetrisch angeordneten 
Linsen. Die Vorderglieder sind freistehend angeord-
net, die Hinterglieder dagegen verkittet. Die Einzel-
glieder sind allein nicht verwendbar. Der Bildwinkel 
betragt bei voller offnung etwa 55° und steigt bei 
Abblendung auf liber 60°. Vollkommene Bild-
qualitat und allgemeine Verwendbarkeit sind die 
charakteristischen Merkmale dieser vorzglichen 
Instrumente. 

Das Leitz-Elmar 1:3,5 (Abb. 3) 

ist gleichfalls vierlinsig und unsymmetrisch gebaut 
und auf das vorziiglichste auskorrigiert. Es besitzt 
weder Koma noch Bildfeldkriimmung noch irgend-
welche bemerkbare Zonen des Astigmatismus und 
ist vdllig zerrungsfrei. 
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Nagel-Verschlt{13 
mit 2 Lamellen und Federspann- 
regulierung fr Zeit und Moment- 
aufnahmen von 1/„ 1/„ 1/„o  Sek. 

Pronto-Verschlufl 
und Pronto mit eingebautem 

Selbstauslóser. Mit 2 Lamellen 
und Federspannregulierung fr 
Zeit und Momentaufnahrnen von 

1/25 1/5o 	Sekunde. 

Compur-Verschluj3 
mit 3 und 4 Sektoren, mit Uhr-
werkregulierung filr Zeit und 
Momentbelichtung von 1 1/, V, 
1/io 1/2  1/50 1/.0 Vno resp. '1,00  Sek. 

je nach Grae. 

Das Xenon 1: 2 (Abb. 4) 

stellt die lichtstkkste Ausrllstung der Pupille 
dar, Aus technischen Grnden muf3te dieses 
Objektiv in der Brennweite 4,5 cm hergestellt 
werden. Infolgedessen macht sich bei Ver-
wendung mit voller Offnung 1:2 in den 
auf3ersten Ecken ein schwacher Lichtabfall 
bemerkbar, eine Erscheinung, die bereits bei 
geringer Abbiendung verschwindet. Das 
Xenon ist ein 6 linsig, halb verkitteter An-
astigmat von ausgezeichneter Bildqualidt, mit 
dem man 5 mal so schnell belichten kann wie 
mit einem Objektiv 1 :4,5. Es wird deshalb 
besonders von Bildberichterstattern gerne 
beniitzt. 

Das Zez:fl -Tessar 1 : 2,8 - 1 : 3,5- I : 4,5 
Auch diese Instrumente genieBen infolge 
ihrer hervorragenden Korrektion und Schkfe 
der Bildzeichnung allgemeinen Weltref. Ihre 
unsymmetrisch vierlinsige Bauart (Abb. 2 
und 3) entspricht den vorbeschriebenen 
Objektiven. Wir senden Ihnen auf Wunsch 
gerne Sonderprospekte. 

Verschlsse: 
In die Nagel-Cameras werden nur bekannte 
Markenverschlnsse eingebaut, die sich tausend 
fachglAnzend bewahrt haben. Nachahmungen, 
welche sich zum Teil ái u f3 er 1 i c h von den 
Originalverschhissen kaum unterschei den, 
linden keine Verwendung. 

Der fr die Kleincamera Pupille und Vollenda 
3 x 4 und 4 N 6,5 beniitigte Compur-Verschluf3 
Gp5f3e 00 wird nicht mit eingebautem Selbst-
ausli5ser hergestellt, wogegen bei allen tibrigen 
Grffien der Selbstauskiser in den Compur-
Verschluf3 eingebaut ist. Auch der Pronto-
Verschluf3 ist mit Selbstauskiser erhffitlich. 
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Die Kleinfilm- 
Camera 3 x 4 

ist der Ausdruck der letzten 
technischen Errungenschaften 

Es wëire falsch, wegen der Kleinheit darin etwa nur 
ein teures Spielzeug zu erblicken. Im Gegenteil, die 
Nagel - Kleincamera ist ein durchaus vollwertiger 
photographischer Apparat. Er kommt in seiner 
Leistung den bisher iiblichen Grof3formaten nicht 
nur gleich, sondern iibertrifft sie vielfach noch 
in der praktischen Anwendungsmiiglichkeit. Die 
tberlegenheit liegt darin, daf3 die Kleincamera 
mit Objektiven ausgerstet werden kann, die wegen 
ihrer kurzen Brennweite — trotz auBerordentlicher 
Lichtsterke — gute Tiefenscharfen ergeben. Diesc 
Eigenschaften erleichtern das Arbeiten in der Praxis. 

Besondere Anforderungen stellt der Bau wirklich 
leistungsfahiger Kleincameras an den Camera-
Konstrukteur. Grate und dauernde Stabilitiit, 
sowie vollkommen prazises Zusammenarbeiten aller 
Teile sind die Grundbedingungen fr ihre hohe 
Leistungsfahigkeit. 

In den Nagel-Kleinbildgeraten sind diese Forde-
rungen in Verbindung mit schoner Eleganz und 
handlicher Bauart ideal gekist. 

Billig und praktisch ist das Arbeiten mit der 
3 x 4 Kleincamera. Der Rollfilm 4 x 61/2  ist 
berall, auch an entlegenen Orten, in Tageslicht-

packung erhaltlich. Er liefert 16 Negative 3 x 4 cm. 
Nach Belieben keinnen sie auf jedes Format vergrii-
Bert werden. Das unvergn5Berte 3 x 4 13ild gentigt, 
wie die Abbildungen zeigen, um frhere Erlebnisse 
von neuem zu genief3en. 

Durch die Vergraerung wird der Bildwert natrlich 
bedeutend erlffiht. Viele finden im Selbstvergraern 
eine unerschiipfliche Quelle der Freude an 
lerischer Betatigung und damit die so notwendige 
Entspannung nach des Tages Mhe. 
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Diese Przisions-Camera 
nimmt auf Grund ihres exakten Aufbaus und 
der vielseitigen Zusatzgerke unter allen Klein-
cameras 3 x 4 die fhrende 'Stellung ein. Ein 
umfangreicher Pupille-Spezialkatalog steht 
jedem Interessenten auf Wunsch kostenlos 
zur Verfgung. 

Die Pupille-Konstruktion 
1. Einfache Handhabung 

dauernde Zuverkissigkeit. 
Der Auszug wird durch einen Pr z i s i ons - 
S c hne c kengang betkigt. Der Stand des 
Objektivs ist deshalb uniibertreffiich stabil. 
Eine Spezialfilmfhrung garantiert die ein-
wandfreie Planlage des Films. 

Durch einen Handgriff ist das Objektiv auf 
unendlich eingestellt. Die ca.14 cm lange Ein-
stellskala ist deutlich und iibersichtlich gra-
viert, bei 18facher Unterteilung bis zu 70 cm. 
Der Compurverschlul3 von V, bis 1/30,  Sekun-
de gibt bei Innenaufnahmen die MÉiglichkeit, 
die erforderlichen langsamen Momentge-
schwindigkeiten 1/1  1/2  1/5  1/10  Sekunde an-
zuwenden. 

Verschlufi und Einstellskala sind 
bei geschlossener Camera verriegelt. 

3x4 
16 Aufnahmen 
auf Rollfilm 4 x 61/2  

Die neue Spezial- 
Filmfiihrung 

kann auch nachtrk;lich in jede 

Pupille alter Bauart unter Ein-

sendung der kompletten Camera 

eingebaut werden. 
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2. Universelle Verwendungsmiiglichkeit - 
Spiegel-Reflex-Einrichtung 

Hervorragend leistungsfáhige Objektive von 
heichster Lichtstárke 1:3,5, 1:2,9, 1 :2,8 und 
1:2 sichern weitgehende Unabhángigkeit von 
den-  Lichtverháltnissen. Jede Pupille kann 
nachtráglich durch Anpassung der abnehm-
baren Spiegel-Reflex-Einrichtung mit Ein-
stell-Lupe zur idealen Spiegel-Reflex-Camera 
ergánzt werden. Abb. 1 zeigt den Aufsatz in 
Spiegel-Reflexstellung. Wo Aufnahmen aus 
Augenhiihe vorgezogen werden, kann der 
Aufsatz auch als Durchsichtssucher mit auto-
matischer Einstellung bentzt werden (Abb .2) 

3. Neuzeitliche Hilfsmittel 
Jede Pupille ist mit mechanischem Tiefen-
schárfer ausgestattet. Der grol3e optische 
Durchsichtssucher vermittelt schnell und 
sicher die Grenze des Bildes. 
Ein 	Spezial - Leitz - Entfernungsmesser mit 
genauer Pupilleskala kann ohne weiteres auf 
jede Pupille aufgesetzt werden. 
Mit Vorsatzlinsen lassen sich Aufnahmeti 
und Reproduktionen auf Nahentfernungen 
bis ca. 34 cm herstellen. 

Abb. 1 

4. Kleinheit und geringes Gewicht 
Die Pupille ist nur 9,6 cm lang und wiegt 
ca. 370 g. 

Abb. 2 

Optische 	Ausstattung: 

Objektiv-Bezeichnung: 

Schneider- 
Xenar 
f : 3,5 

L 

Leitz- 
Elmar 
f:3,5 

M 

Zei13- 
Tessar 
f:3,5 

N 

Schneider- 
Xenar 
f:2,9 

P 

Zei13- 
Tessar 
f:2,8 

R 

Schne Kier-
Xenon 

f : 2 
Z 

. /9,.#. 	. J?. f(  J1.1 .../l Jait. JU/ 
Camera mit Compur-Verschluf3 . 	. 126.- 140.- 140.- 153.- 167.- 189.- 
Gelbfilter 	I heil 2 >, 	 

II mittel 4-6 . 	. } 	3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 4.- 

Vorsatzlinse 	I bis ca. 43 cm . 
II 	„ 	„ 	34 	„ 	. } 	

6.- 6.- 6.- 6.- 6.- 7.- 

Erganzungsgerate: 
Spezialentfernungsmesser mit Halter. 22.- 22.- 22.- 22.- 22.- 22.- 

Lederetui dazu 	  2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 
Brillantsucher mit Libelle 	 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 
Spezial-Sonnenblende, auch mit 

Gelbscheibe verwendbar 	. 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 
Fingerdruck-Ausltiser . 	. 	. 	. 	. 	. -.50 -.50 -.50 -.50 -.50 -.50 
Aufsteckbare Spiegelreflexeinrichtung 48.- 48.- 48.- 48.- 48.- 48.-- 

(Lieforbar ab Juli 1932) 

Anpassungskosten extra 	 5.- 5.- 5.- 5.- 5.- 5.- -- 
Lederetui fiir Spiegelreflexeinrichtung 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 

Preise fik Pupille-Taschen umseitig 	
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Abb. 1 

Taschen-Ausriistungen 
zur Pupille 

in feiner, geschnzackvoller Ausfiihrung 

Tasche A (Abb. 2) 	 RM. 

aus Habanna-Rindleder far die 
Camera, 2 Gelbfilter (bei Xenon 
1:2 nur 1 Filter) und Stehfuf3 . 8.— 

Tasche B (Abb. 3) 

aus haselnu13farbigem Rindleder 
fr die Camera, Entfernungs- 
messer, 2 Gelbscheiben und 
StehfuB 	  14.— 

Tasche C (Abb. 1) . 

sogenannte Bereitschaftstasche 
(um den Hals zu tragen). Die 
Camera verbleibt auch wahrend 
der Aufnahme in der Tasche . . 12.— 

Eleganter Lederbeutel 
mit Reifiverschluf3fiir die Pupille 5.50 
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Gewicht : 330 g 
Mafie : 11 r 7 ,- 3,2 cm 

Die Kleinfilm- 

3 x 4 

16 Aufnahmen 
auf Rolifilm 4 x 61/2  

Die entzckende Kleinheit der Vollenda begeistert 
jedermann. Weil sie so klein ist, kann man sie immer, 
selbst in der Damentasche bei sich tragen. Ihr 
GeMuse ist aus Leichtmetall gegossen, so daB das 
Gewicht trotz CompurverschluB und 1:3,5 Objektiv 
auf 330 g herabgedrckt werden konnte. 

Die Kleinfilm-Vollenda ist vielen willkommen als 
modernes Zusatzgerk zu bereits vorhandenen GroB-
cameras. Sie ist optisch vorziiglich ausgerstet und 
gengt auch verwdhnten Ansprchen, trotz ihrer 
sehr mi kgen Preislage. 

Die hUbsche Form, tadellose Verarbeitung und 
praktische Konstruktion findet den Beifall. Aller. 

Nr. 48 Mit Durchsichtssucher und Frontlinsen-Emstellung KM. 

C Schneider-Radionar 1 : 4,5, 5 cm Nagel-Verschl. 37.80 
C Schneider-Radionar 1 :4,5, 5 cm Pronto-S- „ 	42.30 
Mit optischem Sucher und mechanischem 'lief enscharfer 

0 Schneider-Radionar 1 : 3,5, 5 cm Comp.-Verschl. 70.— 
L Schneider-Xenar 1 : 3,5, 5 „ ,, 35 88.- 
M Leitz-Elmar 1 :3,5, 5 „ J3 102. - - 
N Zeifi-Tessar * 1 : 3,5, 5 „ 33 102.- 
P Schneider-Xenar 1 : 2,9, 5 „ 23 35 115.- 
R ZeiB-Tessar 1:2,8, 5 „ >3 3> 129.— 

* Einsteilung durch Schneckengang 
Zubehiir 
Weicher Lederbeutel 	  2.75 
Ledertasche gefUttert 	  4.50 
Gelbfilter I heil, II mittel 	  3.50 
Focusierungslinsen I bis 52 cm, II bis 40 cm 

nur fiir Optik L bis R 
6.— 
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Vatiriutorw,  

Gewicht : 370g 
Ma.& : 12 x 6,7 3,1 cm 

fur Rollfilm 4 X 6,5 

Die Konstruktion ist auf rasche Auf-
nahmebereitschaft und einfache Hand-
habung angelegt. Ein Druck auf den Ge-
liuseverschluB bringt das Objektiv selbst-
dtig in Stellung und schon ist man 
bereit. Die Schiinheit der Konstruktion 
wird noch besonders hervorgehoben durch 
den dauerhaften, feingenarbten Leder-
bezug. Spiegelsucher und ein praktischer 
Durchsichtssucher erleichtern das schnelle 
und zuverMssige Erfassen des Bildaus-
schnitts. 

Nr. 52 	 RM. 
C Schneider-Radionar 1 : 4,5 

7,5 cm in Nagel-Verschluf3 *46.— 
C Schneider-Radionar 1: 4,5 

7,5 cm in Pronto-S-Verschl. *56.— 
C Schneider-Radionar 1:4,5 

7,5 cm in Compur-Verschl. *75.— 
E Schneider-Xenar 1: 4,5, 7,5 cm 

in Compur-Verschluf3 *90.— 
T Zeii3-Tessar 1: 4,5, 7,5 cm 

in Compur-Verschluf3 *100.-- 
L Schneider-Xenar 1 : 3,5, 7 cm 

in Compur-Verschluf3 +110.— 
N Zeif3-Tessar 1: 3,5, 7 cm 

in Compur-VerschluB +125.— 
* Mit Frontlinsen-Einstellung 
t Einstellung durch Schneckengang 

Weicher Lederbeutel 	  2.75 
Elegante Rindledertasche geftittert 5.— 
Gelbfilter I 2 x, II 4-6 x , je 	 3.50 
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Votteinc7a,  
fUr Rollfilm 6 x 9 

Diese Camera-Type hat wegen 
ihrer Kleinheit und ihres wohl-
feilen Preises im Laufe der letz-
ten Jahre unstreitig die grWte 
Verbreitung gefunden. 

Durch einen Druck springt der 
Deckel auf und bringt das 
Objektiv selbstdtig inAufnahme-
stellung. Die rasche SchuBfertig-
keit wird durch einen prakti schen 
Durchsichtssucher neben dem 
klaren Brillantsucher erhiiht. 

Die Entfernungseinstellung 
durch Drehen der Frontlinse 
nach Skala ist besonders 
einf ach. 

Gewicht : 460g 
Maj3e : 14,8 7,6 x 3,4 cm 

Die Vollenda 6x 9 ist mit fein- 
genarbtem echtem Leder bezogen 
und wirkt deshalb duernd elegant. 

Nr. 68 
KM. 

B Schneider-Radionar 1: 6,3 
10,5 cm in Nagel-VerschluB . 37.80 

B Schneider-Radionar 1: 6,3 
10,5 cm in Pronto-VerschluB 
mit eingebautem Selbstausli5ser 42.30 

Elegante Rindledertasche, geftittert 5.50 

Gelbfilter I heil 2 x , 
II mittel 4-6x je  	3.50 

Portrait-Vorsatzlinse  	2.70 
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Ma/3e : 14,8 x 7,6 x 3,4 cm 
Gewicht : 540 g 

Die sonstige Ausstattung ist unter Wah-
rung einer eleganten Linienfhrung in 
allen Teilen erstklassig und modern. 

Nr. 75 
RM. 

C Schneider - Radionar 1 : 4,5 
10,5 cm in Pronto-Verschluf3 52.20 

C Schneider - Radionar 1: 4,5 
10,5 cm in Pronto-S-Verschl. 56.70 

E Schneider-Xenar 1: 4,5 
10,5 cm in Comp.-S-Verschl. 85.50 

T Zeif3-Tessar 1 : 4,5 
10,5 cm in Comp.-S-Verschl. 96.30 

Eleg. Rindledertasche gefttert 5.50 

Gelbfilter in Leder-Etui : 
I helt 2 x, II mittel 4— 6 x 5.- 

rille-ettg 
fr Rollfilm 6 x 9 

Die Rollfilm-Camera 6 x 9 mit licht-
starkem Objektiv 1 : 4,5 und erst-
klassigem Verschluf3 ist der Wunsch 
vieler Amateure. Der Librette-Kon-
struktion liegt die Absicht zugrund e, 
in mdglichst klein gehaltenem 
Geause eine hochwertig stabile 
Mechanik unterzubringen, welche 
die Ausniitzung aller Vorteile einer 
wertvollen Markenoptik gestattet. 
Eine exakte Schlittenfiihrung aus 
gezogenem Profilmessing gibt dem 
ausgezogenen Objektivteil zuverMs-
sigen Stand. 

Die Enijernungseinstellung erfolgt 
nach tibersichtlicher Skala durch 
einen praktischen Radialhebel. 

Die Suchereinrichtung besteht aus 
einem Brillantsucher und dem be-
wgIrten Rahmensucher mit Visier. 
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fr Rollfilm 6,5 x 11 
Die besonders gute Bildwirkung des 
langgezogenen Formats 6,5 \ 11 wird 
vom ernsten Amateur gerne bevorzugt. 
Die Ausstattung mit Objektiven haerer 
Lichtsdrke macht den Besitzer unab-
hangig von den Lichtveraltnissen. 
Wie die Abbildung zeigt, ist das 
Spreizensystem dieser Camera, das dem 
groBen Objektiv 1 : 4,5 Standfestigkeit 
zu geben hat, besonders krftig gebaut. 
DieEinstellvorrichtung ist zweckmaBig, 
von oben ablesbar, durch Hebelzug an-
geordnet. 

Als Bildsucher dient ein grol3er Brillant-
sucher,  , ergnzt durch den praktischen 
Durchsichtssucher mit Visier. 

Gewicht : 710 g 
Malie : 20s/ 8,7 3,9 cm 

Nr. 80 

B Schneider-Radionar 1: 6,3 
12 cm in Nagel-Verschl. 	. . RM. 48.60 

B Schneider-Radionar 1 : 6,3 
12 cm in Pronto-S-Verschl. RM. 53.10 

C Schneider-Radionar 1 : 4,5 
12 cm in Pronto-Verschluf3 RM. 59.40 

C Schneider-Radionar 1 : 4,5 
12 cm in Pronto-S-Verschl. RM. 63.90 

E Schneider-Xenar 1: 4,5 
12 cm in Compur• S -Verschl. Rm.1.06.20 

T ZeiB-Tessar 1:4,5 
12 cm in Compur-S-Verschl. RM. 117.— 

Elegante Rindledertasche, 
gefttert 	  RM. 9.— 

Gelbfilter in Leder-Etui : 
I heil 2 x, II mittel 4-6 RM. 5- 
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Die Camera 
/VA~  

fr Platten und Filmpack 
Die Nagel-Platten-Camera zkhlt zum Gedie-
gensten und Besten, was die deutsche Camera-
Industrie zu bieten vermag. Der Interessent 
findet an Hand der nebenstehenden Ab-
bildungen die wichtigen Konstruktions-Merk-
male dieser Modelle veranschaulicht. 

1. Die Geh5use sind aus Leichtmetall gezogen, 
daher leicht und doch unveranderlich stabil. 
Der ges5ffnete Laufboden wird durch gefederte 
Spreizen im rechten Winkel zum Geh5use 
festgestellt. Die Spreizen ruhen auf Spreizen-
fiffien mit langer Basis, wodurch dauernde 
Festigkeit gegeben ist (Abb. 1). 

2. Fiir die Schlitten.fhrung des Objektivtragers 
sind besonders kriiftige Messingschienen mit 
bewOuten Profilen gewhlt. Die Zahntriebe 
sind peinlich genau gefrkst (Abb. 2). 

3. Der Standartentr5ger besteht gleichfalls aus 
starkem, pr5zis gefrkstem Profilmessing. Er 
ist in die Laufschienen individuell einge-
schliffen und sichert den festen Stand der 
Objektive (Ab b . 3). 

4. Die Standarten sind aus Leichtmetall ge-
gossen ufid dauerh,aft schwarz emailliert. Ihre 
elegante Form wird durch eine angeschliffene 
helle Linie vorteilhaft hervorgehoben (Abb. 4). 

5. Die Lichtschutzklappe 15f3t sich auf einfache 
Weise vom Mattscheibenrahmen abheben, so 
daf3 die Mattscheibe selbst leicht und mhe-
los ausgewechselt oder fik Farbenaufnahmen 
umgekehrt werden kann (Abb. 5). 

Abb. 1 

Abb. 3 
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Anca 
• Fr Platten 	6,5 x 9 und 9x 12 

oder Filmpack 6x 9 und 9x 12 

Dieses Modeli hat einfachen Boden-
auszug mit Radialhebeleinstellung. 
Die Standarte ist hoch, tief und bei 
Nr. 28 auch seitlich verstellbar. 
Ein klarer Brillantsucher und ein 
grof3er aufklappbarer Rahmen-
sucher geben das Bildfeld genau 
wieder. 
Der dauerhafte, echte Lederbezug 
gibt der Camera eine solide Eleganz. 

Nr . 14, Gewicht: 570g 
MaJ3e: 12,2 x 8 x 4,2 cm 

Nr. 28, Gewicht: 960g 
MaJ3e: 15,2 x 10,6 x 4,9 cm Preise einschliejelich 3 Metallkassetten 

und Drahtausló.ser: 

Nr. 14 6,5x 9 cm 	RM. 
B Schneider-Radionar 1 : 6,3 

10,5 cm Pronto-VerschluB 45.- 
B Schneider-Radionar 1 : 6,3 

10,5 cm Pronto-S-Verschluf3 50.- 
E Schneider-Xenar 1:4,5 

10,5 cm Comp.-S-VerschluB 82.- 

Nr. 28 9x 12 cm 
B Schneider-Radionar 1 : 6,3 

13,5 cm Pronto-Verschluf3 . 52.- 
B Schneider-Radionar 1 : 6,3 

13,5 cm Pronto-S-VerschluB 57.- 
E Schneider-Xenar 1:4,5 

13,5 cm Comp.-S-VerschluB 99.- 

Filmpackkassette 
beleden 

6,5x9 9x12 
M. 

4.50 
RM. 

Metallkassette 	. 	. 	. 1.10 1.20 
Gelbfilter heil, mittel 

oder dunkel in Etui 
fiir Optik B 	. . . . 5.— 5.— 
fr Optik E 	. 	. . 5.— 7.75 

Eleg. Rindledertasche 
gefiittert, f. Kamera, 
3 Kassetten oder 
Filmpackkassette 	. 10.— 12.— 

Bei Bestellung von Gelbfiltern 
ist der Fassungsdurchmesser anzugeben. 



Nr. 18, Gewicht: 660g 
Mafje: 12 x8 x4,2 cm 

Nr. 33, Gewicht: 1100 g 

Nr. 33 9 x 12 cm 
E Schneider-Xenar 1 : 
EE Schneider-Xenar 1: 
K Schneider-Xenar 1: 
T Zeif3-Tessar 	1 : 

4,5, 13,5 cm, mit Compur- S -VerschluB 
4,5, 15 	cm, J3 

3,8, 13,5 cm, 
4,5, 13,5 cm, „ 33 

Recomar 
fr Platten 6,5x 9 und 9x 12 
fiir Filmpack 6x 9 und 9x 12 

Zwei Modelle, 
die in ihrer Schiinheit 
und Gte der Ausstattung 
uniibertrefflich sind. 

Der anspruchsvolle Amateur 
findet hier das leistungsfffliige 
Gerat, das ihm dauernde Freude 
bereitet. 

Die Ausstattung mit doppeltem 
Bodenauszug ermëglicht die Be-
ntzung von Vorsatzlinsen zur 
Erzielung lkigerer Brennweiten 
und die Herstellung von Repro-
duktions-Aufnahmen in nattir-
licher Grede. Das Objektiv ist 

Mafje: 15,2 >' 10,7x 4,8 cm 	nach allen Seiten verstellbar, die 
Sucherausrstung erstklassig. 

Nr. 18 6,5x9 cm 
E 	Schneider-Xenar 1 : 4,5, 10,5 cm, mit Compur - S -VerschluB 
EE Schneider-Xenar 1:4,5, 12 cm, 	3.) 	 35 

K Schneider-Xenar 1 : 3,8, 10,5 cm, 33 

T Zeif3-Tessar 	1 : 4,5, 10,5 cm, 

RM. 
103.50 
108.-
112.50 
115.20 

126.—
135.90 
140.40 
136.80 

Alle Preise einschliefilich 3 Metallkassetten und Drahtausliiser 

Vorsatzlinsen in festem Rindlederetui 

I

Brennweite 
d. Objektives 

Durch Vorsatzlinsen erzielbare 
Brennweiten Preis 

cm A B C D E RM. 
Fr Nr. 18 10,5 13,5 17,0 20,0 9,0 — 6.50 

12 16,5 20,0 22,0 10,0 — 6.50 

Fr Nr. 33 13,5 18,0 23,0 25,5 — 10,0 7.50 

15 20,5 26,0 nur fiir — 11,0 7.50 
Optik K 

6,/,>(9 
Gelbfilter mit Etui : I heil, II mittel, III dunkel 	  RM. 5.— 

Metallkassette 	  RM. 	1.10 
Filmpackkassette, beledert 	  RM. 	4.50 
Rindledertasche, gefUttert, f. Camera, 3 Kassetten od. Filmpackkass. RM. 10.— 

i'remanderiingen vorbehalten. —  Ffir Drucktehler, Irrttinier und die Richtigkeit der Abbildungen abernehmen air keine Gewitrs. 

11. 55 
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9 x 12 
7.75 
1.20 
5.— 

12.— 



chromeFilm 

VËRÍCHROMÉ 
9  Aufn. 

Exp. Kodak 6 - 

2' 	- 3114  in. 

,• Verlchrome 

ílm Pal 
E I 

lp 

id 	Ftir Filnipadt - Kankrati oder Natten - Kameras mlt Filinpadi - Adapter. 
ME 	For use in Film Park caraeraq or in (time edillerAY with film pa, k adapter. 

HERGESTELLT VON - MACt BV 

KODAK AK.TIFJ•iCESELLSOIAFT 

Trinde Enthrkg pruteried tbroanihout 	-Huid 
k;e-Artolich pewhetri 	alk" landere der We* 

VE R I C 

Remy
Digscan brownie

https://www.browniecam.com

